
WOOD ZIN 

PRESERVANTE PARA MADERA Y REPELENTE DE AGUA 

TRANSPARENTE 
 

DESCRIPCIÓN 

Es un preservante y repelente de agua, listo para usar, 100% transparente y 

pintable.  Formulado a base de naftenato de zinc, provee una duradera protección 

aun contra termitas.   Puede ser utilizado en maderas interiores y exteriores, ya 

que también previene su putrefacción.  

 

USOS BÁSICOS 

Para proteger y preservar la madera tanto interior como exterior contra: moho y 

hongos, causantes de manchas. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 

 Fácil de utilizar 

 Duradero 

 No se mancha 

 Pintable 

 Listo para usar 

 Preserva todo tipo de madera 

 Repelente del agua  

 Acabado transparente 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Contenido de sólidos: 10 ± 1% por peso       13 ± 1% por volumen 

Densidad   6.7 ± 0.5 lb/gal  (0.804 g/cm3) 

Tiempo de secado 4 horas 

Viscosidad:    40-50 cP 

Cubrimiento aproximado:  10 - 30 m2/gal 

Presentaciones:   1 galón 

    ¼ galón 

Dilución: No recomendada.  En caso de ser necesaria diluir con Varsol (Mineral 

Spirits), no más de un 10%. 


