
Catálogo Técnico
de Productos





Contenido

Sobre Nosotros ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Nuestras Localidades ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

El fabricante #1 de toda Latinoamérica y #43 en el mundo ������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Pinturas Impermeabilizantes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Pinturas Hidrofóbicas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Pinturas Elastoméricas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

Pinturas para Exterior ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Pinturas 100% Acrílicas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Pinturas para Interior ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Pinturas Antibacteriales ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Pinturas 100% Acrílicas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Pinturas Acrílicas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

Pinturas para Interior y Exterior ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Pinturas 100% Acrílicas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Pinturas Acrílicas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44

Pinturas Texturizadas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Pinturas Acrílicas Elastoméricas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
Pinturas Acrílicas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56

Esmaltes para Pisos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
Esmaltes Anti-resbalantes con Arena �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
Esmaltes Anti-resbalantes para Canchas Deportivas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Protector para Superficies de Asfalto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Esmalte Epóxico de 1 Componente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60
100% Acrílicas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60

Pinturas de Tráfico y Estacionamiento �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
Pinturas Alquídicas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
Pinturas Acrílicas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63

Pinturas para Piscinas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
Pinturas Acrílicas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66

Bases Arquitectónicas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 67
Recubrimientos Especializados �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Bases 100% Acrílicas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
Bases Acrílicas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71

Esmaltes Anticorrosivos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75
Esmaltes 100% Acrílicos a Base de Agua ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76

Esmaltes Anticorrosivos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79
Esmaltes de Poliuretano | Secado 15 Minutos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80
Esmaltes Acrílico + Uretano ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
Esmaltes Alquídicos | Secado 15 Minutos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82
Esmaltes Alquídicos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
Esmaltes + Primer Anticorrosivos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87



Primers y Recubrimientos Anticorrosivos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������89
Primers 100% Acrílico ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90
Primers de Poliuretano | Secado 15 minutos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91
Primers de Poliuretano ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
Primers Alquídicos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
Primers Alquídicos con Zinc ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
Primer Epóxico de 1 Componente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Primer Industria Automotriz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98

Impermeabilizantes y Selladores Elastoméricos ��������������������������������������������������������������������������������������������99
100% Silicón ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 100
100% Acrílico + Uretano | Elastoméricos Híbridos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
100% Acrílico + Silicona | Elastoméricos Híbridos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
Elastoméricos Acrílicos | 2 en 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Elastoméricos Acrílicos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105

Selladores y Protectores de Superficies �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
Selladores de Grado Profesional para Techos y Pisos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Selladores para Techos y Pisos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112

Bases Elastoméricas para Techos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������115
Membranas Impermeabilizantes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
Bases Penetrantes Acrílicas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117

Acabados para Madera ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119
Tinte a Base de Agua �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120
Barniz de Poliuretano | Base de Agua �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120
Barniz Transparente | Secado 15 Minutos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 121
Barniz Transparente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
Barniz Entintado ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
Preservativos Penetrantes para Madera ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������124
Barniz Marino ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 126
Tinte de Poliuretano �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������128

Lacas y Selladores para Madera �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129
Lacas 100% Acrílicas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������130
Lacas Nitrocelulosas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131
Lacas Nitrocelulosas Tintiables ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134
Selladores Nitrocelulosas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135
Masilla y Relleno para Madera ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136

Masillas y Revestimientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137
Masilla Impermeabilizante de Acabado Liso �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������138
Masilla Impermeabilizante de Acabado Texturizado ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
Masilla Lijable ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141
Revestimientos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143

Caulkings y Selladores ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������145
Sellador de Poliuretano a Base de Solvente �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������146
Sellador de Poliuretano a Base de Agua ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 147
Sellador de 100% Silicona Neutra R.T.V. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148



Sellador de 100% Silicona Acética R.T.V. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
Sellador de 100% Silicona Alta Temperatura R.T.V. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151
Sellador 100% Acrílico + Silicona ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 152
Sellador 100% Acrílico + Silicona | Secado Rápido ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
100% Estireno Acrílico + Silicona ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
Sellador para Huecos y Uniones ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 159
Espuma de Poliuretano �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160

Pegamentos y Aditivos para Cemento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 161
Aditivos Profesionales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
Pegamentos | Altos en Sólidos ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164
Pegamentos con Textura | Altos en Sólidos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164
Pegamentos con Textura ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165
Pegamentos Re-Humedecibles �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������166
Pegamentos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167
Autonivelantes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������168

Pegamentos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169
Pegamentos de Consumo �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170
Pegamentos de Construcción ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 171
Pegamentos para Madera y Papel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 177

Pegamentos de Contacto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
Base de Agua | Altos en Sólidos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182
Aplicación con Brocha ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������183
Aplicación con Pistola ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186

Pegamentos y Limpiadores para PVC ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������189
Pegamentos para PVC y CPVC ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190
Limpiadores para PVC y CPVC ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 192

Removedores de Pintura, Solventes y Químicos �������������������������������������������������������������������������������������������193
Limpiadores �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������194
Removedores de Pintura ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195
Solventes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197





Sobre Nosotros



8  |  Catálogo Técnico de Productos

Somos el fabricante #1 de toda Latinoamérica 
y #43 en el mundo

•  Manufactureros de pinturas, pegamentos, selladores, químicos y productos relacionados

•  Fundada en el año 1974

•  Línea de productos extensa, completa y de alta calidad

•  Servimos a consumidores, contratistas, detallistas y una gran variedad de industrias manufactureras

•  Manufacturamos y distribuimos todo tipo de pinturas, pegamentos, selladores, masillas y químicos, 		
	 los cuales se venden a través de ferreterías locales o centros de mejoras al hogar  



Nuestras Localidades
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Leyenda

Planta Manufacturera

Centros de Distribución

Presencia del Grupo Blanco

El fabricante #1 de toda Latinoamérica y #43 en el mundo
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• NORTEAMÉRICA

1. 	 Planta de Manufactura 
	 Orlando, Florida   
	 Lanco & Harris®

	 Tel: 407-240-4000 	 Fax:  407-240-4046

2. 	 Centro de Distribución y Almacén 
	 Miami, Florida
	 Lanco & Harris®

	 Tel: 305-638-5050 	 Fax: 305-635-5050

•  CENTROAMÉRICA
 
3. 	 Planta de Manufactura  
	 Mixco Zone 4, Guatemala
	 Lanco® Guatemala
	 Tel: 502-6685-6668 	 Fax:  502-6685-6695

4. 	 Centro de Distribución y Almacén  
	 San Salvador, El Salvador
	 Lanco® Salvador
	 Tel: 503-2319-6530 	 Fax:  503-2319-6531

5. 	 Centro de Distribución y Almacén  
	 San Pedro Sula, Honduras
	 Lanco® Honduras, S.A.
	 Tel: 504-2506-3027 

6. 	 Planta de Manufactura 
	 Managua, Nicaragua
	 Lanco® Nicaragua
	 Tel: 505-251-3940 	 Fax:  505-6685-6695

7. 	 Planta de Manufactura 
	 Alajuela, Costa Rica
	 Lanco & Harris®

	 Tel: 506-2438-2257 	 Fax:  506-2438-2162

8. 	 Centro de Distribución y Almacén  
	 Panama City, Panama
	 Lanco® Panama
	 Tel: 507-232-7880 	 Fax:  507-232-7883

• CARIBE
 
9. 	 Planta de Manufactura 
	 San Lorenzo, Puerto Rico
	 Lanco® Manufacturing Corp.
	 Tel: 787-736-4221 	 Fax: 787-736-5313

10. 	Planta de Manufactura 
	 Bayamon, Puerto Rico
	 Harris® Paints Corp.
	 Tel: 787-798-1005 	 Fax: 787 798-3555

11.	 Planta de Manufactura 
	 Cidra, Puerto Rico
	 Enco® Manufacturing, Corp
	 Tel: 787-739-8838 	 Fax: 787-739-2242

12. 	Planta de Manufactura 
	 Rio Piedras, Puerto Rico
	 Crossco® Mfg.
	 Tel: 787-765-6100 	 Fax: 787-753-1735

13. 	Planta de Manufactura 
	 Santo Domingo, República Dominicana
	 Lanco® Dominicana CxA
	 Tel: 809-826-2626 	 Fax: 809-826-2929

14. Planta de Manufactura
	 Vega Alta, Puerto Rico   
	 Weco® | Enco® Manufacturing, Corp
	 Tel: 787-739-3751

15. Planta de Manufactura  
	 Kingston, Jamaica   
	 Lanco® Jamaica
	 Tel: 876-933-4986 	 Fax:  876-934-8621

•  SURAMÉRICA 
 
16. 	Planta de Manufactura 
	 Medellin, Colombia
	 Corlanc® SAS
	 Tel: 571-437-6400 	 Fax:  571-437-5033 
 
17. Planta de Manufactura 
	 Santiago, Chile   
	 Lanco® Chile
	 Tel: 56-2261-75980

El fabricante #1 de toda Latinoamérica y #43 en el mundo
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FACILIDADES
Fábricas Manufactureras	 10 =  1.1 millones p2 

Centros de Distribución	 7   = 250,000 p2

El fabricante #1 de toda Latinoamérica y #43 en el mundo
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Pinturas Impermeabilizantes
Hidrofóbicas • 

Elastoméricas •
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Pinturas Hidrofóbicas

Ultra Dry-Coat™ es una pintura de resina acrílica hidrofóbica del más alto rendimiento para impermeabilizar paredes 
y así solucionar los problemas de humedad. Reforzada con epoxi y nano pigmentos para mayor retención de color y 
durabilidad. Desarrollada con partículas acrílicas ultra pequeñas que impiden la migración de la humedad a niveles 
microscópicos y reducen el descoloramiento significativamente, más que las pinturas tradicionales. 

ULTRA DRY-COAT™

3x1 Pintura acrílica hidrofóbica + primer + sellador para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑO USOS VENTAJAS

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.8 mils seco, 4 mils húmedo 	
	 Como impermeabilizante: 		
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 		
	 @ 6.7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 61 ± 2% por peso 		
	 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min 		
		  Al reaplicar: 5 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

DC - 2780

DC - 2781

DC - 2782

DC - 2783

BASE

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Ideal para utilizar como 
pintura impermeabilizante 
o como sellador para 
paredes contra filtraciones 
de agua. Se puede utilizar 
en estanques de agua, 
cimientos, muros de 
contención, concreto, 
bloques de cemento 	
y ladrillo, en interiores o 
exteriores.

• Pintura + Primer 		
	 + Impermeabilizante 

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo 

• Excelente durabilidad, retención 	
	 de color y resistencia a la 	
	 eflorescencia 

• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas 

• Resiste cementos 		
	 extremadamente alcalinos 

• Resistente a hongos y manchas 

• Reforzado con epoxi para mayor 	
	 resistencia alcalina 

• Reforzada con nano pigmentos 	
	 para mayor retención de color 	
	 y durabilidad 

• Resiste presión negativa 	
	 del agua en paredes bajo tierra 	
	 o expuestas al agua 

• Ideal para aplicaciones directas 	
	 al concreto o empañetado, 	
	 sin necesidad de base, para 	
	 resolver problemas de filtración 	
	 de agua
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DRY-COAT™

3x1 Pintura + primer 
+ impermeabilizante
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS
Ideal para impermeabilizar paredes 
y superficies directas al concreto o 
empañetado sin necesidad de base. 
Para estanques de agua, sótanos, 
cimientos, muros de contención 
de concreto, bloques y ladrillo. Para 
utilizar tanto en interiores como en 
exteriores.

VENTAJAS
• 3 en 1: Pintura + Primer 		
	 + Impermeabilizante
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Resistente a hongos y manchas
• Elimina filtraciones y humedad
• Excelente cubrimiento
• Excelente resistencia a la 		
	 eflorescencia y alcalinidad
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas
• Evita filtración de agua desde 	
	 la superficie hacia la capa de 	
	 pintura

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

LISO
MATE

DC - 480

DC - 477

DC - 478

DC - 479

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

LISO
SATINADO

DC - 3040

DC - 3041

DC - 3042

DC - 3043

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 				  
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.45 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Como impermeabilizante: 			 
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 			 
	 @ 6.7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min | Al reaplicar: 5 hrs

LISO 
SEMI - 

BRILLOSO

DC - 3045

DC - 3046

DC - 3047

DC - 3048

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 				  
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.44 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Como impermeabilizante: 			 
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 			 
	 @ 6.7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min | Al reaplicar: 5 hrs

SEMI - LISO 
MATE

DC - 481 Blanco & Pastel 1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 				  
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.76 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Como impermeabilizante: 			 
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 			 
	 @ 6.7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 61 ± 2% por peso | 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min | Al reaplicar: 5 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 				  
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.68 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Como impermeabilizante: 			 
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 			 
	 @ 6.7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 59 ± 2% por peso | 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min | Al reaplicar: 5 hrs

Pinturas Hidrofóbicas

Dry-Coat™ es una pintura acrílica  
hidrofóbica impermeabilizante 
de gran rendimiento y resistencia 
alcalina. Desarrollada con partículas 
de látex ultra pequeñas con diseño 
hidrofóbico, que bloquea el agua. 
Es excelente para impermeabilizar 
una gran variedad de superficies 
contra el agua, humedad y 
filtraciones.
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Pinturas Elastoméricas

Coolguard™ es un recubrimiento aislante de gran rendimiento, elastomérico con alto espesor, que cubre y sella grietas. 
Desarrollado con la Tecnología Thermaflex, y diseñado con un látex de partículas pequeñas que realizan cuatro acciones 
simultáneamente: recubrimiento + primer + elastomérico + capa de aislamiento.

COOLGUARD™

4x1 Pintura + primer + sellador + aislante elastomérico para interior y exterior | Mate 

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Como pintura: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.9 mils seco, 4 mils húmedo 	
	 Como impermeabilizante: 		
	 100-125 p2 / gl (9-11 m2 / gl) 		
	 @ 7 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 57 ± 2% por peso 		
	 48 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

CG - 3710

CG - 3711

CG - 3712

CG - 3713

BASE

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

USOS VENTAJAS

Ideal para áreas interiores 
y exteriores, donde se 
necesita un recubrimiento 
aislante y elastomérico de 
alto espesor que cubra 
y selle grietas. Excelente 
para usar en edificios 
públicos donde se 
necesita un revestimiento 
duradero y fuerte. Se 
puede aplicar con brocha, 
rodillo o pulverizador. 
Para uso industrial, 
comercial y residencial, 
en mamposterías nuevas 
o previamente pintadas, 
estucado, ladrillo, 
hormigón, y metal o 
madera debidamente 
preparados.

• Pintura + Primer + Elastomérico 		
	 + Aislante 

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles) 

• Resistente a moho y rayos 		
	 ultravioletas 

• Libre de plomo y metales pesados 

• Excelente adhesión 

• Cubre y sella grietas pequeñas 

• Excelente resistencia a la 		
	 alcalinidad y eflorescencia 

• Reduce significativamente 		
	 la temperatura de la superficie 

• Excelente cubrimiento y retención 	
	 de color

Consiste en microesferas de aislamiento, que aumentan significativamente su volumen según aumenta la temperatura 
exterior, evitando que la superficie absorba el calor.

¿Qué es y cómo trabaja la Tecnología Thermaflex?

• Pequeñas partículas esféricas termoplásticas que consisten de una capa de polímero encapsulada.

• Las microesferas reflejan las ondas electromagneticas del espectro infrarrojo evitando que se transfiera calor.

• Coolguard™ dispersa el calor de la superficie y refleja los rayos infrarrojo.

• Evita la transferencia de calor de los rayos infrarojos del sol.

• Antihumedad – condensación puente térmico.

• Previene el hongo – consecuencia de la humedad en techos y paredes.

• Se puede aplicar otra pintura sobre ella sin perder sus propiedades.
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SEAL-COAT™

3x1 Pintura + primer + sellador elastomérico
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Seal-Coat™ 3 en 1 es pintura + 
primer + sellador elastomérico de 
primera calidad con excelentes 
propiedades de durabilidad 
y resistencia a cambios 
climatológicos. Ofrece flexibilidad y 
elongación superior para permitir la 
expansión de las paredes exteriores 
de hormigón o mampostería, 
cubriendo pequeñas grietas y 
defectos menores de la superficie.

Ideal para usar en superficies 
expuestas a la intemperie que 
necesitan aptitudes de flexibilidad 
y elongación. Capaz de sellar 
grietas sobre estucado, bloques 
de cemento, mampostería, ladrillo 
nuevo o previamente pintado; 
incluidas las superficies de madera 
y acero debidamente preparadas. 
Para uso industrial, comercial y 
residencial.

Pinturas Elastoméricas

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE SC - 200

SC - 445

SC - 446

SC - 447

SC - 448

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

EGGSHELL SC - 3493

SC - 3494

SC - 3495

SC - 3496

SC - 3497

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica elastomérica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Superficies lisas: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.6 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Superficies porosas: 			 
	 300-325 p2 / gl (27-30 m2 / gl) 		
	 @ 2.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2 hrs | Al reaplicar: 4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica elastomérica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Superficies lisas: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.6 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Superficies porosas: 			 
	 300-325 p2 / gl (27-30 m2 / gl) 		
	 @ 2.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2 hrs | Al reaplicar: 4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica elastomérica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Superficies lisas: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.6 mils seco, 4 mils húmedo 		
	 Superficies porosas: 			 
	 300-325 p2 / gl (27-30 m2 / gl) 		
	 @ 2.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso | 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2 hrs | Al reaplicar: 4 hrs

SC - 3650

SC - 3651

SC - 3652

SC - 3653

SC - 3654

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent
VENTAJAS
• Pintura + Primer + Sellador 		
	 Elastomérico
• 110% elongación
• Resistente a hongos y manchas
• Propiedades elastoméricas 		
	 y de resistencia a la intemperie
• Resistente a la alcalinidad 		
	 y atizamiento
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente durabilidad y retención 	
	 de color 
• Flexible, duradera y resistente 	
	 a lluvias impulsadas por el 		
	 viento. Cumple con Especificación 	
	 Federal TT-C-555B
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas





Pinturas para Exterior
100% Acrílicas •
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MAXIMA™ ARMOR
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ Armor es primer + 
pintura bloqueadora de manchas 
desarrollada  con la Tecnología 
Stainguard para evitar que la 
suciedad se adhiera a la película de 
la pintura. Además, posee la calidad 
de antidecoloración que prolonga 
la apariencia de una superficie 
recién pintada.

Ideal para utilizar en paredes 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales y 
residenciales, en áreas de alto 
tráfico peatonal y donde se 
requiera una pintura duradera, 
fácil de limpiar y de alta calidad. 
Puede aplicarse con brocha, rolo o 
pulverizador, en superficies nuevas 
o previamente pintadas, como 
bloques de cemento, estucado, 
revestimientos, madera o metal 
debidamente preparado. 

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3501

MA - 3502

MA - 3503

MA - 3504

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 3507

MA - 3508

MA - 3509

MA - 3510

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 538 p2 / gl (50 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso | 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 46 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Pinturas 100% Acrílicas

VENTAJAS
• Evita la adherencia del sucio 		
	 a la capa final de la pintura
• Resistente a rayos ultravioletas
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Resistente al crecimiento 		
	 de hongos y algas
• Bajo COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)
• Excelente resistencia alcalina 	
	 y retención de color
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas
• 100% lavable
• No pierde viscosidad 		
	 al añadir tintes
• No se agrieta, ni descascara 
• Garantía de por vida

Añade un modificador reológico que crea mejor distribución y nivelación de la pelicula, 
resultando ser una pintura resistente al sucio, fácil de limpiar,

 de alto cubrimiento y excelente retención de color.

MA - 3513

MA - 3514

MA - 3515

MA - 3516

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent
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Pinturas 100% Acrílicas

MAXIMA™ HP
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ HP es una pintura 100% 
acrílica para exterior de muy bajo 
olor.  Formulada con resinas y 
pigmentos altamente duraderos 
que garantizan cubrimiento en 
una sola mano, con colores más 
brillantes y encubridores.

Ideal para utilizar en paredes 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales y 
residenciales, en áreas de alto 
tráfico peatonal y donde se 
requiera una pintura duradera, 
fácil de limpiar y de alta calidad. 
Puede aplicarse con brocha, rolo o 
pulverizador en superficies nuevas 
o previamente pintadas como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado, revestimientos y madera 
o metal debidamente preparado. 

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3200

MA - 3201

MA - 3202

MA - 3203

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 3206

MA - 3207

MA - 3208

MA - 3209

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso | 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso | 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 55 ± 2% por peso | 37 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)
• Resistente al crecimiento de 		
	 hongos, atizamiento, eflorescencia 	
	 y alcalinidad
• Excelente cubrimiento como 	
	 primer y pintura
• No se despega, ni crea ampollas
• Excelente retención de color
• Mantiene un acabado fuerte 	
	 y duradero 
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

MA - 3212

MA - 3213

MA - 3214

MA - 3215

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent
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MAXIMA™ PREMIUM
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ PM es una pintura 
100% acrílica, de bajo olor. 
Diseñada específicamente para 
las condiciones climatológicas 
más adversas. Es una pintura 
de alta durabilidad y resistencia. 
Su fórmula garantiza colores 
brillantes y duraderos con retoque 
consistente.

Ideal para uso en proyectos nuevos 
o existentes, donde se necesita 
una pintura de alta calidad. Para 
aplicaciones en mampostería 
nueva o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón y 
superficies de madera y metal 
debidamente preparadas. Se 
puede aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3239

MA - 3240

MA - 3241

MA - 3242

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

EGGSHELL MA - 3346

MA - 3347

MA - 3348

MA - 3349

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 610 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 610 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 37 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 610 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Pinturas 100% Acrílicas

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)
• Bajo olor
• Resistente al crecimiento 		
	 de moho, atizamiento y 		
	 eflorescencia
• Excelente cubrimiento como 	
	 primer y pintura
• No se despega, ni crea ampollas 
• Excelente retención de color
• Mantiene un acabado fuerte 	
	 y duradero
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente resistencia 		
	 a la alcalinidad
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

MA - 3251

MA - 3252

MA - 3253

MA - 3254

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent



Pinturas | Exterior

Catálogo Técnico de Productos  |  27    

Maxima™ PRO es una pintura de resina acrílica de alta calidad para uso en exterior, con bajo COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles), que provee un excelente cubrimiento y durabilidad. Posee cualidades óptimas de retoque, garantizando que 
el color sea uniforme. Cubre la mayoría de los colores con una mano, ya que fue desarrollada con una combinación 
específica de pigmentos de alta calidad. 

MAXIMA™ PRO
Pintura 100% acrílica para exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso 		
	 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

MA - 3278

MA - 3279

MA - 3280

MA - 3281

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas 100% Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para uso exterior 
en proyectos nuevos 
o existentes donde se 
necesita una pintura de alta 
calidad. Para aplicaciones 
en mampostería nueva 
o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón, 
y superficies de madera 
o metal, debidamente 
preparados. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.

• Alto cubrimiento en una sola 	
	 aplicación 

• Bajo COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles) 

• Buena resistencia a manchas 	
	 y lavabilidad 

• Evita salpicaduras durante 	
	 la aplicación 

• Excelente capacidad de retoque 

• De aplicación fácil y uniforme





Pinturas para Interior
Antibacteriales •
100% Acrílicas • 

Acrílicas •
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MAXIMA™ ZERO
3x1 Pintura acrílica + primer + cero olor | cero C.O.V 
para interior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ Zero es nuestra pintura + 
base más higiénica y eco-amigable. 
Desarrollada con Tecnología 
Bioguard, que incluye eficacia 
antibacteriana en su capa de 
pintura, reduciendo así los olores 
del interior y mejorando la calidad 
del aire mediante la inhibición del 
crecimiento de bacterias, moho, 
hongos y algas.

Ideal para áreas interiores de 
alto uso que requieren limpieza 
continua. La Tecnología Bioguard 
ayuda a combatir bacterias junto 
con una práctica de higiene 
adecuada. Esta pintura está 
desarrollada para facilidades 
de salud médica, industriales, 
comerciales y residenciales donde 
requieran ocupar las áreas rápido 
y características especiales de 
higiene. Para utilizar en concreto, 
bloques, yeso, paneles de madera, 
tabla-yeso o fibrocemento.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

SEMI- 
MATE

MA - 3520

MA - 3521

MA - 3522

MA - 3523

MA - 3524

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 3526

MA - 3527

MA - 3528

MA - 3529

MA - 3530

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 710 p2 / gl (66 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.7 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 670 p2 / gl (62 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.7 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 710 p2 / gl (66 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.7 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 58 ± 2% por peso | 41 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Pinturas Antibacteriales

MA - 3532

MA - 3533

MA - 3534

MA - 3535

MA - 3536

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

VENTAJAS
• Alta capacidad de limpieza
• Excelente resistencia a manchas, 	
	 según prueba de laboratorio 	
	 ASTM 1308
• No pierde viscosidad al tintarse
• Excelente durabilidad y retención 	
	 de color
• Inhibe el desarrollo de bacterias 	
	 y hongos
• No contiene plomo, ni metales 	
	 pesados
• Resistente a manchas con yodo
• Excelente adherencia
• Cero COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)
• Muy bajo olor para rápida 		
	 ocupación del área
• Garantía de por vida

Aditivo antibacterial que combate el crecimiento de bacterias y crea un anillo de inhibición 
contra bacterias y hongos por tres (3) años sobre la superficie de la pintura.
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MAXIMA™ HP
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ HP es una pintura 100% 
acrílica, formulada con resinas y 
pigmentos altamente duraderos 
que garantizan cubrimiento de 
una sola mano, con colores más 
brillantes y encubridores.

Ideal para áreas industriales, 
comerciales y residenciales. Para 
utilizar en superficies nuevas o 
previamente pintadas, tales como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado o revestimientos y 
madera o metal debidamente 
preparados.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3218

MA - 3219

MA - 3220

MA - 3221

MA - 3222

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 3225

MA - 3226

MA - 3227

MA - 3228

MA - 3229

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 515 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso | 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 610 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

MA - 3232

MA - 3233

MA - 3234

MA - 3235

MA - 3236

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

VENTAJAS
• Excelente cobertura 2 en 1: 		
	 pintura + base
• Cero COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• Muy bajo olor y no es tóxico; 		
	 segura para rápida ocupación 	
	 del área
• Excelente resistencia a manchas 	
	 y fácil de limpiar
• Alto contenido de fungicidas
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• No crea ampollas, ni se pela
• Excelente durabilidad y retención 	
	 de color

Pinturas 100% Acrílicas
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MAXIMA™ PREMIUM
Pintura 100% acrílica 
para interior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ PM es una pintura 100% 
acrílica, de primera calidad. Una 
capa de Maxima™ PM proporciona 
todas las características deseables 
de una pintura de buena calidad, 
que seca en menos de una 
hora y presenta una película 
extremadamente duradera con 
retoque consistente que no se 
amarillenta, pela o descascara.

Ideal para uso en zonas de alto 
tráfico; en edificios industriales, 
comerciales y residenciales 
públicos, donde se necesita una 
pintura de primera calidad. Para 
aplicaciones en mampostería 
nueva o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón y 
superficies de madera o metal 
debidamente preparadas. Se 
puede aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3257

MA - 3258

MA - 3259

MA - 3260

MA - 3261

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 3264

MA - 3265

MA - 3266

MA - 3267

MA - 3268

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 513 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso | 32 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso | 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

MA - 3271

MA - 3272

MA - 3273

MA - 3274

MA - 3275

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas 100% Acrílicas

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• Muy bajo olor
• Resistente a manchas y fácil 		
	 de limpiar
• Alto contenido de fungicidas
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• No crea ampollas, ni se pela
• Excelente durabilidad y retención 	
	 de color
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MAXIMA™ PRO
Pintura para interior

DESCRIPCIÓN
Maxima™ PRO es una pintura de 
resina acrílica de alta calidad para 
interior, que provee un excelente 
cubrimiento y durabilidad. Posee 
cualidades óptimas de retoque, 
garantizando que el color sea 
uniforme. Cubre la mayoría de los 
colores con una mano, ya que está 
desarrollada con una combinación 
específica de pigmentos de alta 
calidad.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3284

MA - 3285

MA - 3286

MA - 3287

MA - 3288

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SEMI - 
BRILLOSA

MA - 3298

MA - 3299

MA - 3300

MA - 3301

MA - 3302

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

USOS
Ideal para uso interior en proyectos 
nuevos o existentes donde se 
necesita una pintura de alta 
calidad. Para aplicaciones en 
mampostería nueva o previamente 
pintada, estucado, ladrillo, 
hormigón, y superficies de madera 
o metal, debidamente preparadas. 
Se puede aplicar con brocha, rodillo 
o pulverizador.

VENTAJAS
• Alto cubrimiento en una sola 	
	 aplicación
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• Buena resistencia a manchas 	
	 y lavabilidad
• Evita salpicaduras durante 		
	 la aplicación
• Excelente capacidad de retoque
• De aplicación fácil y uniforme

Pinturas Acrílicas
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STAINLESS™

3x1 Pintura + primer + cero olor | cero C.O.V 
para interior

DESCRIPCIÓN
Stainless™ es una pintura + primer 
de resina acrílica que provee un 
acabado ultra fuerte, resistente 
a más de 10,000 lavadas. Pintura 
de alto cubrimiento y duradera 
a cualquier tipo de clima. Provee 
un acabado liso y uniforme. Fácil 
de aplicar con brocha, rodillo 
o pulverizador. Pintura ideal 
para interiores por ser cero COV 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) 
y de cero olor, por lo que el 
espacio pintado se puede ocupar 
rápidamente.

Pinturas Acrílicas

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE OF - 374

OF - 375

OF - 376

OF - 377

OF - 378

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA OF - 265

OF - 266

OF - 267

OF - 268

OF - 269

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 593 p2 / gl (55 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 593 p2 / gl (55 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

USOS
Ideal para uso en proyectos nuevos 
o existentes, donde se necesita 
una pintura de alta calidad. Para 
aplicaciones en mampostería 
nueva o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón y 
superficies de madera o metal, 
debidamente preparados.

VENTAJAS
• Resistente a manchas 
• Cero COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• Muy bajo olor
• Resistente al crecimiento 		
	 de moho, atizamiento y 		
	 eflorescencia
• Excelente cubrimiento como 	
	 primer y pintura
• No se despega, ni crea ampollas
• Excelente retención de color
• Mantiene un acabado fuerte 	
	 y duradero
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente resistencia a la 		
	 alcalinidad
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas
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Maxima™ Ceiling es una pintura de resina acrílica de alta calidad para techos en interior, que provee excelente cubrimiento 
y durabilidad.

MAXIMA™ CEILING
Pintura para techos en interior | Mate

TAMAÑOCÓDIGO BASE

1 Gl

5 Gl

MA - 3303 Blanco

DATA TÉCNICA

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 39 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para uso en tehos 
interiores. Diseñada 
para evitar salpicaduras 
durante su aplicación 
y así mantener el área 
limpia. Para aplicaciones 
en mampostería nueva 
o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón 
y superficies de madera 
o metal debidamente 
preparadas. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.

• Alto cubrimiento en una sola 	
	 aplicación 

• Bajo COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles) 

• Evita salpicaduras durante 	
	 la aplicación 

• Excelente capacidad de retoque

Transition™ es una pintura de resina acrílica de alta calidad para techos en interior, que provee excelente cubrimiento y 
durabilidad. Contiene un sistema revolucionario de tinte que le da a la pintura un color violeta cuando es aplicada y se 
convierte en ultra-blanca cuando seca, permitiéndole ver exactamente lo que está pintado.

TRANSITION™ CEILING PAINT
Pintura para techos en interior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 39 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

TS - 368 Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para uso en tehos 
interiores. Diseñada 
para evitar salpicaduras 
durante su aplicación 
y así mantener el área 
limpia. Para aplicaciones 
en mampostería nueva 
o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón 
y superficies de madera 
o metal debidamente 
preparadas. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador.

• Alto cubrimiento en una sola 	
	 aplicación 

• Bajo COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles) 

• Evita salpicaduras durante 	
	 la aplicación 

• Excelente capacidad de retoque





Pinturas para Interior y Exterior
100% Acrílicas • 

Acrílicas •
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MAXIMA™ HD PREMIUM
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Maxima™ HD Premium es pintura 
+ base, 100% acrílica. Formulada 
con resinas y pigmentos altamente 
duraderos que garantizan 
cubrimiento de una sola aplicación, 
con colores más brillantes y 
encubridores.

Ideal para utilizar en estructuras 
industriales, comerciales y 
residenciales. En áreas donde hay 
un alto tráfico peatonal y donde 
se requiera una pintura duradera, 
fácil de limpiar y de alta calidad. 
Puede aplicarse con brocha, rolo o 
pulverizador en superficies nuevas 
o previamente pintadas, como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado, revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 3910

MA - 3912

MA - 3913

Blanco & Pastel

Deep

Accent

MA - 3915

MA - 3917

MA - 3918

Blanco & Pastel

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 545 p2 / gl (51 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso | 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

MA - 3920

MA - 3922

MA - 3923

Blanco & Pastel

Deep

Accent

Pinturas 100% Acrílicas

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles) y bajo olor
• Resistente al crecimiento 		
	 de moho
• Resistente al atizamiento, 		
	 eflorescencia y alcalinidad
• Excelente cubrimiento como 	
	 base y pintura
• No se despega, ni crea ampollas
• Excelente retención de color
• Mantiene un acabado fuerte 	
	 y duradero
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

SEMI-MATE

EGGSHELL
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MAXIMA™ PREMIUM
2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Maxima™ Premium es pintura + 
primer, 100% acrílica, de bajo C.O.V. 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) 
y muy bajo olor. Formulada con 
resinas y pigmentos altamente 
duraderos que garantizan 
cubrimiento de una sola aplicación, 
con los colores más brillantes y 
encubridores. Resistente a las 
condiciones tropicales más severas.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE MA - 680

MA - 681

MA - 682

MA - 683

MA - 684

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA MA - 760

MA - 761

MA - 762

MA - 763

MA - 764

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 577 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 59 ± 2% por peso | 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

USOS
Ideal para uso en proyectos nuevos 
o existentes, donde se necesita 
una pintura de alta calidad. Para 
aplicaciones en mampostería 
nueva o previamente pintada, 
estucado, ladrillo, hormigón y 
superficies de madera o metal 
debidamente preparados. Se 
puede aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador. 

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles) y bajo olor
• Resistente al crecimiento 		
	 de moho
• Resistente al atizamiento, 		
	 eflorescencia y alcalinidad
• Excelente cubrimiento como 	
	 base y pintura
• No se despega, ni crea ampollas
• Excelente retención de color
• Mantiene un acabado fuerte 	
	 y duradero
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Seguro de usar para el ambiente
• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

Pinturas 100% Acrílicas
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IN NOVA™

2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

In:nova™ es una pintura + primer de 
resina 100% acrílica para uso interior 
y exterior. De excelente calidad para 
todo uso. Garantiza cobertura con 
una sola aplicación sobre cualquier 
color o superficie.

Ideal para concreto expuesto a 
cambios climáticos, albañilería, 
ladrillo o madera tratada. Para 
uso industrial, residencial y 
comercial en superficies nuevas o 
previamente pintadas.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE IN - 3925

IN - 3927

IN - 3928

Blanco & Pastel

Deep

Accent

IN - 3930

IN - 3932

IN - 3933

Blanco & Pastel

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 513 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 45 ± 2% por peso | 32 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 38 ± 2% por peso | 25 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

IN - 3935

IN - 3937

IN - 3938

Blanco & Pastel

Deep

Accent

Pinturas 100% Acrílicas

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles) y bajo olor
• Resistente a rayos ultravioletas
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Buena resistencia a la alcalinidad 	
	 y eflorescencia
• Excelente retención de color 		
	 y durabilidad
• Excelente resistencia a humedad, 	
	 atizamiento y crecimiento de 	
	 hongos

SATINADA
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COLOR COLLECTION™

2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

Color Collection™ es una pintura 
+ primer, 100% acrílica,  de alta 
calidad y gran durabilidad. 
Diseñada para uso en superficies 
interiores y exteriores, nuevas o 
previamente pintadas. 

Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores de 
estructuras residenciales. Excelente 
para cocinas, baños y cuartos de 
juegos. Puede ser utilizada en 
superficies nuevas o previamente 
pintadas como concreto, estucado, 
madera o metal debidamente 
preparados. 

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE CO - 3625

CO - 3626

CO - 3627

CO - 3628

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA CO - 3636

CO - 3637

CO - 3638

CO - 3639

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 43 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 489 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 42 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

CO - 3630

CO - 3631

CO - 3632

CO - 3633

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

VENTAJAS
• Formulada para un excelente 	
	 cubrimiento
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente cubrimiento en una 	
	 sola capa 
• De bajo olor para aplicaciones 	
	 interiores
• Excelente adhesión sobre 		
	 superficies debidamente 		
	 preparadas

Pinturas 100% Acrílicas
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UNO™

2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

UNO™ es una pintura + primer de 
resina 100% acrílica. Manufacturada 
con un balance perfecto para uso 
interior y exterior.

Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores de estructuras 
industriales, comerciales y 
residenciales. En áreas donde hay 
un alto tráfico peatonal y que se 
requiera una pintura duradera. Se 
puede utilizar en superficies nuevas 
o previamente pintadas, como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado,  revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE UN - 2950

UN - 2951

UN - 2952

UN - 2953

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

UN - 2966

UN - 2967

UN - 2968

UN - 2969

UN - 2970

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 42 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso | 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 612 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 58 ± 2% por peso | 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

UN - 2971

UN - 2972

UN - 2973

UN - 2974

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas 100% Acrílicas

SATINADA

VENTAJAS
• Excelente cubrimiento en una sola 	
	 capa
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Mayor transferencia de pintura 	
	 al aplicar
• Tecnología 2 en 1: pintura + primer
• Resistente a la alcalinidad, 		
	 eflorescencia y hongos
• Bajo olor
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2-en-1™

2x1 Pintura 100% acrílica + primer 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
2-en-1™ es una pintura de resina 
100% acrílica para uso interior y 
exterior. Manufacturada con un 
balance perfecto de cualidades 
de base y pintura, de alta calidad 
y durabilidad. Seca en 1 hora y 
deja una capa verdaderamente 
fuerte que resiste a descascararse, 
ponerse amarilla, tizosa o en 
escamas.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE CH - 3940 
CH - 3941 
CH - 3942 
CH - 3943 

Blanco & Pastel 
Tint 

Deep 
Accent

Blanco & Pastel 
Tint 

Deep 
Accent

SEMI- 
BRILLOSA

CH - 3944 
CH - 3945 
CH -  3946 
CH -  3947

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 612 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 55 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 612 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 55 ± 2% por peso | 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

USOS
Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores. En áreas 
donde hay un alto tráfico peatonal 
y donde se requiera una pintura 
duradera. Se puede utilizar en 
superficies nuevas o previamente 
pintadas como concreto, 
bloques de cemento, estucado o 
revestimientos y madera o metal 
debidamente preparados.

VENTAJAS
• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles) y bajo olor
• Resistente a la alcalinidad, 		
	 eflorescencia y hongos
• Formulada para un excelente 	
	 cubrimiento
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Mayor transferencia de pintura 	
	 al aplicar

Pinturas 100% Acrílicas
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Acryl-Gloss™ es una pintura + base, de resina 100% acrílica, de calidad superior, para superficies interiores o exteriores. A 
prueba de manchas y totalmente resistente a hongos. No se pela, ni descascara aún estando expuesta a las inclemencias 
del tiempo. Excelente retención de color y no se amarillenta con el pasar de los años. Se limpia fácilmente con agua.

ACRYL-GLOSS™

2x1 Pintura + primer para interior y exterior | Semi-brillosa

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 480 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 42 ± 2% por peso 		
	 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

AG - 300

AG - 441

AG - 442

AG - 443

AG - 444

AG - 302

AG - 335

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Blanco Hueso

Claro 
Blanco Hueso

Acryl-Satin™ es una pintura acrílica, de calidad superior, para superficies interiores y exteriores. A prueba de manchas y 
totalmente resistente a los hongos; no se pela, ni descascara, aún estando expuesta a las inclemencias del tiempo.

ACRYL-SATIN™

2x1 Pintura + primer para interior y exterior | Satinada

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 610 p2 / gl (57 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 46 ± 2% por peso 		
	 32 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

AS - 363

AS - 364

AS - 365

AS - 366

AS - 367

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas y previamente 
pintadas, como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado, revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Formulada para un excelente 	
	 cubrimiento y retención de 	
	 color 

• No necesita primer 

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo 

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies debidamente 	
	 preparadas

• Resistente a la eflorescencia, 	
	 utilizando una base adecuada

• De terminación uniforme 	
	 y buen brillo

• Excelente cobertura en una 	
	 sola capa

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas, como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado, revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Formulada para un excelente 	
	 cubrimiento y retención de 	
	 color 

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo 

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies preparadas, en una 	
	 sola capa 

• Resistente a la eflorescencia, 	
	 utilizando una base adecuada

• De terminación uniforme y fácil 	
	 aplicación

• Excelente cobertura en una 	
	 sola capa
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Protecto-Coat™ es una pintura de resina acrílica, de acabado mate, alto cubrimiento, buena calidad y duradera, que 
proporciona un acabado liso, uniforme y de bajo brillo angular. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pulverizador.

PROTECTO-COAT™

Pintura para interior y exterior | Mate

TAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso 		
	 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

LL - 400

LL - 457

LL - 458

LL - 459

LL - 460

LL - 402

LL - 431

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Blanco Hueso

Claro 

Blanco Hueso

DATA TÉCNICA

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores o 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado, revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Buen cubrimiento, sobre bases 	
	 de primera calidad

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Fácil aplicación

• Resistente a la eflorescencia, 	
	 utilizando una base adecuada

• Buena resistencia al 		
	 crecimiento de hongos

• De terminación uniforme

• Buena retención de color

• Excelente rendimiento
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SUPER-COAT™

Pintura acrílica 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Super-Coat™ es una pintura de 
resina acrílica, de fuerte acabado, 
alto rendimiento y buena calidad 
que proporciona un acabado liso 
y uniforme. Fácil aplicación con 
brocha, rodillo o pulverizador.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE SC - 687

SC - 688

SC - 689

SC - 690

SC - 691

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

SC - 3730

SC - 3731

SC - 3732

SC - 3733

SC - 3734

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 497 p2 / gl (46 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 40 ± 2% por peso | 26 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

SEMI - 
BRILLOSA

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 44 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 510 p2 / gl (47 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 3.5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 32 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

SC-501

SC-525

SC-526

SC-527

SC-528

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas Acrílicas

SATINADA

USOS
Ideal para utilizar en paredes 
interiores o exteriores de 
estructuras industriales, 
comerciales y residenciales. Se 
puede utilizar en superficies nuevas 
o previamente pintadas como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado, revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

VENTAJAS
• Buen cubrimiento sobre bases 	
	 de primera calidad
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Fácil aplicación
• Resistente a la eflorescencia, 		
	 utilizando una base adecuada
• Buena resistencia al crecimiento 	
	 de hongos
• De terminación uniforme
• Buena retención de color
• Excelente rendimiento
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Well-Gloss™ es una pintura semi-brillosa, de resina acrílica, buena calidad, duradera y secado rápido.

WELL-GLOSS™

Pintura para interior y exterior | Semi-brillosa

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 44 ± 2% por peso 		
	 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

WG - 501

WG - 525

WG - 526

WG - 527

WG - 528

WG - 523

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Claro 
Blanco Hueso

Wall-Coat™ es una pintura de resina acrílica y  bajo olor, para uso interior y exterior. Provee belleza duradera y protección 
en proyectos previamente pintados.

WALL-COAT™

Pintura para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 513 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso 		
	 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 3-5 hrs

1 Gl

5 Gl

WC - 1805

WC - 1806

WC - 1807

WC - 1808

WC - 1809

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores o 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Se puede 
utilizar en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado, revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Buen cubrimiento en una sola 	
	 capa 

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies preparadas

• Resistente a la eflorescencia, 	
	 utilizando una base adecuada

• Buena resistencia al 		
	 crecimiento de hongos

• De terminación uniforme y 	
	 buen brillo 

• Buena retención de color

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
residenciales. Se puede 
utilizar en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas, como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado, revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Buen cubrimiento

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Bajo COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles) y bajo olor

• No se pela, descascara o 	
	 amarillenta

• Resistente al atizamiento

• De fácil aplicación y terminación 	
	 uniforme

• Excelente retención de color
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Bright-Gloss™ es una pintura de resina acrílica, de buena calidad y retención de color, duradera y de secado rápido. 

BRIGHT-GLOSS™

Pintura para interior y exterior | Semi-brillosa

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 44 ± 2% por peso 		
	 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

BG - 600

BG - 636

BG - 637

BG - 638

BG - 639

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Se puede 
utilizar en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas como concreto, 
bloques de cemento, 
estucado,  revestimientos 
y madera o metal 
debidamente preparados.

• Buen cubrimiento 

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies debidamente 	
	 preparadas

• Resistente a la eflorescencia, 	
	 utilizando una base adecuada

• Buena resistencia al 		
	 crecimiento de hongos

• De terminación uniforme 	
	 y buen brillo
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SUPRA™

Pintura acrílica 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Supra™ es una pintura de resina 
acrílica, que provee belleza 
duradera y protección en 
superficies nuevas o previamente 
pintadas.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE VA - 950

VA - 958

VA - 959

VA - 965

VA - 966

Blanco

Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADA VA - 3680

VA - 3681

VA - 3682

VA - 3683

VA - 3684

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 503 p2 / gl (47 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso | 20 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 503 p2 / gl (47 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 31 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

USOS
Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores de 
estructuras residenciales. Se puede 
utilizar en superficies nuevas 
o previamente pintadas como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado, revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

VENTAJAS
• Buen cubrimiento sobre bases 	
	 de primera calidad
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente adhesión sobre 		
	 superficies preparadas
• No se pela, ni descascara
• Resistente al atizamiento
• De fácil aplicación y terminación 	
	 uniforme
• Excelente retención de color

Pinturas Acrílicas
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Pinturas Acrílicas

TOTAL™

Pintura acrílica 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Total™ es una pintura de resina 
acrílica, que provee belleza 
duradera y protección en 
superficies nuevas o previamente 
pintadas.

USOS
Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores de 
estructuras residenciales. Se puede 
utilizar en superficies nuevas 
o previamente pintadas como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado,  revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

VENTAJAS
• Buen cubrimiento sobre bases 	
	 de primera calidad
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente adhesión sobre 		
	 superficies preparadas 
• No se pela, ni descascara
• Resistente al atizamiento
• De fácil aplicación y terminación 	
	 uniforme
• Excelente retención de color

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE TL - 1424 Blanco

SEMI - 
BRILLOSA

TL - 184

TL - 237

TL - 238

TL - 239

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 10 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 353 p2 / gl (33 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-350 p2 / gl (27-37 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso | 22 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 10 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 353 p2 / gl (33 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-350 p2 / gl (28-33 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso | 22 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

* Ver carta de colores para más opciones.
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PRIMUS™

Pintura acrílica 
para interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Primus™ es una pintura de resina 
acrílica, de buen cubrimiento. 
Excelente para superficies nuevas o 
previamente pintadas.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE PR - 2500 Blanco & Pastel

SEMI - 
BRILLOSA

PR - 2506 Blanco & Pastel 1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 353 p2 / gl (33 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso | 22 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 481 p2 / gl (45 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 		
	 @ 1.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 			 
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

USOS
Ideal para utilizar en paredes 
interiores y exteriores de 
estructuras residenciales. Se puede 
utilizar en superficies nuevas 
o previamente pintadas como 
concreto, bloques de cemento, 
estucado, revestimientos y madera 
o metal debidamente preparados.

VENTAJAS
• Buen cubrimiento, sobre bases 	
	 de primera calidad
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente adhesión sobre 		
	 superficies preparadas
• No se pela, ni descascara
• Resistente al atizamiento
• De fácil aplicación y terminación 	
	 uniforme
• Excelente retención de color

Pinturas Acrílicas





Pinturas Texturizadas
Acrílicas Elastoméricas • 

Acrílicas •
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Coverup™ es una pintura mate ultra elastomérica de resina acrílica, con arena para crear textura y cuerpo en paredes 
afectadas. Diseñada especialmente para proteger y decorar una gran variedad de superficies.

COVERUP™

Pintura acrílica ultra elastomérica semi-texturizada para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 818 p2 / gl (76 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-450 p2 / gl (27-41 m2 / gl) 	
	 @ 2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 69 ± 2% por peso 		
	 51 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CU - 1420

CU - 1421

CU - 1422

CU - 1423

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Stucco Coat™ es una pintura elastomérica de resina acrílica, con acabado áspero para crear textura y cubrir grietas. 
Diseñada para proteger y decorar una amplia variedad de superficies interiores y exteriores.

STUCCO COAT™

Pintura acrílica elastomérica texturizada para interior y exterior | Mate 

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 962 p2 / gl (89 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 80-100 p2 / gl (7-9 m2 / gl) 		
	 @ 12 mils seco, 20 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 76 ± 2% por peso 		
	 57 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

2 Gl

5 Gl

ST - 700 Blanco

Pinturas Acrílicas Elastoméricas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas, como cemento, 
ladrillo, madera, láminas de 
tabla yeso, fibrocemento, 
estucado, entre otros 
revestimientos.

• Acabado semi-texturizado 	
	 de secado rápido 

• Elimina imperfecciones en la 	
	 superficie 

• Cubre grietas y mapas 	
	 en paredes 

• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas 

• Excelente durabilidad y 	
	 retención 	de color

• Fácil aplicación

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas, como cemento, 
ladrillo, madera, láminas de 
tabla yeso, fibrocemento, 
estucado y otros 
revestimientos.

• Acabado áspero color blanco 

• Elimina imperfecciones en la 	
	 superficie 

• Cubre grietas y mapas en 	
	 paredes

• Para crear estucado decorativo

• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

• Excelente durabilidad 

• Fácil aplicación

• Excelente rendimiento
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Stucco Color™ es una pintura elastomérica de resina acrílica para preparar en colores pasteles y crear un acabado 
texturizado áspero, en una sola aplicación. Diseñada para proteger y decorar una amplia variedad de superficies 
interiores y exteriores.

STUCCO COLOR™ *
Pintura acrílica elastomérica texturizada [ tintable ] para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 898 p2 / gl (83 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-450 p2 / gl (27-41 m2 / gl) 	
	 @ 2.2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 73 ± 2% por peso 		
	 54 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

ST - 740 Pastel

* Sólo órdenes especiales 

Pinturas Acrílicas Elastoméricas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas, como cemento, 
ladrillo, madera, láminas de 
tabla yeso, fibrocemento, 
estucado y otros 
revestimientos.

• Acabado áspero para tintar 

• Elimina imperfecciones 	
	 en superficies

• Cubre grietas y mapas en 	
	 paredes

• Para crear estucado decorativo

• Alto contenido de fungicidas	
	 y alguicidas

• Excelente durabilidad 

• Fácil aplicación

• Excelente rendimiento
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Texture Paint™ es una pintura de resina de estireno acrílico que produce una fuerte capa con acabado texturizado. 
Diseñada para proteger y decorar una amplia variedad de superficies interiores y exteriores.

TEXTURE PAINT™

Pintura texturizada de estireno acrílico para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 744 p2 / gl (69 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 80-100 p2 / gl (7-9 m2 / gl) 		
	 @ 9 mils seco, 20 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

2 Gl

5 Gl

ST - 600 Blanco

Pinturas Acrílicas

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
paredes interiores y 
exteriores de estructuras 
industriales, comerciales 
y residenciales. Puede ser 
utilizada en superficies 
nuevas o previamente 
pintadas como cemento, 
ladrillo, madera, láminas de 
tabla yeso, fibrocemento, 
estucado entre otros 
revestimientos.

• Acabado texturizado color 	
	 blanco

• Elimina imperfecciones en la 	
	 superficie

• Cubre grietas y mapas en 	
	 paredes

• Alto contenido de fungicidas 	
	 y alguicidas

• Excelente durabilidad

• Fácil aplicación

• No es cementosa
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Anti-resbalantes para Canchas Deportivas • 
Superficies de Asfalto •

Epóxico de 1 Componente •
100% Acrílicas •
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Esmaltes Anti-resbalantes con Arena

Anti-Slip™ es un esmalte 100% acrílico para pisos, de alto rendimiento; a base de agua y resistente a la abrasión. Diseñado 
con arena para ofrecer mayor protección anti-resbalante. Fácil de aplicar en áreas potencialmente peligrosas. Resiste 
alto tráfico y el abuso de pisos.

ANTI-SLIP™

Esmalte de piso con arena para concreto y garajes | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 529 p2 / gl (49 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 59 ± 2% por peso 		
	 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs		
			 

1 GlSF - 288
al

SF - 295

Colores
Pre-Mezclados *

* Ver carta de colores para más opciones.

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies exteriores e 
interiores de madera, metal 
o concreto; en pisos de 
sótanos, balcones, patios, 
terrazas, escaleras y otras 
aplicaciones.

• Con arena anti-resbalante 

• De alto cubrimiento y 	
	 durabilidad

• No es flamable

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Bajo olor y no es tóxico

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resiste químicos y llantas 	
	 calientes

• Excelente cubrimiento

• Excelente retención de color

Floor-Safe™ es un esmalte para pisos, 100% acrílico de alto rendimiento; a base de agua y resistente a la abrasión. 
Diseñado con arena para ofrecer mayor protección anti-resbalante. Fácil de aplicar en áreas potencialmente peligrosas. 
Resistente a alto tráfico.

FLOOR-SAFE™

Esmalte de piso con arena para concreto y garajes | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 532 p2 / gl (49 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso 		
	 33 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

VA - 1384
al

VA - 1389

Colores
Pre-Mezclados *

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies exteriores e 
interiores de madera, metal 
o concreto; en pisos de 
sótanos, balcones, patios, 
terrazas, escaleras, entre 
otras aplicaciones.

• Con arena anti-resbalante 

• De alto cubrimiento y 	
	 durabilidad

• No es flamable

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Bajo olor y no es tóxico

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resiste químicos y llantas 	
	 calientes

• Excelente cubrimiento y 	
	 retención de color
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Esmaltes Anti-resbalantes para Canchas Deportivas

Sport Surfaces™ es un esmalte 100% acrílico, epóxico de un solo componente, a base de agua. Reforzado con resinas 
epóxicas para aumentar su adhesión y resistencia al uso prolongado de una cancha de juego. Tiene propiedades de 
óptima adhesión y secado ultra rápido. Provee un acabado profesional garantizado a perdurar largos años.

SPORT SURFACES™ | CANCHAS Y PISOS
Esmalte de piso liso anti-resbalante para canchas y pisos | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica epóxica 			 
	 de 1 componente

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 635 p2 / gl (59 m2 / gl) @ 1.5 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso 		
	 39 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CP - 464

CP - 465

CP - 466

CP - 467

Verde

Rojo

Blanco

Amarillo

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
canchas de juego, como 
tenis, baloncesto, voleibol, 
entre otros. Se puede 
utilizar en superficies 
interiores o exteriores de 
concreto poroso, asfalto, 
ladrillo y madera. En 
adición a espacios como 
garajes, marquesinas, 
aceras, sótanos, terrazas y 
escaleras.

• Pintura elastomérica 		
	 anti-resbalante 

• De alto cubrimiento 

• No es flamable

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Bajo olor y no es tóxico

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo 

• Resiste químicos y llantas 	
	 calientes 

• Excelente cubrimiento y 	
	 retención 	de color

Protector para Superficies de Asfalto

Super Track™ es un protector de alto rendimiento, a base de agua, y 100% acrílico látex. Diseñado para proteger y 
prolongar la vida de superficies asfálticas de alto tráfico.

SUPER TRACK™

Protector para superficies de asfalto 100% acrílico | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 519 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-400 p2 / gl (27-37 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4.3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 46 ± 2% por peso 		
	 38 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 4-5 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

ST - 1383 Negro

USOS VENTAJAS

Ideal para superficies 
interiores y exteriores, como 
asfalto, madera o concreto. 
Excelente para entradas 
de autos, terrazas, pistas de 
atletismo y bicicletas.

• Protege la superficie de aceites 	
	 y agua

• Mantiene el asfalto unido

• Excelente adhesión a 		
	 superficies de alto tráfico

• Para uso en superficies de 	
	 concreto y asfalto

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Excelente cubrimiento

• Secado rápido
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Esmalte Epóxico de 1 Componente

1-Part Epoxy™ es un esmalte epóxico de un componente a base de agua con resinas epóxicas para aumentar adhesión 
y resistencia al tráfico. Formulado específicamente para resistir llantas calientas, químicos y aceites. Sus propiedades de 
óptima adhesión y secado ultra rápido son ideales para un acabado profesional y garantizado a perdurar.

1-PART EPOXY™

Esmalte epóxico de piso para concreto y garajes | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica epóxica 			 
	 de 1 componente

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 585 p2 / gl (54 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso 		
	 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

* Ver carta de colores para más opciones.

EF - 385

EF - 386

EF - 387

EF - 388

EF - 395
al 

EF - 401

Pastel

Tint

Deep

Accent

Colores
Pre-Mezclados *

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies de concreto 
poroso, asfalto, ladrillo y 
madera. Además, se puede 
utilizar en espacios como 
garajes, marquesinas, 
aceras, sótanos, terrazas, 
escaleras, pisos de canchas 
y áreas de juego.

• Epóxico acrílico de 1 		
	 componente 

• Bajo olor y no es tóxico

• Listo para usar

• Alto cubrimiento y durabilidad

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resiste químicos y llantas 	
	 calientes

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Resistente a hongos

100% Acrílicas

Floor Coat™ es un esmalte para pisos, 100% acrílico de alto rendimiento, a base de agua y resistente a la abrasión. Fácil de 
aplicar en áreas de alto tráfico.

FLOOR COAT™

Esmalte de piso para concreto y garajes | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 518 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 46 ± 2% por peso 		
	 32 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

* Ver carta de colores para más opciones.

VA - 1373
al

VA - 1378

Colores
Pre-Mezclados *

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies exteriores e 
interiores de madera, metal 
o concreto; en pisos de 
sótanos, balcones, patios, 
terrazas, escaleras, entre 
otras aplicaciones.

• Alto cubrimiento 

• No es flamable

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Bajo olor y no es tóxico

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Excelente cubrimiento 

• Excelente retención de color



Pinturas de Tráfico y Estacionamiento
Alquídicas •

Acrílicas •
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Pinturas Alquídicas

Chem Traffic™ es una pintura alquídica, a base de aceite, para demarcación vial e identificar líneas y señales de tránsito. 
Lista para usar, de secado rápido y alta visibilidad para pisos.

CHEM TRAFFIC™

Pintura alquídica de alto rendimiento para demarcación de tráfico | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 350 pies lineales de 4" por galón 

d. Sólidos: 	 66 ± 2% por peso 		
	 43 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-15 min 		
		  Al reaplicar: 15-20 min 		
		  Tráfico peatonal: 30-60 min	
				 

1 Gl

5 Gl

Marking Coat™ es una pintura alquídica, a base de aceite, para demarcación vial e identificar líneas y señales de tránsito. 
Lista para usar, de secado rápido y alta visibilidad para pisos.

MARKING COAT™

Pintura alquídica para demarcación de tráfico | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 500 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 350 pies lineales de 4" por galón 

d. Sólidos: 	 56 ± 2% por peso 		
	 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-15 min 		
		  Al reaplicar: 30-40 min 		
		  Tráfico peatonal: 40-90 min	
				 

1 Gl

5 Gl

VA - 1392

VA - 1393

VA - 1394

Amarillo

Blanco

Azul

CT - 401

CT - 400

CT - 056

Amarillo

Blanco

Azul

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies nuevas o 
existentes de concreto, 
asfalto, ladrillo y otras 
superficies pavimentadas. 
De conformidad a los 
colores especificados por 
el Negociado de Carreteras 
Públicas de los Estados 
Unidos. Se puede utilizar en 
superficies asfálticas, como 
canchas de tennis, rampas 
y estacionamientos.

• De alto cubrimiento y visibilidad

• No es flamable, ni tóxico

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• De bajo olor

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• De secado fuerte y uniforme 

• Listo para usar

• Resistente a la abrasión

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies nuevas o 
existentes de concreto, 
asfalto, ladrillo y otras 
superficies pavimentadas. 
De conformidad a los 
colores especificados por 
el Negociado de Carreteras 
Públicas de los Estados 
Unidos. Se puede utilizar en 
superficies asfálticas, como 
canchas de tennis, rampas 
y estacionamientos.

• De alto cubrimiento y visibilidad 

• No es flamable, ni tóxico 

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• De bajo olor

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• De secado fuerte y uniforme 

• Listo para usar 

• Resistente a la abrasión
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Pinturas Acrílicas

Chem Traffic™ Waterborne es una pintura 100% acrílica a base de agua, para demarcación vial e identificar líneas y 
señales de tránsito. Lista para usar, de secado rápido y alta visibilidad para pisos.

CHEM TRAFFIC™ WATERBORNE
Pintura 100% acrílica de alto rendimiento para demarcación de tráfico | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 350 pies lineales de 4" por galón 

d. Sólidos: 	 69 ± 2% por peso 		
	 50 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-20 min 		
		  Al reaplicar: 20-30 min 		
		  Tráfico peatonal: 1-2 hrs		
			 

1 Gl

5 Gl

Marking Coat™ Waterborne es una pintura 100% acrílica a base de agua, para demarcación vial e identificar líneas y 
señales de tránsito. De secado rápido y alta visibilidad para pisos.

MARKING COAT™ WATERBORNE
Pintura 100% acrílica para demarcación de tráfico | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 350 pies lineales de 4" por galón 

d. Sólidos: 	 68 ± 2% por peso 		
	 48 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-20 min 		
		  Al reaplicar: 20-30 min 		
		  Tráfico peatonal: 1-2 hrs		
		

1 Gl

5 Gl

VA - 1369

VA - 1370

VA - 1371

Amarillo

Blanco

Azul

TP - 803

TP - 804

TP - 805

Azul

Blanco

Amarillo

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies nuevas o 
existentes de concreto, 
asfalto, ladrillo y otras 
superficies pavimentadas. 
De conformidad a los 
colores especificados por 
el Negociado de Carreteras 
Públicas de los Estados 
Unidos. Se puede utilizar en 
superficies asfálticas, como 
canchas de tennis, rampas 
y estacionamientos.

• De alto cubrimiento y visibilidad

• No es flamable, ni tóxico

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• De bajo olor

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• De secado fuerte y uniforme 

• Listo para usar

• Resistente a la abrasión

USOS VENTAJAS

Ideal para utilizar en 
superficies nuevas o 
existentes de concreto, 
asfalto, ladrillo y otras 
superficies pavimentadas. 
De conformidad a los 
colores especificados por 
el Negociado de Carreteras 
Públicas de los Estados 
Unidos. Se puede utilizar en 
superficies asfálticas, como 
canchas de tennis, rampas 
y estacionamientos.

• De alto cubrimiento y visibilidad 

• No es flamable, ni tóxico 

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• De bajo olor

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• De secado fuerte y uniforme 

• Listo para usar 

• Resistente a la abrasión
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Pinturas Acrílicas

Aqua Pool™ es un recubrimiento a base de agua, látex acrílico y carboxilado estirénico de una sola parte. Diseñada como 
arma efectiva contra rayos ultravioletas y cloro.

AQUA POOL™

Pintura para piscinas a base de agua

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 535 p2 / gl (49 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso 		
	 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 1-4 hrs 		
		  Tráfico peatonal: 8-12 hrs 	
		  Curado final: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

AP - 2515

AP - 2516

AP - 2517

Blanco

Caribbean Blue

Ocean Blue

USOS VENTAJAS

Diseñada para ofrecer 
máxima protección contra 
algas, rayos ultravioletas, 
máquinas automáticas de 
limpieza y cloro.

• Resistente a: cloro, rayos 	
	 ultravioleta, químicos comunes 	
	 para piscinas, decoloración y 	
	 abrasión

• Excelente adhesión sobre 	
	 superficies

• Protege contra el crecimiento 	
	 de algas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Excelente cubrimiento

• Secado rápido



Bases Arquitectónicas
Recubrimientos Especializados •

100% Acrílicas • 
Acrílicas •



Bases Arquitectónicas | Interior • Exterior

68  |  Catálogo Técnico de Productos

Recubrimientos Especializados

Dry-Coat™ Alkali Wall Primer es un primer impermeabilizante diseñado para penetrar la superficie y altos niveles de pH 
en la superficie. Es un producto versátil de alto cubrimiento recomendado para aplicaciones interiores y exteriores en 
superficies nuevas o existentes con altos niveles de deterioro causados por humedad y filtraciones.

DRY-COAT™ ALKALI WALL PRIMER
Primer acrílico hidrofóbico para paredes, uso interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Horizontal: 			 
	 150-200 p2 / gl (14-19 m2 / gl) 		
	 @ 2.6 mils seco, 10 mils mojado 	
	 Vertical: 			 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 5 mils mojado 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 37 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

5 Gl

CÓDIGO

DC - 2784

COLOR

Blanco

Aqua-Proof™ Wall es una membrana líquida impermeabilizante de estireno butadieno, que provee una alternativa 
sencilla para sellar en muchas aplicaciones. Es excelente para paredes, pisos o jardineras afectadas por filtraciones y 
humedad. Esta membrana monolítica es excelente cuando es usada como base sobre superficies horizontales o 
verticales afectadas por problemas de grietas e infiltración de agua.

AQUA-PROOF™ WALL
Membrana impermeabilizante para paredes, uso interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno butadieno

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 80 p2 / gl (7.43 m2 / gl)		
	 @ 10 mils seco, 20 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 58 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

MD - 858 Gris

USOS VENTAJAS

Formulado para sellar, 
penetrar y proteger 
superficies de concreto 
afectadas por la humedad. 
Ideal como base para 
superficies nuevas con 
altos niveles de pH, metal o 
madera.

• Acondiciona superficies afectadas 	
	 por humedad

• Resiste presión hidrostática

• Resistente a alcalinidad y 		
	 eflorescencia

• Excelente adhesión a superficies 		
	 con altos niveles de pH

• Ideal para superficies nuevas 		
	 o existentes

• Penetra y sella la superficie

• Secado rápido

USOS VENTAJAS

Puede ser un 
impermeabilizante 
principal o parte de un 
sistema de preparación de 
superficies afectadas que 
serán pintadas. Puede ser 
utilizado debajo o sobre 
empañetados, como 
barrera contra la humedad 
o impermeabilizante en 
un sistema de aplicación 
bajo tierra. Siempre debe 
estar protegido de los rayos 
ultravioletas. Funciona 
como protección en áreas 
húmedas como paredes 
exteriores o interiores, 
baños, cocinas, balcones 
y/o sótanos. Se puede 
aplicar en concreto, metal 
o madera. 

• Impermeabiliza paredes, muros 	
	 y mochetas

• No necesita otras bases para su 	
	 aplicación

• Para utilizar sobre o debajo 	
	 del empañete

• Se puede reforzar con malla 	
	 de poliéster

• Bajo en COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles)

• Protege contra humedad 	
	 y filtraciones

• Sella grietas pequeñas en 	
	 paredes afectadas

• Alta resistencia alcalina
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Bases 100% Acrílicas

Stain Killer™ es una base 100% acrílica con aditivos de alto rendimiento. Diseñado especialmente para acondicionar y 
asegurar aplicaciones uniformes sobre cualquier tipo de pintura en interior y exterior. Para ser utilizado como base sobre 
superficies nuevas o previamente pintadas, para resistir las estructuras más alcalinas y condiciones climáticas severas. 
Se puede utilizar para ayudar a eliminar manchas, como de crayón, graffiti, grasa, humo, marcas de manos, manchas de 
agua, asfalto y manchas de óxido para que no puedan sangrar en la capa superior.

STAIN KILLER™

Primer ultra blanco 100% acrílico bloqueador de manchas para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 626 p2 / gl (58 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-45 min 		
		  Al reaplicar: 1-2 hrs

1 Gl

5 Gl

WP - 039 Ultra Blanco

Maxima™ HP Primer es una base de resina 100% acrílica, con aditivos de alto rendimiento. Diseñado especialmente para 
acondicionar y asegurar aplicaciones uniformes en superficies nuevas o afectadas por humedad  y  alcalinidad. Para 
ser utilizado como base sobre superficies nuevas o previamente pintadas, para resistir las estructuras más alcalinas y 
condiciones climáticas severas. Excelente para cubrir manchas en áreas de mucho tráfico.

MAXIMA™ HP PRIMER
Primer blanco 100% acrílico para exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 626 p2 / gl (58 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-500 p2 / gl (37-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 37 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-45 min 		
		  Al reaplicar: 1-2 hrs

1 Gl

5 Gl

MA - 3305 Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas 
a base de agua o alquídicas 
en interiores y exteriores. 
Como base, cubre la 
mayoría de manchas 
y colores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros.

• Bloquea y elimina manchas 	
	 de humo, graffiti o marcadores

• Acondiciona y se adhiere 	
	 a concreto poroso

• Excelente resistencia a la 	
	 eflorescencia y  alcalinidad

• Excelente anclaje y adhesión 	
	 a superficies con atizamiento

• Excelente anclaje y adhesión a 	
	 superficies brillosas

• Brinda máximo cubrimiento

• Alta durabilidad y protección 	
	 para la pintura a utilizar

• Para utilizar con pinturas a base 	
	 de agua o aceite  (alquídicas)

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas 
a base de agua o alquídicas 
en interiores y exteriores. 
Como base, cubre la 
mayoría de manchas 
y colores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros.

• Buen cubrimiento

• Acondiciona y penetra la 	
	 superficie

• Tiempo de secado adecuado 	
	 para proyectos

• Excelente adhesión a 		
	 superficies con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua

• Provee protección para la 	
	 pintura a utilizar
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Acry-Seal™ es una base 100% acrílica concentrada que combina las sobresalientes propiedades de adhesión de una base 
con el poder de un sellador. Excelente para utilizar como base que se debe recubrir con productos a base de agua o 
aceite. Se adhiere fuertemente a superficies atizadas convenientemente preparadas.

ACRY-SEAL™

Primer y sellador concentrado 100% acrílico

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 10 g / L

c. Cubrimiento: 	 Horizontal: 			 
	 150-200 p2 / gl (14-19 m2 / gl) 		
	 @ 2.6 mil seca, 10 mils húmedo

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso 		
	 29 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 4-24 hrs

1 Gl

5 Gl

AS - 211 Transparente

USOS VENTAJAS

Excelente para uso interior 
o exterior en facilidades 
industriales, comerciales 
o residenciales. Para 
aplicar en superficies 
nuevas o existentes 
como concreto, ladrillo, 
revestimiento, madera 
contrachapada y madera 
debidamente preparadas. 
Además, es ideal para 
resanar superficies que 
presenten pulverización y/o 
atizamiento.

• 100% transparente

• Se adhiere y acondiciona el 	
	 concreto poroso

• Excelente resistencia a la 	
	 eflorescencia y alcalinidad

• Excelente anclaje a la superficie 

• Excelente adhesión a 		
	 superficies con atizamiento

• Penetra y sella grietas

• Secado rápido

Bases 100% Acrílicas
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Bases Acrílicas

Maxima™ PM Primer es una base acrílica con alto contenido de pigmentos para mejor cubrimiento y secado rápido, en 
aplicaciones interiores y exteriores. Para ser utilizado como base sobre superficies nuevas o previamente pintadas.

MAXIMA™ PM PRIMER
Primer blanco acrílico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 593 p2 / gl (55 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-500 p2 / gl (37-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 49 ± 2% por peso 		
	 37 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-45 min 		
		  Al reaplicar: 1-2 hrs

1 Gl

5 Gl

Maxima™ Pro Primer es una base de resina acrílica, con alto contenido de pigmentos para mejor cubrimiento y de 
secado rápido. Diseñada para preparar la superficie interior y proveer una buena adhesión a la pintura. Para ser utilizado 
como base sobre superficies nuevas o previamente pintadas, con pinturas a base de agua.

MAXIMA™ PRO PRIMER
Primer blanco acrílico para interior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 560 p2 / gl (52 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-500 p2 / gl (37-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-45 min 		
		  Al reaplicar: 1-2 hrs

1 Gl

5 Gl

MA - 3307 Blanco

MA - 3306 Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas o previamente 
pintadas. Se puede cubrir 
con pinturas a base de 
agua en interiores y 
exteriores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros.

• Excelente cubrimiento

• Secado rápido

• Buen acondicionamiento 	
	 y anclaje a la superficie

• Excelente adhesión a 		
	 superficies con atizamiento

• No se pela, ni crea ampollas

• Para cubrirse con pinturas 	
	 y acabados a base de agua

• Alta durabilidad y protección 	
	 para la pintura a utilizar

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
interiores nuevas o 
previamente pintadas con 
pinturas a base de agua. 
Para uso en cemento, 
ladrillo, madera, láminas de 
tabla yeso, fibrocemento 
y madera debidamente 
preparada.

• Bajo olor y COV, (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles)

• Excelente cubrimiento y 	
	 adhesión

• Secado rápido

• Excelente adhesión a 		
	 superficies con atizamiento

• Alta durabilidad y protección 	
	 para la pintura a utilizar
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Wall-Prep™ es una base confeccionada con resinas de látex acrílico, modificada con resinas alquídicas y pigmentos de 
gran rendimiento para lograr un sellado y cubrimiento óptimo, garantizando una aplicación uniforme y duradera en 
pinturas interiores y exteriores. De secado rápido y se puede cubrir el mismo día con pinturas a base de agua. Provee 
excelente adhesión y cubrimiento en una sola aplicación, con un acabado ultra blanco.

WALL-PREP™

Primer híbrido ultra blanco: acrílico + alquídico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica + Alquídica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 626 p2 / gl (58 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

Prime Coat™ es una base de resina de látex acrílica modificada con pigmentos que cubren la superficie para la pintura 
final. Se puede utilizar en superficies interiores y exteriores.

PRIME COAT™

Primer blanco de látex acrílico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 626 p2 / gl (58 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 43 ± 2% por peso 		
	 33 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

WP - 038 Blanco

WP - 823 Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas a 
base de agua en interiores 
y exteriores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros.

• Buen cubrimiento

• Acondiciona y penetra la 	
	 superficie

• Tiempo de secado adecuado 	
	 para proyectos

• Excelente adhesión a 		
	 superficies con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua

• Provee protección para la 	
	 pintura a utilizar

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas a 
base de agua en interiores 
y exteriores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros.

• Sella y cubre la superficie

• Acondiciona y penetra 	
	 superficies lisas y porosas

• Buena adhesión a superficies 	
	 con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua

• Brinda protección para la 	
	 pintura a utilizar
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Pre-Seal™ es una base de látex de resina acrílica, modificada con pigmentos de gran rendimiento que cubren y preparan 
la superficie para la pintura final. Tiene propiedades superiores de cubrimiento y sellado que se adhieren fuertemente a 
la superficie. Se puede utilizar en superficies interiores y exteriores.

PRE-SEAL™

Primer blanco de látex acrílico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 626 p2 / gl (58 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 37 ± 2% por peso 		
	 24 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

Prepare™ Primer es una base de látex de resina acrílica, modificado con pigmentos de gran rendimiento que cubren 
y preparan la superficie para la pintura final. Tiene propiedades superiores de cubrimiento y sellado que se adhieren 
fuertemente a la superficie.

PREPARE™ PRIMER
Primer blanco de látex acrílico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 385 p2 / gl (36 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-33 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 3.5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 37 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

WP - 2520 Blanco

PS - 183 Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas a 
base de agua en interiores 
y exteriores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros. 

• Sella y cubre la superficie

• Penetra superficies lisas y 	
	 porosas

• Buena adhesión a superficies 	
	 con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua

• Brinda protección para la 	
	 pintura a utilizar

• Limpia con agua

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas a 
base de agua en interiores 
y exteriores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros. 

• Sella y cubre la superficie

• Penetra superficies lisas y 	
	 porosas

• Buena adhesión a superficies 	
	 con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua

• Brinda protección para la 	
	 pintura a utilizar

• Limpia con agua
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Painter's Wall Primer™ es una base de látex de resina acrílica, modificada con pigmentos de gran rendimiento que 
cubren y preparan la superficie para la pintura final. Tiene excelentes propiedades de cubrimiento y sellado que se 
adhieren fuertemente a la superficie. 

PAINTER'S WALL-PRIMER™

Primer blanco de látex acrílico para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 385 p2 / gl (36 m2 / gl) @ 1 
mil 	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.2 mils seco, 3.5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 37 ± 2% por peso 		
	 24 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

5 Gl

CÓDIGO

WP - 040

COLOR

Blanco

Bases Acrílicas

USOS VENTAJAS

Excelente para superficies 
nuevas, previamente 
pintadas o brillosas. Para 
aplicar debajo de pinturas a 
base de agua en interiores 
y exteriores. Como sellador 
de manchas, pinta blanco 
para esconder la mayoría 
de los colores. Para uso en 
cemento, ladrillo, madera 
preparada, láminas de tabla 
yeso, fibrocemento, EIFS, 
entre otros. 

• Sella y cubre la superficie

• Penetra superficies lisas y porosas

• Buena adhesión a superficies 		
	 con atizamiento

• Para cubrir con pinturas a base 		
	 de agua

• Brinda protección para la pintura 	
	 a utilizar

• Limpia con agua



Esmaltes Anticorrosivos
100% Acrílicos a Base de Agua •
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Esmaltes 100% Acrílicos a Base de Agua

Ultra Durex™ es un esmalte a base de agua de resina acrílica, modificada con estireno y alta concentración de pigmentos 
anticorrosivos de alta calidad. Puede ser utilizado sobre pinturas de látex o alquídicas. Tiene excelentes propiedades de 
adhesión y retención de color. Diseñado especialmente para uso directo al metal (DTM). Garantiza cubrimiento sin la 
necesidad de una base sobre cualquier color o superficie en interior o exterior.

ULTRA DUREX™

Esmalte acrílico DTM industrial ultra duradero, a base de agua, para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílico modificado

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 640 p2 / gl (59 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mil 			 
	 Recomendado: 			
	 450-500 p2 / gl (41-45 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso 		
	 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

DE - 3320

DE - 3321

DE - 3322

DE - 3323

DE - 3324

DE - 3325

Blanco

Negro

Pastel

Tint

Deep

Accent

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura fuerte y duradera 
contra la corrosión, 
manchas y sucio. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, cemento o ladrillo 
nuevo o previamente 
pintado.

• DTM - Directo al metal

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• Limpia fácil con agua

• No se pela, ni descascara

• Secado rápido

• Resistente a rayos ultravioletas

• Excelente dureza y durabilidad 	
	 en exteriores

• De bajo olor y no flamable

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a impacto y abrasión

• Penetra el óxido de la superficie

• Resiste ambientes salados 	
	 y altamente corrosivos

• Excelente anclaje sin uso 	
	 de base

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo
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Durex™ es un esmalte anticorrosivo a base de látex acrílico de alto brillo con excelentes propiedades de adhesión y 
retención de color. Especialmente diseñado para ser utilizado directamente sobre la mayoría de las superficies. Garantiza 
cubrimiento en una sola capa sobre cualquier color o superficie en interior o exterior. Para uso en metal, hormigón, 
madera y ladrillo.

DUREX™

Esmalte acrílico DTM a base de agua para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílico modificado

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 640 p2 / gl (59 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mil 			 
	 Recomendado: 			
	 450-500 p2 / gl (41-45 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso 		
	 41 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

DE - 716

DE - 717

DE - 732

DE - 733

DE - 734

DE - 735

Blanco

Negro

Pastel

Tint

Deep

Accent

Esmaltes 100% Acrílicos a Base de Agua

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura fuerte y duradera 
contra corrosión, manchas 
y sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, cemento o ladrillo 
nuevo o previamente 
pintado.

• DTM - Directo al metal

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• Limpia fácil con agua

• No se pela, ni descascara

• Secado rápido

• Resistente a rayos ultravioletas

• Excelente dureza y durabilidad 	
	 en exteriores

• De bajo olor y no flamable

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a impacto y abrasión

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo





Esmaltes Anticorrosivos
Poliuretano | Secado 15 Minutos •

Acrílico + Uretano • 
Alquídicos | Secado 15 Minutos • 

Alquídicos • 
Esmalte + Primer • 
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Super Dry™ es una pintura de poliuretano alquídica, de excelente calidad y alto brillo que protege contra la corrosión. 
Para usar donde se necesite una aplicación de secado rápido. Provee excelente adhesión y retención de color. Garantiza 
cubrimiento en una sola capa, sobre cualquier superficie en interior o exterior.

SUPER DRY™

Esmalte de poliuretano ultra duradero, de secado en 15 minutos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 500 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 680 p2 / gl (63 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mil 			 
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (41-45 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 59 ± 2% por peso 		
	 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

SD - 900

SD - 904

SD - 942

SD - 943

SD - 944

SD - 945

Blanco

Negro

Pastel

Tint

Deep

Accent

*

Esmaltes de Poliuretano | Secado 15 Minutos

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura de secado rápido, 
fuerte y duradera contra 
la corrosión, manchas y 
sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Seca en 15 minutos

• Resistente al óxido

• Excelente durabilidad en 	
	 exteriores

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a impacto y abrasión

• Excelente anclaje en superficies 	
	 nuevas o re-pintados

• Excelente resistencia al sucio 	
	 y hongos

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo
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Esmaltes Acrílico + Uretano

Rust Eliminator™ es una pintura alquídica de resina acrílica modificada con poliuretano, con inhibidores de oxidación 
y corrosión para terminaciones de alta calidad en superficies de metal. Excelente anclaje y cubrimiento. Garantiza 
cobertura en una sola capa sobre cualquier color o superficie, interior o exterior.

RUST ELIMINATOR™

Esmalte acrílico + uretano para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Acrílico + Uretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 640 p2 / gl (59 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 450-500 p2 / gl (41-45 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 67 ± 2% por peso 		
	 51  ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60-90 min 		
		  Al reaplicar: 4-8 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

SE - 800

SE - 804

SE - 449

SE - 450

SE - 451

SE - 452

Blanco

Negro

Pastel

Tint

Deep

Accent

*

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura de secado regular, 
fuerte y duradera contra 
la corrosión, manchas y 
sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Excelente cubrimiento

• Resistente a rayos ultravioletas

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a aceites

• Modificado con uretano 	
	 para mayor resistencia

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo
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Speed™ es una pintura de resina alquídica de buena calidad y alto brillo, que protege contra la corrosión. Ideal para aplicar 
donde se necesite un esmalte de secado rápido. Excelente anclaje y cubrimiento en una sola capa sobre cualquier color 
o superficie, interior o exterior.

SPEED™

Esmalte alquídico de secado en 15 minutos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 500 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 640 p2 / gl (59 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (41-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso 		
	 31  ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

SD - 692

SD - 693

Blanco

Negro

*

Esmaltes Alquídicos | Secado 15 Minutos

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura de secado rápido, 
fuerte y duradera contra 
la corrosión, manchas y 
sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Seca en 15 minutos

• Alta cubrimiento y excelente 	
	 anclaje

• De buena calidad para 	
	 exteriores

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo
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Rapid Dry™ es un esmalte de resina alquídica de calidad y alto brillo, que protege contra la corrosión. Se puede usar 
en trabajos livianos, donde se necesite una aplicación de secado rápido. Provee buena propiedad de anclaje y buen 
cubrimiento sobre otros colores o superficies en interior o exterior. 

RAPID DRY™

Esmalte alquídico de secado en 15 minutos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 550 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado: 			
	 450-500 p2 / gl (41-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 37 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

RD - 3446

RD - 3458

Blanco

Negro

*

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura de secado rápido, 
fuerte y duradera contra 
la corrosión, manchas y 
sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Seca en 15 minutos

• Buen cubrimiento y anclaje

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Acabado de porcelana de alto 	
	 brillo

Esmaltes Alquídicos | Secado 15 Minutos



Esmaltes Anticorrosivos | Interior • Exterior

84  |  Catálogo Técnico de Productos

Esmaltes Alquídicos

WALL-MASTER™

Esmalte alquídico 
para interior y exterior | Brilloso

DESCRIPCIÓN
Wall-Master™ es un esmalte de 
aceite de linaza, de gran calidad, 
durabilidad y fácil aplicación. 
Modificado con resinas alquídicas 
para adherirse mejor a superficies 
nuevas o previamente pintadas. De 
secado rápido, buen cubrimiento y 
propiedades de retención de color, 
excelente resistencia al moho y 
condiciones climáticas severas.

USOS
Ideal para uso sobre superficies 
debidamente preparadas en 
ambientes industriales y superficies 
donde se requiera una pintura de 
secado regular, fuerte, y duradera 
contra la corrosión, manchas 
y sucio. Se puede aplicar con 
brocha, rodillo o pulverizador, 
en cualquier área industrial, 
comercial o residencial. Además 
de equipos, maquinarias, tuberías, 
acero estructural, verjas metálicas, 
madera, metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente pintado.

VENTAJAS
• Resistente a manchas y moho
• Secado regular
• No se pela, ni descascara
• Terminación brillosa
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
• Excelente cubrimiento y retención 	
	 de color

MATE WS - 1046

WS - 1048

WS - 1049

WS - 1050

WS - 1051

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

BRILLO WS - 705

WS - 712

WS - 713

WS - 714

WS - 715

Blanco 

Pastel

Tint

Deep

Accent

Qt

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 520 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 45 ± 2% por peso | 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60-90 min 			 
		  Al reaplicar: 4-8 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 400 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 520 p2 / gl (48 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 		
	 @ 1.1 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 66 ± 2% por peso | 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60-90 min 			 
		  Al reaplicar: 4-8 hrs

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA
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Esmaltes Alquídicos

Supra™ Enamel es un esmalte de resina alquídica, brilloso y multiusos, formulado como un esmalte de mantenimiento 
general de alta calidad.

SUPRA™ ENAMEL
Esmalte alquídico multiusos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 465 p2 / gl (43 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 41 ± 2% por peso 		
	 28 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs

1 Gl

5 Gl

VA - 1105

VA - 1106

VA - 1107

VA - 1108

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Express Oil™ es un esmalte de resina alquídica, brilloso y multiusos, formulado como un esmalte de mantenimiento 
general.

EXPRESS™ OIL
Esmalte alquídico multiusos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO BASE

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 465 p2 / gl (43 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 36 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs 

Qt

1 Gl

5 Gl

EC - 345

EC - 346

EC - 347

EC - 348

Blanco

Pastel

Tint

Deep

*

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y residenciales. 
Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en madera, 
metal, cemento o ladrillo 
nuevo o previamente 
pintado.

• Resistente a manchas, moho 	
	 y rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• De fácil aplicación

• Buen cubrimiento

• Fuerte y duradera

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y residenciales. 
Se puede aplicar con 
brocha, rolo o pulverizador, 
en cualquier área industriall 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, Para madera, 
metal, cemento o ladrillo 
nuevo o previamente 
pintado.

• Resistente a manchas y aceites

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• De fácil aplicación

• Buen cubrimiento y retención 	
	 de color

• Fuerte y duradera

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo



Esmaltes Anticorrosivos | Interior • Exterior

86  |  Catálogo Técnico de Productos

Esmaltes Alquídicos

Total™ Enamel es un esmalte de resina alquídica, brilloso y multiusos, preparado en colores prefabricados para una 
terminación uniforme.

TOTAL™ ENAMEL
Esmalte alquídico multiusos para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 500 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 390 p2 / gl (36 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 29 ± 2% por peso 		
	 20 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

* Ver carta de colores para más opciones.

TL - 1435

TL - 1449

Blanco

Negro

*

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y residenciales. 
Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
pulverizador, en madera, 
metal, cemento o ladrillo 
nuevo o previamente 
pintado.

• Buen cubrimiento y retención 	
	 de color

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• De fácil aplicación

• Fuerte y duradera

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Poliuretano anticorrosivo es un esmalte + base anticorrosivo de excelente calidad que contiene una alta concentración 
de pigmentos inhibidores de óxido. Se adhiere a cualquier superficie en ambientes hostiles o extremos en interiores o 
exteriores. Excelente como pintura anticorrosiva para techos y estructuras metálicas.

POLIURETANO ANTICORROSIVO
Esmalte + primer anticorrosivo para techos y estructuras metálicas en interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 680 p2 / gl (63 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 450-500 p2 / gl (41-46 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 72 ± 2% por peso 		
	 50 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs

1 Gl

5 Gl

* Ver carta de colores para más opciones.

MM - 093

MM - 092

Blanco

Negro

*

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura fuerte y duradera 
contra la corrosión, 
manchas y sucio. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Se puede aplicar directo al 	
	 metal

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Excelente cubrimiento

• Resistente a rayos ultravioletas

• Terminación mate y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a aceites

• Modificado con poliuretano 	
	 para mayor resistencia

Alquídico Anticorrosivo es un esmalte + base anticorrosivo de gran calidad que contiene pigmentos inhibidores de 
óxido. Se adhiere a cualquier superficie, correctamente preparada, en superficies  interiores o exteriores. Excelente como 
pintura anticorrosiva para techos y estructuras metálicas.

ALQUÍDICO ANTICORROSIVO
Esmalte + primer anticorrosivo para techos y estructuras metálicas en interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 36 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs

1 Gl

5 Gl

VA - 1452

VA - 1456

Blanco

Negro

*

* Ver carta de colores para más opciones.

USOS VENTAJAS

Ideal para uso sobre 
superficies debidamente 
preparadas en ambientes 
industriales y superficies 
donde se requiera una 
pintura fuerte y duradera 
contra la corrosión, 
manchas y sucio. Se puede 
aplicar con brocha, rodillo o 
pulverizador, en cualquier 
área industrial, comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero estructural, 
verjas metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Se puede aplicar directo al 	
	 metal

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 	
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Excelente cubrimiento

• Resistente a rayos ultravioletas

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a aceites

Esmaltes + Primer Anticorrosivos
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Industrial Anticorrosivo es un esmalte + base anticorrosiva de calidad, para proteger metales contra la corrosión en 
interiores y exteriores. Contiene pigmentos que eliminan el óxido en metales. Se adhiere fuertemente al metal limpio y 
a la capa final. 

INDUSTRIAL ANTICORROSIVO
Esmalte + primer anticorrosiva para metales en interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑO USOS VENTAJASCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 376 p2 / gl (35 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 350-400 p2 / gl (32-37 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 30 ± 2% por peso 		
	 19  ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 6-8 hrs

1 Gl

5 Gl

Ideal para uso 
sobre superficies 
debidamente 
preparadas en 
superficies donde se 
requiera una pintura 
duradera contra la 
corrosión, manchas y 
sucio. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo 
o pulverizador, en 
cualquier área comercial 
o residencial. Además de 
equipos, maquinarias, 
tuberías, acero, verjas 
metálicas, madera, 
metal, ladrillo y cemento 
nuevo o previamente 
pintado.

• Se puede aplicar directo al metal

• Resistente a la corrosión

• Excelente retención de color, 		
	 no se amarillenta

• No se pela, ni descascara

• Excelente cubrimiento

• Resistente a rayos ultravioletas

• Terminación brillosa y uniforme

• No contiene metales pesados, 		
	 ni plomo

• Resistente a aceites

• Buena durabilidad y brillo

AC - 3434

AC - 3435

Blanco

Negro

*

* Ver carta de colores para más opciones.

Esmalte + Primer Anticorrosivos
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Durex™ Primer es una base de grado industrial de resina acrílica a base de agua. Formulada con inhibidor de óxido para 
proteger y mejorar la durabilidad contra la corrosión, adhiriéndose fuertemente al acero limpio y acabados existentes.

DUREX™ PRIMER + TECHO
Primer blanco de látex acrílico anticorrosivo para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

DE - 730 Blanco

Primers 100% Acrílico

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y vapores con niveles bajos 
en ácidos e industriales. 
Excelente para pinturas de 
base alquídica, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.  

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Secado en 15 minutos

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a la abrasión 	
	 y a los impactos
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Primers de Poliuretano | Secado 15 minutos

Oil Red Oxide™ 15 min es una base de poliuretano alquídica, color rojo y de secado de 15 minutos. Formulada con 
inhibidor de óxido para proteger y mejorar la durabilidad contra la oxidación adhiriéndose fuertemente al acero limpio 
y acabados existentes.

Primer rojo de poliuretano de secado en 15 minutos | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 43 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Oil Gray Oxide™ 15 min es una base de poliuretano alquídica, color gris y de secado en 15 minutos. Esta base de primera 
calidad para metal resistente a la corrosión está formulada con inhibidor de óxido para proteger y mejorar la durabilidad 
contra la corrosión adhiriéndose fuertemente al acero limpio y acabados existentes.

OIL GRAY OXIDE™ 15 MINUTOS
Primer gris de poliuretano de secado en 15 minutos | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 67 ± 2% por peso 		
	 48 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

MM - 225 Gris

MM - 105 Rojo

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y humos industriales 
levemente ácidos o 
salpicaduras. Excelente 
para pinturas de base 
alquídica, aceite, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Secado en 15 minutos

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Listo para aplicar con 		
	 pulverizador

• Resistente al óxido

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidaes de producción 
y talleres para proteger 
superficies de metal, tales 
como: marcos de ventanas, 
verjas, equipo industrial o 
agrícola y acero estructural. 
Para proteger contra el 
viento, la lluvia, la luz solar, 
el exceso de humedad y 
vapores con niveles bajos 
en ácidos e industriales. 
Excelente para pinturas 
de base alquídica, aceite, 
epóxicas, uretanos y base 
de agua o látex. Ideal para 
uso en cualquier área 
industrial, comercial o 
residencial. 

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Secado en 15 minutos

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Listo para aplicar con 		
	 pulverizador

OIL RED OXIDE™ 15 MINUTOS
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Super Dry™ Base 15 min es una base de poliuretano alquídica color blanco. Esta base de primera calidad para metal es 
resistente a la corrosión. Formulada con inhibidor de óxido para proteger y mejorar la durabilidad contra la corrosión 
adhiriéndose fuertemente al acero limpio y acabados existentes.

SUPER DRY™ 15 MIN
Primer blanco de poliuretano, de secado en 15 minutos, para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 63 ± 2% por peso 		
	 46 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

SD - 946 Blanco

Primers de Poliuretano | Secado 15 minutos

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, los 
solar, exceso de humedad 
y vapores con niveles bajos 
en ácidos e industriales. 
Excelente para pinturas 
de base alquídica, aceite, 
epóxicas, uretanos y base 
de agua o látex. Ideal para 
uso en cualquier área 
industrial, comercial o 
residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra la 	
	 corroción

• Secado en 15 minutos

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Resistente al óxido
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Primers de Poliuretano

Oil Red Oxide™ es una base de poliuretano alquídica color rojo. Formulada con inhibidor de óxido para proteger y mejorar 
la durabilidad contra la oxidación adhiriéndose fuertemente al acero limpio y acabados existentes.

OIL RED OXIDE™

Primer rojo de poliuretano para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 43 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 25-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Oil Gray Oxide™ es una base de poliuretano alquídica color gris. Esta base de primera calidad para metal, resistente a la 
corrosión, es formulada con inhibidor de óxido para proteger y mejorar la durabilidad contra la oxidación adhiriéndose 
fuertemente al acero limpio y acabados existentes.

OIL GRAY OXIDE™

Primer gris de poliuretano para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 67 ± 2% por peso 		
	 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 25-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

MM - 200 Gris

MM - 100 Rojo

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y humos industriales 
levemente ácidos o 
salpicaduras. Excelente 
para pinturas de base 
alquídica, aceite, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Listo para aplicar con 		
	 pulverizador

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y humos industriales 
levemente ácidos o 
salpicaduras. Excelente 
para pinturas de base 
alquídica, aceite, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Listo para aplicar con 		
	 pulverizador
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Primers de Poliuretano

Cromato de Zinc™ es una base de resina alquídica anticorrosiva de alta calidad para metales. Contiene una alta 
concentración de pigmentos anticorrosivos (Cromato de Zinc) que elimina y previene el óxido en cualquier superficie 
metálica en interior o exterior. Se adhiere fuertemente al metal para la producción en masa.

CROMATO DE ZINC™

Primer amarillo de poliuretano con cromato de zinc para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 400 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 67 ± 2% por peso 		
	 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 25-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

MM - 97 Amarillo

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y humos industriales 
levemente ácidos o 
salpicaduras. Excelente 
para pinturas de base 
alquídica, aceite, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra la 	
	 corrosión

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• Se puede aplicar con rolo, 	
	 brocha o pulverizador

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Resistente a la abrasión 	
	 y a los impactos
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Primers Alquídicos

Professional Oil Red Oxide™ es una base de resina alquídica, de buena calidad, anticorrosiva para metales. Formulada 
con inhibidores de óxido para proteger y mejorar la durabilidad contra la corrosión adhiriéndose fuertemente al acero 
limpio y acabados existentes.

PROFESSIONAL OIL RED OXIDE™

Primer rojo anticorrosivo para interior y exterior | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 400 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso 		
	 34 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 25-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

VA - 971 Rojo

USOS VENTAJAS

Utilizado frecuentemente 
en facilidades de 
producción y talleres para 
proteger superficies de 
metal, tales como marcos 
de ventanas, verjas, equipo 
industrial o agrícola, y acero 
estructural. Para proteger 
contra viento, lluvia, luz 
solar, exceso de humedad 
y humos industriales 
levemente ácidos o 
salpicaduras. Excelente 
para pinturas de base 
alquídica, aceite, epóxicas, 
uretanos y base de agua 
o látex. Ideal para uso en 
cualquier área industrial, 
comercial o residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra la 	
	 corrosión

• Para usar directo al metal 	
	 o sobre acabados existentes

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Resistente a la abrasión y a los 	
	 impactos

• Listo para aplicar 		
	 con pulverizador
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Primers Alquídicos con Zinc

Galvacon™ es una mezcla de zinc orgánico, lista para usar. Es un producto equivalente al proceso de galvanizado en caliente, 
hot-dip galvanized, que contiene un 97% de zinc puro para uso interior y exterior. Es excelente para tratar el moho y 
detiene la expansión del óxido en metales.

GALVACON™

Compuesto para galvanizar hierro y acero en frío | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 350 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 930 p2 / gl (86 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 2.1 mils seco, 3.6 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 89 ± 2% por peso 		
	 58 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 25-30 min 		
		  Al reaplicar: 20-24 hrs

Qt

1 Gl

GC - 243 Gris

USOS VENTAJAS

Utilizado para reparar o 
sustituir el proceso de 
galvanizado en caliente. 
Se puede utilizar como 
base para áreas dañadas 
en acero galvanizado. 
Excelente protección 
para tratar el óxido 
en aquellos lugares 
donde el galvanizado 
protector original ha 
sido eliminado de la 
superficie. Es recomendado 
para proteger el acero 
estructural por períodos 
largos en facilidades de 
procesamiento de aguas, 
aguas residuales, plantas de 
procesamiento electrónico, 
plataformas y puentes en 
acero.

• 97% metal de zinc puro

• Equivalente al galvanizado 	
	 en caliente

• Protección anticorrosiva 	
	 para soldaduras

• Para usar directamente 	
	 en hierro y acero preparado

• Base de alto rendimiento, 	
	 no contiene plomo

• Resistente al óxido, desgaste 	
	 e impactos

• Secado rápido
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Primer Epóxico de 1 Componente

Oil White Galvanized™ es una base para metales galvanizados y aluminio de resina alquídica epóxica, modificada, de un 
componente, de primera calidad. Tiene excelentes propiedades anticorrosivas para uso interior y exterior.

OIL WHITE GALVANIZED™

Primer epóxico de una parte resistente a la corrosión | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica + Epóxica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

SG - 664 Blanco

USOS VENTAJAS

Para proteger y crear 
adhesión en metal 
galvanizado en herrería, en 
facilidades de producción 
y talleres. Para usar en 
marcos de ventanas, verjas, 
equipo industrial o agrícola, 
y acero estructural. Para 
proteger contra viento, 
lluvia, luz solar, exceso 
de humedad y humos 
industriales levemente 
ácidos o salpicaduras. 
Excelente para pinturas 
de base alquídica, aceite, 
epóxicas, uretanos y base 
de agua o látex. Ideal para 
uso en cualquier área 
industrial, comercial o 
residencial.

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente protección contra 	
	 la corrosión

• Para cubrir con pinturas a base 	
	 de agua, alquídicas, epóxicas y 	
	 poliuretanos

• Para uso directo a metal, 	
	 aluminio y galvanizado

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• Resistente al óxido

• Secado rápido

• Exelente adhesión sobre metal 	
	 galvanizado nuevo
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Primer Industria Automotriz

Acryloid Acrylic Automotive Primer es una base de secado de alta velocidad tipo laca, fácil de lijar, que ofrece muy buena 
resistencia a las capas de color. Es resistente a los solventes y tiene una excelente adhesión a superficies previamente 
pintadas y nuevas.

ACRYLOID ACRYLIC AUTOMOTIVE PRIMER
Primer lijable 100% acrílico para uso automotriz | Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílica

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 450 p2 / gl (41 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 250-350 p2 / gl (23-32 m2 / gl) 	
	 @ 2 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso 		
	 35 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

MP - 532 Gris

USOS VENTAJAS

Base  para ser utilizar bajo 
esmaltes de uretano-
acrílico, esmaltes sintéticos 
y esmaltes acrílicos de 
terminación.

• Resistente a solventes

• Lijable

• Excelente adherencia

• 100% acrílico

• No se agrieta

• Fácil de aplicar

• Listo para aplicar 		
	 con pulverizador



Impermeabilizantes y Selladores 
Elastoméricos

100% Silicón •
100% Acrílico + Uretano • 
100% Acrílico + Silicona •

Elastoméricos Acrílicos | 2 en 1 • 
Elastoméricos Acrílicos •
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100% Silicón

Siliconizer™ 1000 es un sellador de 100% silicón. Su química de curado por humedad crea un enlace químico agresivo 
con el techo que resiste agua estancada permanentemente. Cuenta con durabilidad extrema y superior capacidad de 
sellado. Es un material apto para el uso en todos los climas, refleja el calor del sol y los rayos UV. La química de silicona 
100% es especialmente diseñada para ambientes tropicales extremos.

SILICONIZER™ 1000
Membrana 100% silicón

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% silicón

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 64 p2 / gl (5.95 m2 / gl)

d. Sólidos: 	 99 ± 2% por peso 		
	 99 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 1 hr @ 100 °F (38 °C)		
		  & 90% RH			 
		  4 hrs @ 100 °F (38 °C)		
		  & 90% RH

5 Gl

CÓDIGO

RC - 1062

COLOR

Blanco

USOS VENTAJAS

El revestimiento se 
puede usar en diferentes 
techos comerciales y/o 
residenciales. Funciona 
muy bien en techos de baja 
pendiente y es adecuado 
en techos inclinados. Los 
tipos de techos aceptables 
incluyen: techos de 
asfalto existentes (BUR) y 
membrana modificada 
(MB), techos de una sola 
capa tipo EPDM, TPO, PVC 
y Hypalon®; excelente 
para proteger techos de 
espuma de poliuretano 
en spray  (SPF), techos de 
metal, techos de hormigón, 
remolques o casas móviles 
(RV).   

• Protección superior contra hongos

• Fácil de aplicar

• Amplia ventana de aplicación

• Resistencia a climas tropicales 		
	 severos

• Duradero

• Resistencia al agua estancada
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Coolguard™ es un potente sellador de techos, de uretano acrílico de un sólo componente, 100% elastomérico, y de 
gran rendimiento, para impermeabilizar techos y paredes. Provee una capa monolítica que impermeabiliza y aísla la 
temperatura.

COOLGUARD™ ROOF SEALER
Membrana de sellado aislante 100% acrílico y uretano

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica modificada 		
	 con uretano

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 19 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 9.5 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 62 ± 2% por peso 		
	 58 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60-80 min 		
		  Al reaplicar: 18-24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 3700

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para techos que 
requieren un sellador 
elastomérico y aislante. 
Diseñado para proteger 
e impermeabilizar una 
gran variedad de sustratos 
estructuralmente sanos, 
tales como techos de 
hormigón, membranas 
de asfalto, techos de 
poliuretano, metal, madera 
y tejas asfálticas.

• Base + Membrana + Elastomérico 	
	 + Aislante

• Bajo COV (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Bajo olor

• Alta resistencia a hongos y sucio

• 79% de reflectancia solar

• 89% reducción de calor

• Sella y cubre grietas

• Puede utilizarse con otras 		
	 membranas de base

• Puede reforzarse con mallas 		
	 Lanco®

• No absorbe el calor

• Reduce significativamente 		
	 la temperatura interior de la 		
	 estructura

100% Acrílico + Uretano | Elastoméricos Híbridos

Consiste en microesferas de aislamiento, que aumentan significativamente su volumen según aumenta la temperatura 
exterior, evitando que la superficie absorba el calor.

¿Qué es y cómo trabaja la Tecnología Thermaflex?

• Pequeñas partículas esféricas termoplásticas que consisten de una capa de polímero encapsulada.

• Las microesferas reflejan las ondas electromagneticas del espectro infrarrojo evitando que se transfiera calor.

• Coolguard™ dispersa el calor de la superficie y refleja los rayos infrarrojo.

• Evita la transferencia de calor de los rayos infrarojos del sol.

• Antihumedad – condensación puente térmico.

• Previene el hongo – consecuencia de la humedad en techos y paredes.
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100% Acrílico + Uretano | Elastoméricos Híbridos

Urethanizer™ es una membrana elastomérica 100% acrílico y uretano, con partículas de cerámica y caucho, de gran 
durabilidad y adhesión excepcional. Esta membrana incorpora moléculas de cerámica que disminuyen la temperatura 
de la estructura reflejando 79% de los rayos solares y eliminando 89% del calor recibido. No se agrieta o pela, y provee una 
capa monolítica, impermeable y resistente a las inclemencias del tiempo y al movimiento total de las juntas, fuertemente 
adherida a la superficie del sustrato.

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica modificada 		
	 con uretano

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 17 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 66 ± 2% por peso 		
	 54 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 994

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Para techos y paredes 
afectados por humedad 
y filtración de agua. 
Excelente para techos de 
hormigón, membranas 
de asfalto, techos de 
poliuretano, techos de 
metal, madera y tejas 
asfálticas.

• 100% Acrílico + Uretano + Cerámica

• Refuerzo de fibras para alta fuerza 	
	 de tensión

• Certificado por Energy Star®

• Aprobado por Miami-Dade County

• Excelente resistencia al viento 		
	 y sucio

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• No es flamable

URETHANIZER™

Membrana impermeabilizante 100% acrílico y uretano SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL
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Dry-Coat™ Roof Sealer es sellador y primer elastomérico híbrido, 100% acrílico siliconizado para techos y paredes de un sólo 
componente, de alto rendimiento, reforzado con fibra. Proporciona un sellado 100% resistente al agua y a la intemperie 
que se adhiere firmemente a cualquier superficie en sólo 15 minutos e impermeabiliza cualquier sustrato del techo, 
sin importar la pendiente y es impermeable al agua estancada. Se adhiere rápidamente al sustrato en contacto y no 
requiere la aplicación de una base. La tecnología moderna de este producto garantiza una larga vida útil en condiciones 
climáticas extremas y proporciona un acabado sin pegajosidad que evita que la suciedad se adhiera a la membrana.

DRY-COAT™ ROOF SEALER
2 en 1 | Sellador + primer

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada 		
	 con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 17 mils seco, 32 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 53 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 3 hrs

5 Gl

CÓDIGO

RC - 486

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para 
impermeabilizar y proteger 
una amplia variedad de 
sustratos para techos que 
son estructuralmente 
sólidos, como techos 
de asfalto bituminoso 
convencionales, espuma 
de poliuretano, concreto, 
metal, metal galvanizado 
envejecido, madera, 
membranas de asfalto 
modificado y tejas de 
asfalto. Refleja los rayos 
solares, a su vez que reduce 
la temperatura interior.

• Reforzado con fibras para mejor 		
	 resistencia

• Alta resistencia al moho 		
	 y la suciedad

• Bajo en COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)

• Excelente adherencia al hormigón

• Permite aplicar la segunda capa 		
	 en 15 minutos

100% Acrílico + Silicona | Elastoméricos Híbridos

SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL

Ultra Siliconizer™ es una membrana de sellado a base de silicona acrílica elastomérica, diseñada para sellar techos y 
superficies de forma monolítica. Seca rápidamente por un proceso de transición en la mitad del tiempo que otros 
productos. Reduce considerablemente la temperatura interior de la estructura, ya que refleja más del 78% de los rayos 
solares y reduce el calor de la superficie hasta un 90%. Esta membrana no se agrieta, descascara o forma ampollas, aún 
bajo condiciones extremas o movimiento de las juntas.

ULTRA SILICONIZER™

Membrana impermeabilizante 100% acrílico siliconizado SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada 		
	 con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 17 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 66 ± 2% por peso 		
	 54 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 905

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Asegura una protección de 
larga vida sobre sustratos 
de membranas de asfalto 
modificado, techos de 
espuma de poliuretano, 
techos de hormigón, techos 
existentes galvanizados, 
techos de asfalto y brea. Las 
propiedades de adhesión 
sobrepasan todas las 
especificadas en (ASTM C 
794), según demostrado en 
pruebas de laboratorio.

• 100% Acrílico + Silicón

• Resistente a sales y rayos 		
	 ultravioletas (UV)

• Certificado por Energy Star®

• Aprobado por Miami-Dade County

• Excelente resistencia al viento, 		
	 hongos y algas

• Bajo en COV, (Compuestos 		
	 Orgánicos Volátiles)

• No es flamable
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Siliconizer™ Plus 2 en 1 es un sellador 100% acrílico elastomérico modificado con silicón, reforzado con fibras, impermeable 
y altamente flexible. Diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad sin la necesidad de una base. Esta 
membrana no se agrieta, pela o forma ampollas, aún bajo unas condiciones extremas o movimiento de las juntas.

SILICONIZER™ PLUS 2 IN 1
Sellador elastomérico de acrílico y silicón modificado con fibra

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada 		
	 con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 14 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 7.4 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 46 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 797

COLOR

Ultra Blanco

USOS

Para impermeabilizar 
y proteger superficies 
que estén en buenas 
condiciones, tales como: 
techos de asfalto, espuma 
de poliuretano, concreto, 
metal, metal galvanizado 
(expuesto por cierto 
tiempo), techos de gravilla 
y tejas de asfalto. Refleja 
los rayos solares y reduce la 
temperatura interior.

Elastoméricos Acrílicos | 2 en 1

SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL

Ultra White-Seal™ es un sellador de base acrílica, elastomérico modificado con silicón; impermeable y altamente flexible. 
Diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad sin la necesidad de una base. Esta membrana no se 
agrieta, pela o forma ampollas aún bajo condiciones extremas o movimiento de las juntas.

ULTRA WHITE-SEAL™ 2 IN 1
Sellador elastomérico de estireno acrílico modificado SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada 		
	 con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 14 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 14 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 60 ± 2% por peso 		
	 46 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 817

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Para impermeabilizar 
y proteger superficies 
que estén en buenas 
condiciones, tales como 
techos de asfalto, espuma 
de poliuretano, concreto, 
metal, metal galvanizado 
(expuesto por cierto 
tiempo), techos de gravilla 
y tejas de asfalto. Refleja 
los rayos solares y reduce la 
temperatura interior.

VENTAJAS

• Sellador + Primer

• Reforzado con fibra

• Cambia de color para fácil 		
	 aplicación

• No necesita base

• Refleja los rayos del sol

• Reduce la temperatura interior

• Certificado por Energy Star®

• Protege contra la humedad

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• No es flamable

• Cambia de color para fácil 		
	 aplicación

• Sellador + Primer

• De secado rápido

• Certificado por Energy Star®

• Resistente a rayos ultravioletas (UV)

• Refleja los rayos del sol 

• Reduce la temperatura interior

• Excelente resistencia al viento, 		
	 hongos y algas 

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• No es flamable
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Elastoméricos Acrílicos | 2 en 1

White-Seal™ Plus es un sellador de base acrílico elastomérico, modificado con silicón, reforzado con fibras, impermeable 
y altamente flexible. Diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad sin la necesidad de una base. Esta 
membrana no se agrieta, pela o forma ampollas aún bajo unas condiciones extremas o movimiento de las juntas.

WHITE-SEAL™ 2 IN 1
Sellador elastomérico de acrílico y silicón modificado con fibra SECA ULTRA BLANCOAPLICA AZUL

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada 		
	 con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 14 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 14 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 61 ± 2% por peso 		
	 47 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 886

COLOR

Ultra Blanco

USOS

Para impermeabilizar 
y proteger superficies 
que estén en buenas 
condiciones, tales como 
techos de asfalto, espuma 
de poliuretano, concreto, 
metal, metal galvanizado 
(expuesto por cierto 
tiempo), techos de gravilla 
y tejas de asfalto. Refleja 
los rayos solares y reduce la 
temperatura interior.

VENTAJAS

• Reforzado con fibra

• Cambia de color para fácil 		
	 aplicación

• No necesita base

• Refleja los rayos del sol

• Reduce la temperatura interior

• Certificado por Energy Star®

• Protege contra la humedad

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• No es flamable

Siliconizer™ es un sellador de grado profesional de estireno acrílico modificado con silicón, 100% elastomérico y 
ultra blanco. Con una elongación de hasta 575% y excelentes propiedades mecánicas que retiene por muchos años. 
Formulado para reflejar el calor y diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad. Provee una capa 
adherida fuertemente a la superficie, protegiendo contra las inclemencias del tiempo y sellando la superficie.

SILICONIZER™ 

Sellador elastomérico de 100% estireno + acrílico + silicón

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílica modificada 	
	 con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 12 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 6.4 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso 		
	 40 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

RC - 200

RC - 201

RC - 202

COLOR

Blanco

Rojo

Verde

USOS VENTAJAS

Para impermeabilizar 
y proteger superficies 
que estén en buenas 
condiciones, tales como 
techos de asfalto, espuma 
de poliuretano, concreto, 
metal, metal galvanizado, 
techos de gravilla y tejas 
de asfalto. Refleja los 
rayos solares y reduce la 
temperatura interior.

• 100% elastomérica

• 575% de elongación (ASTM D 412)

• Certificado por Energy Star®

• Evita el calor en la superficie

• Reduce la temperatura interior

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• No es flamable

Elastoméricos Acrílicos
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Dura-Flex™ es un sellador y base de resina acrílica, elastomérico impermeable. Desarrollado con fibras y polímeros para 
mayor fortaleza y flexibilidad. Diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad. Formulado en color ultra 
blanco para aumentar su cubrimiento y reducir la temperatura interior reflejando los rayos solares.

DURA-FLEX™

Sellador elastomérico de acrílico

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 9.6 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 4.8 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 39 ± 2% por peso 		
	 29 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 50-60 min 		
		  Al reaplicar: 24 hrs

5 Gl

CÓDIGO

RC - 100

COLOR

Ultra Blanco

USOS

Para techos de asfalto, 
espuma de poliuretano, 
concreto, metal, metal 
galvanizado y tejas de 
asfalto. Se puede utilizar 
como sistema completo 
de impermeabilización o 
sólo para reparaciones en 
algunas áreas de techos 
y paredes afectados por 
humedad y filtración de 
agua.

Elastoméricos Acrílicos

Elasto-Flex™ es un sellador de resina acrílica elastomérica impermeable desarrollado con polímeros para mejor 
flexibilidad. Diseñado para sellar superficies contra filtraciones y humedad. Formulado en color ultra blanco para 
aumentar su cubrimiento y reducir la temperatura interior reflejando los rayos solares.

ELASTO-FLEX™

Sellador impermeabilizante elastomérico de acrílico

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 50 p2 / gl (4.65 m2 / gl) 		
	 @ 9.6 mils seco, 32 mils húmedo 	
	 Metal: 			 
	 100 p2 / gl (9.3 m2 / gl) 		
	 @ 4.8 mils seco, 16 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 40 ± 2% por peso 		
	 30 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

VA - 1745

COLOR

Ultra Blanco

USOS VENTAJAS

Recomendado para utilizar 
en superficies de techos, 
tales como membranas 
de asfalto, espuma de 
poliuretano, concreto, 
metal, tejas de asfalto y 
ladrillo. Se puede utilizar 
como sistema completo 
de impermeabilización 
o sólo para reparaciones 
en algunas áreas; como 
sellador para reducir las 
temperaturas interiores 
y proteger contra la 
humedad.

VENTAJAS

• 100% elastomérico

• Refleja los rayos del sol

• Reforzado con fibra

• Reduce la temperatura interior

• No es flamable

• Protege contra humedad 		
	 y filtraciones

• Refleja los rayos del sol

• Certificado por Energy Star®

• Reduce la temperatura interior

• Económico de mejor calidad

• Protege contra la humedad 		
	 y filtraciones
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Elastoméricos Acrílicos

a. Tipo de resina: 	 100% Estireno acrílico

b. COV: 	 < 22 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado: 				 
                                    130-160 p2 / gl (12-14 m2 / gl) 			
                                    @ 5.2-6.4 mils seco, 			 
                                    10-12 mils húmedo 

d. Sólidos:                63.8 ± 1% por peso | 52.4 ± 1% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 50-60 min 			 
	          Al reaplicar: 5 hrs

a. Tipo de resina: 	 100% Estireno acrílico

b. COV: 	 < 22 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado: 				 
                                    130-160 p2 / gl (12-14 m2 / gl) 			
                                    @ 5.2-6.4 mils seco, 			 
                                    10-12 mils húmedo 

d. Sólidos:                63.8 ± 1% por peso | 52.4 ± 1% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 50-60 min 			 
	          Al reaplicar: 5 hrs

RAIN-SHIELD ELASTOMERIC COATING
Sellador elastomérico 100% estireno acrílico

DESCRIPCIÓN
Rain-Shield Elastomeric Coating 
es un recubrimiento elastomérico 
100% acrílico, de grado profesional, 
alto rendimiento, ecológico, de 
bajo COV y formulación de alta 
tecnología a base de agua. Su 
alto contenido en sólidos y su 
tecnología de microesferas de 
cerámica le proporcionarán un 
revestimiento más duradero 
y resistente para proteger el 
exterior de su estructura. Además, 
proporciona una importante 
resistencia significativa al 
agrietamiento, pelado y astillado.

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOBASE DATA TÉCNICA

MATE RS - 3360

RS - 3361

RS - 3362

RS - 3363

RS - 2918

RS - 2919

RS - 2920

RS - 2921

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

Blanco & Pastel

Tint

Deep

Accent

SATINADO

5 Gl

5 Gl

USOS
Diseñado para proteger contra 
la lluvia impulsada por el viento 
y también para impermeabilizar 
superficies, tales como: cemento 
nuevo o previamente revestido, 
mampostería, bloques de cemento, 
ladrillo debidamente preparado, 
estucado, revestimiento de 
fibrocemento, revestimiento de 
paredes exteriores EIFS. Ideal 
para superficies exteriores de 
apartamentos y condominios de 
gran altura, almacenes tilt-up, 
hospitales, escuelas, techos de 
estacionamientos de concreto, 
hoteles, centros turísticos y casas 
residenciales.

VENTAJAS
• Variedad de colores

• Protección duradera

• Resistente a moho y manchas

• No se pela ni se ampolla aún 	
	 en condiciones extremas

• Resistente a la intemperie

• Fácil de limpiar

• Ocultación superior

•  Excelente cobertura

•  Cumple con especificaciones: 	
ASTM-D6904, ASTM-D2370, 		
ASTM-D2370, ASTM-D1653, 		
ASTM-D3273 y ASTM-D1308





Selladores y Protectores de Superficies
Selladores de Grado Profesional para Techos y Pisos •

Selladores para Techos y Pisos •



Selladores y Protectores de Superficies | Interior • Exterior

110  |  Catálogo Técnico de Productos

Selladores de Grado Profesional para Techos y Pisos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 92 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado			 
	 Primera capa: 			 
	 150-300 p2 / gl (14-27 m2 / gl) 	
	 Segunda capa: 			 
	 300-400 p2 / gl (27-37 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 25 ± 1% por peso 			
	 23 ± 1% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 1 hr 		
		  Al reaplicar: 5 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

WL - 2823

COLOR

Transparente 
Satinado

USOS

Formulado para impartir 
protección a largo plazo 
a tejas y tejados. Además, 
es ideal para fijar la grava 
en los tejados de tejas. 
Para ser utilizado sólo en 
aplicaciones exteriores.

VENTAJAS

• Impermeabiliza

• Alta resistencia a la intemperie

• Prolonga la vida del tejado

• Mejora el color del sustrato

• Protege contra la humedad

• No se amarillenta

• Eco-amigable y bajo en COV

• Resistente al moho

• Fácil de usar

Rain-Shield Wet Look es un sellador a base de agua, de alto rendimiento y calidad profesional, diseñado para sellar, 
impermeabilizar, proteger y mejorar el color de diversas superficies. Además, proporciona resistencia significativa al 
agrietamiento, pelado y astillado.

RAIN-SHIELD WET LOOK
Sellador 100% acrílico a base de agua, de grado profesional, para interior y exterior 
Transparente Semi-Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 92 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado			 
	 Primera capa: 			 
	 150-300 p2 / gl (14-27 m2 / gl) 	
	 Segunda capa: 			 
	 300-400 p2 / gl (27-37 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 25 ± 1% por peso 			
	 23 ± 1% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 1 hr 		
		  Al reaplicar: 5 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

WL - 2820

COLOR

Transparente 
Semi-Brilloso

USOS VENTAJAS

Formulado para impartir 
protección a largo plazo a 
los adoquines, hormigón, 
mampostería, piedra 
natural y artificial, estucado, 
ladrillo y agregados. Ideal 
para usar en aplicaciones 
interiores y exteriores. No 
se recomienda el uso del 
producto en calzadas.

• Impermeabiliza

• Protege la superficie

• Resistente al moho

• Realza el color del sustrato

• Protege contra la humedad

• No se amarillenta

• Eco-amigable y bajo en COV

• Fácil de usar

Rain-Shield Clear Sealer es un sellador de alto rendimiento, de calidad profesional, listo para usar y de base acuosa. 
Diseñado para sellar y proteger tejas y tejados contra la intemperie. Fórmula lista para usar.

RAIN-SHIELD CLEAR SEALER
Sellador 100% acrílico a base de agua, de grado profesional, para exterior 
Transparente Satinado



Selladores y Protectores de Superficies | Interior • Exterior

Catálogo Técnico de Productos  |  111    

Selladores de Grado Profesional para Techos y Pisos

DATA TÉCNICATAMAÑO

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO COLOR

Transparente 
Mate

USOS VENTAJAS

• Excelente repelencia al agua

• Preserva el aspecto natural 		
	 del sustrato

• Protege contra los daños causados 	
	 por ciclos de congelación y 		
	 descongelación

• Seca transparente, no se 		
	 amarillenta y no forma película

• Penetra y protege contra 		
	 la humedad

• Eco-amigable y bajo en COV

Provee una excelente 
repelencia al agua de la 
piedra natural, baldosas 
sin esmaltar, ladrillos, 
hormigón arquitectónico 
y otras superficies de 
mampostería. Ofrece una 
protección positiva contra 
la sal en los climas del norte 
y del sur.

WL - 2821 a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Recomendado			 
	 Primera capa: 			 
	 150-300 p2 / gl (14-27 m2 / gl) 	
	 Segunda capa: 			 
	 300-400 p2 / gl (27-37 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 25 ± 1% por peso 			
	 23 ± 1% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 1 hr 		
		  Al reaplicar: 5 hrs

Rain-Shield Natural Look es un sellador transparente penetrante de alto rendimiento, listo para usar, a base de silano 
reactivo modificado con agua. Penetra en la superficie y se adhiere químicamente de forma directa al sustrato, lo que da 
como resultado una superficie altamente resistente tanto a la humedad como a la sal. Está diseñado para proporcionar 
una repelencia duradera a los daños causados por el agua sin alterar la apariencia natural del sustrato.

RAIN-SHIELD NATURAL LOOK
Sellador penetrante 100% acrílico a base de agua, de grado profesional, para interior y exterior 
Transparente Mate
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Selladores para Techos y Pisos

Water-Sealer™ es un sellador transparente que penetra todo tipo de superficie creando una barrera contra el agua y la 
humedad, que permite a la superficie respirar.

Sellador impermeabilizante a base de solvente para interior y exterior | Transparente Mate

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de producto: 	 Sellador

b. Cubrimiento: 	 Superficie regular: 		
	 150-200 p2 / gl (13-18 m2 / gl)	
	 Superficie porosa: 		
	 100-150 p2 / gl (9-14 m2 / gl) 

c. Sólidos: 	 9 ± 2% por peso 		
	 15 ± 2% por volumen 	

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 1-2 hrs 		
	 Para tráfico: 24 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

TS - 200 Transparente 
Mate

USOS VENTAJAS

Utilizado para 
proteger, preservar, 
controlar la humedad 
e impermeabilizar 
superficies, tales como: 
concreto, ladrillo, patios, 
estucado, madera, madera 
terciada, zapatos, canvas, 
yeso, tabla roca, ripias, 
terrazas de madera, casetas 
y tejidos.

• Sella y protege contra 	
	 la humedad

• Preserva la apariencia de la 	
	 superficie y resalta su color 	
	 natural

• Seca transparente y no se 	
	 amarillenta

• No crea capa en la superficie

• Penetra la porosidad 		
	 de la superficie

• Bajo COV y eco-amigable

• Crea repelencia contra el agua

Wet-Look™ es un sellador a base de agua, de grado profesional y con un alto rendimiento. Diseñado para sellar, proteger 
contra la intemperie y mejorar el color de una variedad de superficies.

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de producto: 	 Acrílico

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 530 p2 / gl (49 m2 / gl)		
	 Recomendado: 		
	 480 p2 / gl (44 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 32 ± 2% por peso 	

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 1-2 hrs 		
	 Para tráfico: 24 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

WL - 917 Transparente 
Brilloso

USOS VENTAJAS

Diseñado para impartir 
protección a largo plazo 
en concreto, hormigón, 
mampostería, ladrillo, 
piedra natural o artificial, 
y agregados. Ideal para 
aplicar en interior o exterior. 
No recomendado para uso 
en marquesinas.

• Sella y protege contra 	
	 la humedad

• Preserva la apariencia de la 	
	 superficie y resalta su color 	
	 natural

• Seca transparente y no se 	
	 amarillenta

• No crea capa en la superficie

• Penetra la porosidad 		
	 de la superficie

• Bajo COV y eco-amigable

• Crea repelencia contra el agua

WATER-SEALER™

WET-LOOK™

Sellador penetrante impermeabilizante a base de agua para interior y exterior 
Transparente Brilloso
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Selladores para Techos y Pisos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de producto: 	 Sellador siliconizado

b. COV: 	 < 10 g / L

c. Cubrimiento: 	 Superficie regular: 	
	 100-150 p2 / gl (9-14 m2 / gl)	
	 Superficie porosa: 		
	 50-75 p2 / gl (5-7 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 10 ± 2% por peso 	

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

DF - 2824 Transparente 
Mate

USOS VENTAJAS

Especialmente 
formulado para penetrar 
y sellar superficies; 
proteger, preservar, 
controlar la humedad e 
impermeabilizar superficies 
de concreto, ladrillo, 
fibrocemento y piedra 
natural.

• 100% transparente

• Se adhiere y sella el concreto

• Permite que la superficie respire

• Evita manchas de hongo	
	  y suciedad

• Excelente anclaje a la superficie

• Penetra la porosidad 		
	 de la superficie

• Secado rápido

Sellador penetrante solvente-acrílico para interior y exterior | Transparente Ultra Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de producto: 	 Solvente-acrílico

b. COV: 	 5.76 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 350-425 p2 / gl (32-39 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 24 ± 0.5% por peso 	

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 4 hrs

1 Gl

5 Gl

55 Gl

DL - 2409 Transparente 
Ultra Brilloso

USOS VENTAJAS

Impermeabiliza, protege y 
mejora el aspecto de gran 
variedad de superficies, 
tales como: concreto nuevo 
o previamente pintado, 
patios, cubiertas de 
piscinas, suelos de garajes, 
aceras y calzadas, ladrillo, 
estucado, piedra natural 
y manufacturada. Puede 
ser utilizado en interior y 
exterior.

• Rendimiento en una sola capa

• Repele las manchas de aceite 	
	 y grasa

• Resistente a las manchas

• Buena fluidez y propiedades 	
	 de nivelación

• Resistente a detergentes

• No se amarillenta 

• Fácil de aplicar y larga duración

Deketon™ es un sellador penetrante acrílico transparente y solvente para concreto, piedra, baldosas y azulejos rústicos. 
Su fórmula de alto rendimiento permite una penetración y adhesión inigualable, extremadamente duradera con una 
excelente resistencia a las ampollas, grietas y descamación. Altamente restregable y lavable con grandes propiedades 
de resistencia al brillo.

Dura-Life™ es un impermeabilizante siliconizado 100% transparente para todo tipo de superficies de cemento, 
fibrocemento ladrillo y bloque. Protege por mucho tiempo al crear una barrera contra la humedad que permite a la 
superficie respirar.

DURA-LIFE™

Sellador y repelente de agua siliconizado a base de solvente para interior y exterior 
Transparente Mate

DEKETON™
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Aqua-Proof™ Primer es una membrana impermeabilizante de estireno butadieno, que provee una alternativa sencilla 
para sellar en muchas aplicaciones. Excelente para paredes afectadas por la humedad, sistemas de sellado de techos, 
pisos o jardineras. Esta membrana monolítica es excelente cuando se aplica como base sobre superficies horizontales o 
verticales y se desempeña muy bien durante pruebas de inmersión continua en agua.

AQUA-PROOF™ PRIMER
Membrana impermeabilizante

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Estireno Butadieno

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 80 p2 / gl (7.43 m2 / gl) 		
	 @ 10 mils seco, 20 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 58 ± 2% por peso 		
	 54 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

MD - 863

COLOR

Negro

USOS

Puede ser un 
impermeabilizante 
principal o parte de 
un sistema de sellado. 
Se puede utilizar bajo 
empañetados, entre muros 
de cemento, como barrera 
contra humedad o como 
impermeabilizante en un 
sistema de aplicación bajo 
tierra. Siempre debe estar 
protegida de los rayos 
ultravioletas. Además, 
funciona como protección 
en áreas húmedas, tales 
como baños, cocinas, 
balcones y sótanos. Para 
aplicar en concreto, metal, 
madera, membrana 
asfálticas, poliuretano, 
EPDM y TPO.

Membranas Impermeabilizantes

Insulaflex™ es un sellador elastomérico de goma, especialmente formulado para proveer un sello contra el agua y el calor, 
que sella e insula a la vez en un sólo paso. Contiene goma sintética (SB) y natural que crea un acabado totalmente a 
prueba de agua, a la vez que crea un protector térmico que evita la acumulación del calor.

INSULAFLEX™

2x1 Membrana impermeabilizante + aislante

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Estireno Butadieno

b. COV: 	 < 4 g / L

c. Cubrimiento: 	 Concreto: 			 
	 80 p2 / gl (7.43 m2 / gl) 		
	 @ 11 mils seco, 20 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 62 ± 2% por peso 		
	 57 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

RC - 948

COLOR

Gris

USOS VENTAJAS

Se utiliza como una 
membrana base en 
sistemas de sellado 
para proteger e insular 
superficies y/o para adherir 
mallas de refuerzo de 
poliéster en sistemas 
impermeabilizantes sobre 
superficies de asfalto 
modificado, built-up roofs, 
espuma de poliuretano, 
concreto, EPDM y TPO. 
Siempre debe protegerse 
de los rayos U.V.

VENTAJAS

• Excelente barrera adherente sobre 	
	 superficies de asfalto

• No necesita otras bases para su 		
	 aplicación

• Excelente para utilizar debajo de 		
	 empañete o losas de piso o pared

• Se puede reforzar con malla de 		
	 poliéster

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Protege contra humedad y 		
	 filtraciones

• Excelente desempeño en 		
	 fundaciones e inmersión

• Alta resistencia alcalina

• Excelente barrera adherente sobre 	
	 superficies y asfalto

• No necesita otras bases para su 		
	 aplicación

• Se puede reforzar con malla de 		
	 poliéster

• Bajo COV, (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Protege contra humedad y 		
	 filtraciones

• Excelente desempeño en 		
	 fundaciones e inmersión

• Alta resistencia alcalina

APLICA AZUL SECA NEGRO
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Bases Penetrantes Acrílicas

Dry-Coat™ High Solids Primer es una base alta en sólidos, 100% acrílico elastomérico de secado rápido a base de agua. 
Diseñada para penetrar la porosidad y sellar internamente grietas y/o huecos en superficies porosas como el concreto.

DRY-COAT™ HIGH SOLIDS PRIMER
Base 100% acrílica elastomérica [ ultra alta en sólidos ] para concreto

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Horizontal: 			 
	 150-200 p2 / gl (14-18 m2 / gl) 		
	 @ 2.6 mils seco, 10 mils húmedo 	
	 Vertical: 			 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 35 ± 2% por peso 		
	 33 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

5 Gl

CÓDIGO

DC - 2785

COLOR

Transparente

USOS

Formulado especialmente 
para sellar y proteger 
el concreto, aceras, 
piedras ornamentales y 
concreto pre-fabricado. 
Recomendado para 
sellar y proteger techos 
de concreto , espuma de 
poliuretano, madera y 
membranas asfalticas.

VENTAJAS

• 100% transparente

• Se adhiere y acondiciona el 		
	 concreto poroso

• Excelente resistencia a la 		
	 eflorescencia y alcalinidad

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente adhesión a superficies 		
	 con atizamiento

• Penetra y sella grietas

• Secado rápido

Acrylic Primer Sealer es una base penetrante de polímero 100% acrílico y elastomérico. Diseñado especialmente para 
penetrar la porosidad del sustrato e impermeabilizar la superficie evitando infiltración de agua en techos y paredes.

ACRYLIC PRIMER SEALER
Base selladora penetrante 100% acrílica [ alta en sólidos ] para concreto

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 100% acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Horizontal: 			 
	 150-200 p2 / gl (14-18 m2 / gl) 		
	 @ 2.6 mils seco, 10 mils húmedo 	
	 Vertical: 			 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 27 ± 2% por peso 		
	 25 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

AS - 210

COLOR

Transparente

USOS

Formulado para penetrar y 
sellar grietas en superficies 
porosas, tales como 
hormigón. Recomendado 
para sellar y proteger 
concreto expuesto, 
caminos peatonales de 
hormigón expuesto, piedra 
ornamental y piezas 
prefabricadas en hormigón.

VENTAJAS

• 100% transparente

• Se adhiere y acondiciona el 		
	 concreto poroso

• Excelente resistencia a la 		
	 eflorescencia y alcalinidad

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente adhesión a superficies 		
	 con atizamiento

• Penetra y sella grietas

• Secado rápido



Bases para Techos | Exterior

118  |  Catálogo Técnico de Productos

Prime-Seal™ es una base penetrante de polímero acrílico y elastomérico. Diseñado especialmente para penetrar la 
porosidad del sustrato e impermeabilizar la superficie evitando infiltración de agua en techos y paredes.

PRIME-SEAL™

Base selladora penetrante 100% acrílica para concreto

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Horizontal: 			 
	 150-200 p2 / gl (14-18 m2 / gl) 		
	 @ 2.6 mils seco, 10 mils húmedo 	
	 Vertical: 			 
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 0.9 mils seco, 5 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 18 ± 2% por peso 		
	 17 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

AS - 180

COLOR

Transparente

USOS

Recomendado para sellar y 
proteger concreto expuesto, 
caminos peatonales de 
hormigón expuesto, piedra 
ornamental y piezas 
prefabricadas en hormigón.

Bases Penetrantes Acrílicas

VENTAJAS

• 100% transparente

• Se adhiere y acondiciona el 		
	 concreto

• Excelente resistencia a 		
	 eflorescencia y alcalinidad

• Excelente anclaje a la superficie

• Excelente adhesión a superficies 		
	 con atizamiento

• Penetra y sella grietas

• Secado rápido



Acabados para Madera
Tintes a Base de Agua • 
Barniz a Base de Agua •

Barniz | Secado 15 Minutos •
Barniz •

Barniz Entintado •
Preservativos Penetrantes •

Barniz Marino •
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Tinte a Base de Agua

Aquavar™ 3-1 es barniz, tinte y sellador para maderas nuevas. Desarrollado en una combinación de resinas de poliuretano 
y pigmentos micronizados para utilizar en maderas de detalles interiores y exteriores, pisos, y muebles. Se aplica fácil, 
penetra la madera uniformemente y no levanta el grano.

AQUAVAR™ 3-1
Barniz, tinte y sellador penetrante de poliuretano para madera nueva | Satinado

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 325 p2 / gl (30 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 275-300 p2 / gl (25-30 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 23 ± 2% por peso 		
	 21 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-4 hrs

Qt

1 Gl

AQ - 1360

AQ - 1361

AQ - 1362

AQ - 1363

AQ - 1364

AQ - 1365

AQ - 1366

Mahogany

Dark Brown

Walnut

Dark Walnut

Wengue

Jacobean

Early American

Aquavar™ Water-Polyurethane es un barniz protector de resina de poliuretano, 100% a base de agua, con terminación 
satinada y/o brillosa. Diseñado para dar un acabado fuerte y proteger la madera en aplicaciones de interior y exterior.

AQUAVAR™ WATER-POLYURETHANE
Barniz de poliuretano 100% a base de agua, transparente, para interior y exterior 

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 480 p2 / gl (44 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (27-32 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 29 ± 2% por peso 		
	 27 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 6-8 hrs 		
		  Al reaplicar: 12-24 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

AQ - 1367

WS - 393

Transparente 
Satinado

Transparente 
Brilloso

USOS VENTAJAS

Ideal para penetrar 
profundamente la madera 
nueva con un mínimo de 
oscuridad de grano. La 
superficie de la madera 
no debe tener bases o 
selladores aplicados para 
que pueda absorber el 
producto. Conserva el 
color y puede ser cubierto 
con laca nitrocelulosa, 
acrílico a base de agua o 
barniz transparente de 
poliuretano; no mancha 
a través de la capa del 
acabado. Para ser utilizado 
solamente sobre madera 
desnuda o sí mismo.

• 100% a base de agua

• Excelente anclaje a la superficie

• Protege y da lustre a la madera 	
	 nueva

• Disponible en 7 colores de 	
	 madera

• Acabado fuerte y flexible

• Puede cubrirse con acabados 	
	 transparentes

• Para uso doméstico y 	
	 profesional

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de la 
madera nueva sellada o 
previamente barnizada en 
interiores y exteriores. Para 
usar en maderas viejas en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Fácil de aplicar

• Protege y da lustre a la madera

• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas

• Acabado fuerte y flexible

• De bajo olor

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Barniz de Poliuretano | Base de Agua
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Barniz Transparente | Secado 15 Minutos

Polyurethane Varnish 15 minutos, es un barniz de resina de poliuretano con tinte natural, de secado rápido. Diseñado 
para proteger la madera y el metal contra agua, químicos caseros y rejuvenecer superficies de madera y metal en 
interior y exterior.

POLYURETHANE VARNISH | 15 MIN
Barniz de poliuretano, secado 15 minutos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 680 p2 / gl (63 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso 		
	 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

PV - 360 Transparente 
Brilloso

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de 
la madera nueva sellada 
o previamente barnizada 
para interiores y exteriores. 
Para usar en maderas 
viejas en malas condiciones 
de uso; como gabinetes, 
puertas y muebles. 
Recomendado para 
usar en pisos de madera 
cuando áreas de mucho 
tráfico estén cubiertas por 
alfombras.

• Excelente anclaje a la superficie

• Protege y da lustre a la madera

• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas

• Acabado fuerte y flexible

• Para uso doméstico y 	
	 profesional

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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POLYURETHANE VARNISH™

Barniz de poliuretano para madera 
interior y exterior

DESCRIPCIÓN
Polyurethane Varnish es un 
barniz de resina de poliuretano, 
transparente de acabado brilloso, 
para proteger la madera y el metal 
contra agua, químicos caseros y 
rejuvenecer superficies de madera 
y metal en interior y exterior.

USOS
Formulado para proteger y 
preservar la belleza de la madera 
nueva sellada o previamente 
barnizadas para interiores y 
exteriores. Para usar en maderas 
viejas en malas condiciones de 
uso; como gabinetes, puertas y 
muebles. Recomendado para usar 
en pisos de madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén cubiertas 
por alfombras.

VENTAJAS
• Excelente anclaje a la superficie
• Protege y da lustre a la madera
• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas
• Acabado fuerte y flexible
• Para uso doméstico y 		
	 profesional
• No se amarillenta
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Barniz Transparente

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOCOLOR DATA TÉCNICA

MATE PV - 361 Transparente

SATINADA PV - 359 Transparente Qt

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 680 p2 / gl (63 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso | 43 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

BRILLOSA Qt

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 700 p2 / gl (65 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 680 p2 / gl (63 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 		
	 @ 1.4 mils seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso | 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

PV - 357 Transparente
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Barniz Entintado

Polyurethane Varnish Stain es un barniz de resina de poliuretano con tinte natural en variedad de colores para proteger 
la madera y el metal contra agua, químicos caseros, rejuvenecer superficies de madera y metal en interior y exterior.

POLYURETHANE VARNISH STAIN
Barniz de poliuretano con tinte para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 753 p2 / gl (70 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 57 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

PV - 340

PV - 595

PV - 592

PV - 344

PV - 343

PV - 358

PV - 594

PV - 593

PV - 355

Maple

Oak

Wengue

Bark

Teak

Vogue

Light Gray

Red Mahogany

Mahogany

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de la 
madera nueva sellada o 
previamente  barnizada en 
interiores o exteriores. Para 
usar en maderas viejas en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Excelente anclaje a la superficie

• Protege y da lustre a la madera

• Disponible en 9 colores de 	
	 madera

• Acabado fuerte y flexible

• Puede cubrirse con acabados 	
	 transparentes

• Para uso doméstico y 	
	 profesional

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Preservativos Penetrantes para Madera

Linseed Oil (aceite de linaza) es un preservativo natural para madera que forma una capa protectora, la cual rechaza la 
humedad y retarda el deterioro de la madera que no ha sido tratada.

LINSEED OIL
Preservativo de aceite natural para madera

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Aceite natural

b. COV: 	 < 0 g / L

c. Sólidos: 	 100 ± 2% por peso 		
	 100 ± 2% por volumen

Qt

1 Gl

LO - 657 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger y 
preservar la belleza natural 
de la madera virgen, nueva 
o existente, sin aplicación 
previa de pintura o barnices 
en superficies interiores o 
exteriores. Este producto es 
apropiado para superficies, 
tales como revestimiento 
de madera, desagües y 
verjas.

• Penetra la madera

• 100% aceite de linaza virgen

• Alto rendimiento

• Preservativo natural puro para 	
	 madera

• Para maderas sin tratar, nuevas 	
	 o existentes

Wood-Zin™ es un preservativo y repelente de agua, listo para usar, 100% transparente y pintable. Formulado a base de 
naftenato de zinc que proporciona una protección duradera contra las termitas. Puede ser utilizado en maderas de 
interior y exterior, ya que también evita la putrefacción.

WOOD-ZIN™

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Solvente

b. COV: 	 < 400 g / L

c. Cubrimiento: 	 Aproximado: 			 
	 107-323 p2 / gl (10-30 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 9 ± 2% por peso 			
	 13 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 4 hrs

Qt

1 Gl

PR - 502 Transparente

USOS VENTAJAS

Especialmente formulado 
para proteger y preservar la 
madera, tanto en interiores 
como en exteriores, contra 
el moho, que es el causante 
de las manchas. Excelente 
como capa protectora para 
superficies de madera 
expuesta.

• Penetra la madera

• Duradero

• Pintable

• No mancha

• Resistente al agua 

• Preserva todo tipo de madera

• Listo para usar

Preservativo para madera a base de solvente, resistente al agua y anti-termitas
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Preservativos Penetrantes para Madera

Everlast™ Teak Sealer es una mezcla de resinas y aceites naturales de madera, 100% resistente a los rayos ultravioletas 
para sellar y preservar los aceites naturales de madera que no han sido pintadas, tales como "imbuia" y teca. Penetra la 
superficie y protege sin crear un cuerpo y capa visible.

EVERLAST™ TEAK SEALER
Sellador de madera para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica + Aceites naturales

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 500 p2 / gl (46 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 400-450 p2 / gl (37-41 m2 / gl) 	
	 @ 1.3 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 21 ± 2% por peso 		
	 17 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15 min 		
		  Al reaplicar: 30 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

TS - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de 
madera virgen, nueva o 
existente en superficies 
interiores o exteriores. 
Renueva maderas viejas en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y madera. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Penetra, impermeabiliza y seca 	
	 rápido

• Para aplicar en madera de 	
	 cualquier tono

• Protege a largo plazo, mejor que 	
	 cualquier barniz ordinario

• Embellece naturalmente y 	
	 retarda la oxidación

• No necesita ser lijado para 	
	 aplicar varias capas

• Resiste los rayos ultravioletas, 	
	 sin cambiar de color

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

• No se agrieta

Duranza™ es un acabado semitransparente para maderas. Diseñado para proteger madera nueva, rejuvenecerla y 
restaurar la apariencia bonita de la madera natural. Además, protege contra aquellos daños que puedan ser causados 
por humedad y rayos ultravioletas. Además, provee un acabado resistente, que no se agrieta, pela o descascara.

DURANZA™

Aceite penetrante y protector de madera para uso interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica + Aceites naturales

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 100 p2 / gl (9 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 100-200 p2 / gl (9-18 m2 / gl) 		
	 @ 1.3 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 31 ± 2% por peso 		
	 26 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 4 hrs 		
		  Al reaplicar: 8-12 hrs

1 Gl

5 Gl

DU - 1680 Base Tintable
*

USOS VENTAJAS

Formulado como aceite 
penetrante que da color, 
a la vez que protege, y 
repele el agua y hongos 
en maderas exteriores. 
Preserva la belleza de la 
madera virgen o existente; 
renueva madera vieja en 
malas condiciones, como 
plataformas (“decks”) de 
madera, barandas, pisos, 
paredes y techos.

• Protege contra lluvia y sol

• Resistente a moho y rayos 	
	 ultravioletas

• Protege contra la desfiguración 	
	 de hongos y decadencia al 	
	 moho

• Acabado repelente

• Revitaliza maderas viejas

* Ver carta de colores para más opciones.
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Barniz Marino

Marine-Thane™ es un barniz de resina alquídica de poliuretano, de alta resistencia, impermeable y resistente a los rayos 
ultravioletas. Brinda protección a la madera, de uso interior y exterior.

MARINE-THANE™

Sellador lijable para aplicar con pulverizador | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano + Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 690 p2 / gl (64 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 51 ± 2% por peso 		
	 44 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 min

Qt

1 Gl

5 Gl

MT - 200 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de 
la madera nueva sellada, 
o previamente barnizada, 
en interiores o exteriores, 
especialmente en la 
construcción de yates y 
pequeñas embarcaciones, 
protegiéndolas de las 
inclemencias del tiempo, el 
sol y la arena.

• Protección para maderas de uso 	
	 marino

• Resistente a las inclemencias 	
	 del tiempo

• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas

• Acabado fuerte y flexible

• Para uso profesional y 	
	 doméstico

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Marine Master™ es un barniz de resina de aceite, grado marino a prueba de agua, brilloso transparente, resistente a 
los rayos ultravioletas y a las inclemencias del tiempo. Para proteger y rejuvenecer superficies en madera y metal en 
interiores y exteriores.

MARINE MASTER™

Barniz marino para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 720 p2 / gl (67 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso 		
	 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 3 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

MM - 300 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de 
la madera nueva sellada, 
o previamente barnizada, 
en interiores o exteriores, 
especialmente en la 
construcción de yates y 
pequeñas embarcaciones, 
protegiéndolas de las 
inclemencias del tiempo, 
el sol y la arena. Además 
se puede usar en maderas 
viejas en malas condiciones 
de uso; como gabinetes, 
puertas y muebles.

• Protección para maderas de uso 	
	 marino

• Protege y da lustre a la madera

• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas

• Acabado fuerte y flexible

• Para uso profesional y 	
	 doméstico

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Barniz Marino

Marine Varnish™ es un barniz transparente de resina de aceite, grado marino. Utilizado para dar lustre y rejuvenecer 
superficies de madera. Protege contra los rayos ultravioletas y las inclemencias del tiempo.

MARINE VARNISH™

Barniz marino para interior y exterior | Brilloso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

5 Gl

VA - 972 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y preservar la belleza de 
la madera nueva sellada 
o previamente barnizada 
en interior o exterior; 
especialmente en la 
construcción de yates y 
pequeñas embarcaciones, 
protegiendolas de las 
inclemencias del tiempo, 
el sol y la arena. Además 
se puede usar en maderas 
viejas en malas condiciones 
de uso; como gabinetes, 
puertas y muebles.

• Económico para uso doméstico

• Protege y da lustre a la madera

• Resistente a los rayos 		
	 ultravioletas

• Acabado fuerte y flexible

• Resistente a químicos caseros

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

a. Tipo de resina: 	 Alquídica

b. COV: 	 < 450 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 730 p2 / gl (68 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.4 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso 		
	 45 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs
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Tinte de Poliuretano

Wood Stain™ es un tinte de aceite para maderas nuevas, desarrollado en una combinación de resinas de poliuretano 
y pigmentos micronizados para utilizar en maderas de detalles interiores, pisos y muebles. Se aplica fácil y penetra la 
madera uniformemente. No levanta el grano de la madera.

WOOD STAIN™

Tinte penetrante de poliuretano para madera | Interior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano

b. COV: 	 < 200 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 753 p2 / gl (70 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 	
	 @ 1.5 mils seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 54 ± 2% por peso 		
	 47 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

Qt

1 Gl

5 Gl

WS-658 
WS-659
WS-660
WS-661
WS-662
WS-663
WS-665
WS-670
WS-702
WS-703
WS-706
WS-710
WS-801 
WS-708

Buff 
Roble 
Pecán 
Caoba 
Nuez 

Provincial 
Dorado 

Marrón Oscuro 
Marrón Dorado 

Nuez Oscura 
Early American 

Marrón Claro 
Wengue 
Jacobean

USOS VENTAJAS

Ideal para penetrar 
profundamente la madera 
nueva con un mínimo 
de oscuridad de grano. 
Para que la superficie 
de madera absorba el 
producto, esta no debe 
tener bases o selladores 
aplicados. Conservará el 
color sin descolorarse y 
podría ser cubierto con 
la laca nitrocelulosa, 
acrílico a base en agua o 
barniz transparente de 
poliuretano. No manchará 
a través de la capa del 
acabado. Para aplicar 
en madera desnuda o sí 
mismo.

• Excelente anclaje a la superficie

• Protege y da lustre a la madera 

• Disponible en 7 colores de 	
	 madera

• Acabado fuerte y flexible

• Puede cubrirse con acabados 	
	 transparentes

• Para uso doméstico y 	
	 profesional

• No se amarillenta

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Lacas 100% Acrílicas

ACRYLIC ULTRA HARD LACQUER™

Laca 100% acrílica | 31% Sólidos 
para interior

DESCRIPCIÓN
Acrylic Ultra Hard Lacquer es una 
laca de resina 100% acrílico en 
solvente para producción en masa. 
Resistente a la humedad.

USOS
Formulado para proteger madera 
nueva sellada o previamente 
pintada en interiores. Para usar 
en maderas viejas en malas 
condiciones de uso, como 
gabinetes, puertas y muebles. 
Recomendado para usar en pisos 
de madera cuando áreas de 
mucho tráfico estén cubiertas por 
alfombras.

VENTAJAS
• No se amarillenta en superficies 	
	 blancas
• Para utilizar en maderas de 		
	 cualquier color
• Acabado uniforme y transparente
• Para usar en talleres de 		
	 producción en masa
• No absorbe humedad, ni deja 	
	 marcas
• Para mejor terminación, aplicar 	
	 dos capas
• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

ACABADO CÓDIGO TAMAÑOCOLOR DATA TÉCNICA

MATE TC - 102 Transparente

SATINADA TC - 101 Transparente 1 Gl

5 Gl

55 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílico

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 		
	 @ 1 mil seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 31 ± 2% por peso | 25 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

BRILLOSA 1 Gl

5 Gl

55 Gl

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílico

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 500-550 p2 / gl (46-51 m2 / gl) 		
	 @ 1 mil seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 29 ± 2% por peso | 24 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

1 Gl

5 Gl

55 Gl

TC - 100 Transparente

a. Tipo de resina: 	 100% Acrílico

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 				  
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 		
	 Recomendado: 				 
	 300-400 p2 / gl (28-37 m2 / gl) 		
	 @ 1 mil seco, 4 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 31 ± 2% por peso | 25 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min 			 
		  Al reaplicar: 2-6 hrs
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Lacas Nitrocelulosas

Industrial Clear Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación 
brillosa, para proteger maderas, lista para usar.

INDUSTRIAL CLEAR LACQUER | RTS ("Ready to spray")
Laca alta en sólidos para interior | Brillosa | 35% Sólidos 

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 400 p2 / gl (28 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 350-400 p2 / gl (28-37 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 34 ± 2% por peso 		
	 26 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CL - 563 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Lista para usar

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• Alto en sólidos para una 	
	 terminación más uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Special Clear Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación 
brillosa, para proteger maderas, lista para usar.

SPECIAL CLEAR LACQUER
Laca concentrada para interior | Brillosa | 33% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 450 p2 / gl (41 m2 / gl) @ 1 mil 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso 		
	 26 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12 min 		
		  Al reaplicar: 2-6 hrs

5 Gl

55 Gl

CL - 560 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Lista para usar

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Lacas Nitrocelulosas

Clear Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación mate, para 
proteger maderas, lista para usar.

CLEAR LACQUER | RTS ("Ready to spray")
Laca para interior | Mate | 27% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 300 p2 / gl (28 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (28-32 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 26 ± 2% por peso 		
	 19 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

5 Gl

55 Gl

CL - 162 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Lista para usar

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Clear Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación brillosa, 
para proteger maderas, lista para usar.

CLEAR LACQUER | RTS ("Ready to spray")
Laca lista para aplicar | Brillosa | 25% Sólidos

DATA TÉCNICACÓDIGO

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 350-400 p2 / gl (32-37 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 25 ± 2% por peso 		
	 18 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

CL - 152

TAMAÑOCOLOR

Qt

1 Gl

Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Lista para usar

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Flat Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación mate, para 
proteger maderas.

FLAT LACQUER
Laca para interior | Mate | 26% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 350-400 p2 / gl (32-37 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 28 ± 2% por peso 		
	 20 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

1 Gl

5 Gl

55 Gl

FL - 300 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

White Gloss Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de terminación 
brillosa, color blanco y secado rápido, para proteger maderas.

WHITE GLOSS LACQUER
Laca blanca para interior | Brillosa | 47% Sólidos

DATA TÉCNICACÓDIGO

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 400 p2 / gl (37 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 350-400 p2 / gl (32-37 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso 		
	 28 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

WL - 152

TAMAÑOCOLOR

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Blanco

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera nueva sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas, en 
malas condiciones de uso; 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas claras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo

Lacas Nitrocelulosas
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Lacas Nitrocelulosas Tintiables

Industrial Lacquer es una laca de resina nitrocelulosa alta en sólidos, reforzada con resinas maleicas y alquídicas, de 
terminación brillosa, para proteger maderas; lista para usar.

INDUSTRIAL LACQUER | RTS ("Ready to spray")
Laca alta en sólidos para tintarse de uso interior | Brillosa | 48% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 300 p2 / gl (28 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 300-350 p2 / gl (28-32 m2 / gl) 	
	 @ 1 mil seco, 3 mils húmedo 

d. Sólidos: 	 48 ± 2% por peso 		
	 28 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Al reaplicar: 4-6 hrs

1 Gl

5 Gl

WL - 249

WL - 250

WL - 251

Blanco

Deep

Base 
Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
madera en interiores, 
nueva, sellada o 
previamente pintada. Para 
usar en maderas viejas 
en malas condiciones, 
como gabinetes, puertas 
y muebles. Recomendado 
para usar en pisos de 
madera cuando áreas 
de mucho tráfico estén 
cubiertas por alfombras.

• Lista para usar

• De secado rápido y terminación 	
	 uniforme

• Para utilizar en maderas oscuras

• Para usar en talleres de 	
	 producción en masa

• Aplicación de una o más capas

• Alto en sólidos para una 	
	 terminación más uniforme

• No contiene metales pesados, 	
	 ni plomo
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Selladores Nitrocelulosas

Sanding Sealer es un sellador de nitrocelulosa, de secado ultra rápido. Listo para usar en maderas interiores nuevas, para 
sellar el grano sin manchar.

SANDING SEALER | RTS ("Ready to spray")
Sellador lijable para aplicar con pistola | Mate | 24% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa maleica

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 272 p2 / gl (25 m2 / gl) @ 1 mil 

d. Sólidos: 	 27 ± 2% por peso 		
	 20 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20 min 		
		  Al reaplicar: 25 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

SS - 151 Natural, no 
contiene tinte

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y sellar completamente 
maderas vírgenes de grano 
duro o suave, como el 
contrachapado, madera 
laminada, maderas 
aglomeradas y albañil. 
Si desea una protección 
adicional, aplique una capa 
con laca acrílica.

• Excelente penetrante de 	
	 superficie

• Color natural, no contiene tinte

• De secado rápido

• Sella todos los granos de la 	
	 madera

• Alto contenido de sólidos

• Una sola capa de aplicación

• Fácil de usar

White Sanding Primer es un sellador para madera. Pigmentado en blanco y de secado ultra rápido. Sella y suaviza 
completamente el grano de la madera. Se puede lijar y cubrirse inmediatamente.

WHITE SANDING PRIMER
Base y sellador lijable blanco de secado rápido para interior y exterior | Mate | 48% Sólidos

DATA TÉCNICACÓDIGO

a. Tipo de resina: 	 Nitrocelulosa maleica

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 272 p2 / gl (25 m2 / gl) @ 1 mil 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso 		
	 29 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20 min 		
		  Al reaplicar: 25 min

WL - 103

TAMAÑOCOLOR

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Blanco

USOS VENTAJAS

Formulado para proteger 
y sellar completamente 
maderas vírgenes de grano 
duro o suave, permitiendo 
realizar el trabajo de sellado 
y aplicación de cubierta 
final en minutos.

• Penetra la madera 		
	 completamente

• Contiene tinte blanco

• De secado rápido

• Sella todos los granos de la 	
	 madera

• Alto contenido de sólidos

• Una sola capa de aplicación

• Fácil de usar
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Masilla y Relleno para Madera

Wood Filler™ es una masilla acrílica de relleno para madera, a base de agua. Excelente para reparar huecos, 
grietas e imperfecciones en superficies de madera. Se puede lijar y es fácil de limpiar con agua.

WOOD FILLER™

Masilla acrílica en colores para madera

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 500 p2 / gl (46 m2 / gl) @ 1 mil 

d. Sólidos: 	 77 ± 2% por peso 		
	 58 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20 min 		
		  Al reaplicar: 25 min

3.25 oz

4 oz

8 oz

WF - 827 
TP-126 

 
WF - 828 

TP-134
 

WF - 829 
TP-141

 
WF - 830 

TP-142 
 

WF - 831 
TP-143

Pine 

Mahogany 

Walnut 

Cedar 

Oak

USOS VENTAJAS

Formulado para sellar 
completamente maderas 
vírgenes de grano duro o 
suave, así como paneles 
de madera, MDF y tablero 
aglomerado.

• Excelente penetrante de 	
	 superficie

• De secado rápido

• Sella todos los granos de la 	
	 madera

• Alto contenido de sólidos

• Una sola capa de aplicación

• Fácil de usar

• Varios colores de madera a 	
	 escoger
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Masilla Impermeabilizante de Acabado Liso

Dry-Coat™ Elastomeric Crack Filler es una masilla híbrida, 100% elastomérica de acrílico y silicona blanca de suave 
aplicación con espátula en interior y exterior. Formulado para sellar filtraciones y grietas grandes o pequeñas. Es una 
masilla altamente flexible de larga durabilidad que se adhiere a cualquier superficie y resiste condiciones climatológicas 
extremas o movimientos de juntas o grietas existentes.

DRY-COAT™ ELASTOMERIC CRACK FILLER
Masilla lisa elastomérica híbrida, de acrílico y silicona, para sellar grietas en techos y paredes

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

1 Gl

5 Gl

DC - 2788 Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para uso en 
el exterior. Sella grietas 
y juntas en concreto, 
mampostería, madera, 
aluminio, vidrio, cerámica 
y muchos plásticos. Ideal 
para usar en tapajuntas, 
ventanas, puertas, tuberías, 
cobertores, entre otros. 
Sella y evita humedad, aire, 
polvo, suciedad y ruido.

• Para sellar grietas y filtraciones

• Se adhiere a superficies 	
	 disímiles

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico modificado 	
	 con silicón

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 40-50 p2 / gl (4-5 m2 / gl) 		
	 @ 30 mils de espesor 

d. Sólidos: 	 78 ± 2% por peso 		
	 67 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs

Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona modificada, blanca y suave para 
aplicación con espátula, para interior y exterior. Formulada para sellar filtraciones y grietas. Es una masilla altamente 
flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y no se descascara o agrieta 
bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Masilla elastomérica de silicona modificada | Acabado liso de uso con espátula

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

5 Gl

RC - 230 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
aplicar en paredes y 
techos, alrededor de 
penetraciones de tuberías, 
tapajuntas y losas 
quebrantadas. Excelente 
para reparación de juntas 
de expansión, juntas de 
cubiertas con muros y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico modificado 	
	 con silicón

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 40-50 p2 / gl (4-5 m2 / gl) 		
	 @ 30 mils de espesor 

d. Sólidos: 	 76 ± 2% por peso 		
	 64 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs
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Masilla Impermeabilizante de Acabado Liso

Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona modificada, blanca y suave para 
aplicación con brocha, para interior y exterior. Formulada para sellar filtraciones y grietas. Es una masilla altamente 
flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y no se descascara o agrieta 
bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Masilla elastomérica de silicona modificada | Acabado liso de uso con brocha

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

5 Gl

RC - 233 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
aplicar en paredes y 
techos, alrededor de 
penetraciones de tuberías, 
tapajuntas y losas 
quebrantadas. Excelente 
para reparación de juntas 
de expansión, juntas de 
cubiertas con muros y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico 			
	 modificado con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 40-50 p2 / gl (4-5 m2 / gl) 		
	 @ 30 mils de espesor 

d. Sólidos: 	 74 ± 2% por peso 		
	 60 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs

Masilla Impermeabilizante de Acabado Texturizado

Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona texturizada modificada, blanca 
y texturizada, para aplicación con espátula, para interior y exterior. Formulado para sellar filtraciones y grietas. Es una 
masilla altamente flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y no se 
descascara o agrieta bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Masilla elastomérica de silicona modificada | Acabado texturizado de uso con espátula

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

5 Gl

RC - 232 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
aplicar en paredes y 
techos, alrededor de 
penetraciones de tuberías, 
tapajuntas y losas 
quebrantadas. Excelente 
para reparación de juntas 
de expansión, juntas de 
cubiertas con muros y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico 			
	 modificado con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 40-50 p2 / gl (4-5 m2 / gl) 		
	 @ 30 mils de espesor 

d. Sólidos: 	 80 ± 2% por peso 		
	 66 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs
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Masilla Impermeabilizante de Acabado Texturizado

Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona texturizada modificada, blanca 
y texturizada, para aplicación con brocha, para interior y exterior. Formulado para sellar filtraciones y grietas. Es una 
masilla altamente flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y no se 
descascara o agrieta bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Masilla elastomérica de silicona modificada | Acabado texturizado de uso con brocha

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

5 Gl

RC - 231 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
aplicar en paredes y 
techos, alrededor de 
penetraciones de tuberías, 
tapajuntas y losas 
quebrantadas. Excelente 
para reparación de juntas 
de expansión, juntas de 
cubiertas con muros y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• Para aplicación con brocha

• De terminación texturizada

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 40-50 p2 / gl (3-4 m2 / gl) 		
	 @ 30 mils de espesor 

d. Sólidos: 	 76 ± 2% por peso 		
	 62 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs

Concrete & Mortar Patch™ es una masilla texturizada, acrílica y lista para usar. Formulada para sellar y reparar huecos, 
grietas y otras imperfecciones del concreto o superficies en hormigón, ya que es de terminación gris, similar al concreto. 
Es una masilla altamente flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y 
no se descascara, o agrieta bajo condiciones adversas del clima.

CONCRETE & MORTAR PATCH™

Masilla elastomérica para interior y exterior | Acabado texturizado

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

CP - 224 Gris

USOS VENTAJAS

Diseñada para reparar 
huecos grandes o 
pequeñas grietas y 
depresiones en exteriores 
o interiores de concreto, 
albañilería. Crea un 
acabado como el cemento 
que una vez pintado, 
esconderá todo desperfecto 
que pudiera tener la 
superficie. También se 
puede utilizar en concreto 
expuesto para ocultar 
agujeros, imperfecciones 
y desniveles, creando un 
acabado de textura y color 
similar al del hormigón.

• Para sellar grietas y filtraciones

• Terminación color gris, 	
	 similar al concreto

• Resistente a rayos ultravioletas

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongo y humedad

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,020 p2 / gl (95 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 84 ± 2% por peso 		
	 72 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 5-10 min 		
		  Para lijar: 5-10 min		
		  Para pintar: 20-24 hrs
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Masilla Lijable

Zero™ Spackling es un relleno a base de resina acrílica, hecho con microesferas de cristal livianas para que no pese, ni 
se encoja. De secado rápido, para reparar huecos grandes o pequeños en paredes. Se adhiere a superficies interiores o 
exteriores de concreto, madera, estucado o tabla roca sin necesidad de lijar.

ZERO™ SPACKLING
Masilla acrílica ultra liviana para interior y exterior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

SC - 098 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para rellenar 
huecos grandes o 
pequeños en tabla roca, 
yeso, madera, ladrillo, 
concreto, entre otras 
superficies interiores o 
exteriores.

• Para rellenar huecos grandes 	
	 y pequeños

• No es necesario lijar

• Para aplicación con espátula

• Relleno liviano

• No se encoge, ni se agrieta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua o aceite

• Fácil de aplicar

• Secado duro y fuerte

• Secado rápido

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 1,197 p2 / gl (111 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 66 ± 2% por peso 		
	 81 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 5-10 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  5-10 min			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs

Spackling Compound™ es una masilla de resina acrílica, 100% lijable para reparar huecos y pequeñas grietas en 
superficies interiores y exteriores.

SPACKLING COMPOUND™

Masilla acrílica multiusos para interior y exterior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

SC - 101 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para rellenar 
huecos de clavos, grietas 
y depresiones en tabla 
roca, yeso, madera, ladrillo, 
concreto y otras superficies 
interiores y exteriores.

• Para rellenar grietas y huecos

• Secado rápido

• Para aplicación con espátula 	
	 o llana

• No se encoge, ni se agrieta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Fácil de aplicar y lijar

• Resistente a hongos y cambios 	
	 climáticos

• Secado fuerte y duro

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 930 p2 / gl (86 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 75 ± 2% por peso 		
	 57 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para lijar: 2-4 hrs		
		  Para pintar: 20-24 hrs
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Masilla Lijable

Patching Plaster™ es una masilla de resina vinílica, blanca, lijable y de secado rápido, para sellar grietas y huecos.

PATCHING PLASTER™

Masilla vinílica multiusos para interior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

8oz

Pt

Qt

1 Gl

PP - 223 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para resanar 
paredes interiores, de 
tablaroca, yeso y concreto 
sin encogerse. Provee una 
terminación lisa como el de 
una pared de yeso.

• Para sellar grietas y huecos

• Secado rápido

• Para aplicación con espátula 	
	 o llana

• No se encoge, o agrieta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Se puede lijar fácilmente

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 673 p2 / gl (62.5 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 63 ± 2% por peso 		
	 41 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 20-30 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs
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Revestimientos

Zentech™ es un revestimiento de resina acrílica, de alta calidad, resistente al agua, que sustituye el yeso y provee un 
acabado liso y parejo a la superficie donde se aplica.

ZENTECH™

Masilla acrílica de revestimiento para interior y exterior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

2 Gl

5 Gl

ZE - 259 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para resanar 
paredes y superficies en 
exteriores o interiores, 
dejando un terminado liso, 
sin la necesidad de lijar. 
Ideal para superficies de 
cemento, madera, ladrillo, 
fibrocemento y materiales 
prefabricados. 

• Para aplicar en todo tipo de 	
	 superficie

• Corrige mapas, huecos y fisuras

• Aplicación con llana o espátula

• Para tapar y corregir 		
	 imperfecciones

• Resistente al agua y humedad

• De acabado liso y fuerte

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Se puede lijar fácilmente

• Flexible y no se agrieta

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 800 p2 / gl (74 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 69 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Para lijar: 5-6 hrs		
		  Para pintar: 20-24 hrs

Joint Compound es una masilla lista para usarse para juntas en paredes de gypsum board que deja un acabado liso 
de alta calidad. Ideal para cubrir fisuras y juntas en paneles y para rellenar agujeros hechos por la remoción de clavos y 
esquineros protectores de metal.

JOINT COMPOUND
Masilla ultra blanca para paneles de yeso para interior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

1 Gl

5 Gl

JC - 560 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para reparar 
huecos de clavos, tornillos, 
grietas, juntas y uniones en 
paredes de yeso (gypsum 
board), tabla roca, madera 
ladrillo, piedra, concreto y 
otras superficies en interior.

• Para sellar grietas y huecos

• Secado rápido

• Para aplicación con llana

• No se encoge, o agrieta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Se puede lijar fácilmente

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 730 p2 / gl (67 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 70 ± 2% por peso 		
	 46 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs
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Revestimientos

Concreto Acrílico es un revestimiento de resina acrílica, de alta calidad, resistente al agua, que sustituye el yeso 
y provee un acabado liso. Protege cualquier superficie donde sea aplicado. Fácil y suave aplicación para uso 
interior y exterior.

CONCRETO ACRÍLICO
Masilla acrílica de revestimiento para interior y exterior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

2.5 Gl

5 Gl

40 Lbs

RA - 168 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para resanar 
paredes y superficies en 
interiores o exteriores, 
dejando un acabado liso, 
sin la necesidad de lijar. 
Ideal para superficies de 
cemento, madera, ladrillo, 
fibrocemento y materiales 
prefabricados.

• Para aplicar en todo tipo de 	
	 superficies

• Corrige mapas, huecos y fisuras

• Aplicación con llana o espátula

• Para tapar y corregir 		
	 imperfecciones

• Resistente al agua y humedad

• De acabado liso y fuerte

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Se puede lijar fácilmente

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 800 p2 / gl (74 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 70 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Para lijar: 5-6 hrs		
			  Para pintar: 20-24 hrs

Concreto Acrílico es un revestimiento de resina acrílica, de alta calidad, resistente al agua, que sustituye el yeso 
y provee un acabado liso. Protege cualquier superficie donde sea aplicado. Fácil y suave aplicación para uso 
interior.

CONCRETO ACRÍLICO
Masilla acrílica de revestimiento para interior | Acabado Liso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

2.5 Gl

5 Gl

40 Lbs

RA - 164 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para resanar 
paredes y superficies 
en interiores, dejando 
un acabado liso, sin la 
necesidad de lijar. Ideal 
para superficies de 
cemento, madera, ladrillo, 
fibrocemento y materiales 
prefabricados.

• Para aplicar en todo tipo de 	
	 superficies

• Corrige mapas, huecos y fisuras

• Aplicación con llana o espátula

• Para tapar y corregir 		
	 imperfecciones

• De acabado liso y fuerte

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 a base de agua

• Se puede lijar fácilmente

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 800 p2 / gl (74 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 42 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 40-60 min 		
		  Para lijar: 5-6 hrs		
			  Para pintar: 20-24 hrs



Caulkings y Selladores
Poliuretano a Base de Solvente •

Poliuretano a Base de Agua • 
100% Silicona Neutra •

100% Silicona Acética •
100% Silicona Alta Temperatura •

100% Acrílico + Silicona •
100% Acrílico + Silicona | Secado Rápido •
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100% Acrílico •

100% Vinílico Acrílico •
Espuma de Poliuretano •
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PolyFlex™ es un sellador y adhesivo elastomérico de poliuretano de un componente, de alta calidad y de curado por humedad. Diseñado 
para sellar todo tipo de junta estructural, uniones entre materiales disímiles de construcción y arquitectónicos.

POLYFLEX™

Poliuretano de 1 componente, adhesivo y sellador

Sellador de Poliuretano a Base de Solvente

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano

b. COV: 	 < 40 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 3-6 hrs 		
		  Curado final: 4-7 días

10.3 ozCC - 346

CC - 347

CC - 348

Blanco

Negro

Gris Aluminio

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar todo 
tipo de grieta o junta en 
paredes, muros y techos 
de concreto y hormigón. 
Excelente para utilizar 
como adhesivo y sellador 
en juntas verticales y 
horizontales en diversos 
materiales, con una 
relación máxima de 2:1 
(ancho:profundidad) y para 
aplicaciones en todo tipo 
de material incluyendo 
aplicaciones para uso 
marino.

• Excelente adherencia a 	
	 superficies

• Mantiene una alta elasticidad

• Para aplicar en superficies 	
	 horizontales y verticales

• De curado por humedad y 	
	 resistente al agua

• Se puede cubrir con pinturas a 	
	 base de agua o aceite

• Tiene 400% de elongación 	
	 aproximada

• Para aplicaciones en inmersión

• Aprobado NSF/ANSI Estándard 	
	 61 para agua potable

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Metal	 • Vidrio
• Concreto	 • Plástico

CUMPLE CON 
ESPECIFICACIONES:

• TT-S-00230C Tipo II, Clase A	 • NSF/ANSI 61	 • ASTM D-412
• ASTM C-920, Tipo S, Grado NS, Clase 35	 • ASTM D-2240	 • ASTM D-624
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Sellador de Poliuretano a Base de Agua

Urethane-WB™ es un sellador de acrílico modificado con uretano de buena adhesión y rendimiento, a base de agua. Diseñado para 
sellar uniones y juntas con movimientos de hasta un 50%.

URETHANE-WB™

Sellador de 1 componente uretano elastomérico

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Uretano + Acrílico

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 hrs 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 821

CC - 822

Blanco

Transparente

USOS VENTAJAS

Diseñado para ser utilizado 
como sellador para grietas 
o juntas en interior o 
exterior.

• Alta adherencia a materiales 	
	 de construcción

• Para sellar uniones

• Se puede pintar

• 500% de elongación, 		
	 con 98% de recuperación

• Sella humedad, aire, sucio y 	
	 ruido

• Resistente al hongo

• Limpia con agua

• Ultra flexible

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Metal	 • Aluminio	 • Cerámica
• Concreto	 • Molduras

PARA
SELLAR EN:

• Ventanas	 • Cimientos	 • Conductos	 • Marcos de puertas
• Molduras	 • Chimeneas	 • Tuberías
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Sellador de 100% Silicona Neutra R.T.V.

Maximus™ es un sellador y pegamento 100% de silicona neutra R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), de alto desempeño y bajo olor, 
con excelente adhesión y flexibilidad. Forma una junta a prueba de agua en muchas superficies.

MAXIMUS™

Silicona neutra 100% R.T.V.

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Silicona neutra

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 100% por peso			 
	 100% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-20 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.3 ozSS - 296

SS - 297

Transparente

Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para juntas sin 
movimiento en puertas, 
ventanas, bañeras, 
lavamanos, inodoros y 
topes de cocina. Ideal 
para sellar detalles en 
autos o enseres. Puede 
ser utilizado para pegar 
piezas mecánicas fijas, 
compresores, caja de 
cambios y bombas de 
presión.

• Alta adherencia a vidrio, metal 	
	 y otros

• Secado rápido y bajo olor

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Impermeable, a prueba de agua 	
	 y del clima

• Resistente al hongo

• Excelente fuerza modular y 	
	 máxima tensión

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Vidrio y cristal laminado	 • Espejo	 • Plástico
• Metal y aluminio	 • Policarbonato	 • Cerámica

CUMPLE CON 
ESPECIFICACIONES:

• ASTM C 920-86 Tipo S, Grado NS,
 	clase 25, Uso NT
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Sellador de 100% Silicona Acética R.T.V.

Silicone Sealant R.T.V.™ es un sellador de silicona acética, 100% R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), de buen rendimiento, excelente 
adhesión y flexibilidad para temperatura ambiente.

SILICONE SEALANT R.T.V.™
100% silicona grado marino y de construcción

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Silicona acética

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 100% por peso			 
	 100% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-20 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.3 ozSS - 887

SS - 888

SS - 889

SS - 890

SS - 891

Blanco

Transparente

Bronce

Negro

Aluminio

USOS VENTAJAS

Ideal para juntas o 
empalmes sin movimiento, 
para sellar herméticamente 
y proteger una gran 
variedad de superficies 
de las inclemencias del 
tiempo. 

• Alta adherencia a superficies 	
	 lisas

• Para utilizar en ambientes 	
	 marinos

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Excelente sellador para juntas y 	
	 uniones

• Resistente a hongos y humedad

• 550% de elongación

• No se agrieta, encoge o 	
	 despega

• De larga duración

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Cristal	 • Cerámica
• Metal	 • Plástico

CUMPLE CON 
ESPECIFICACIONES:

• TT-S-00230C	 • TT-S-001543A	 • MIL-A-46106
• ASTM D-2240	 • ASTM D-412
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Sellador de 100% Silicona Acética R.T.V.

Silicone Sealant R.T.V.™ es un sellador de silicona acética, 100% R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), con solvente, de buen 
rendimiento, excelente adhesión y flexibilidad para temperatura ambiente.

SILICONE SEALANT R.T.V.™
100% silicona grado industrial

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% Silicona acética

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 82% por peso			 
	 82% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-20 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.3 ozSS - 896

SS - 897

Transparente

Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para juntas o 
empalmes sin movimiento, 
para sellar herméticamente 
y proteger una gran 
variedad de superficies 
de las inclemencias del 
tiempo. 

• Alta adherencia a superficies 	
	 lisas

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Excelente sellador para juntas y 	
	 uniones

• Resistente a hongos y humedad

• 550% de elongación

• No se agrieta, encoge o 	
	 despega

• De larga duración

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Cristal	 • Cerámica
• Metal	 • Plástico

CUMPLE CON 
ESPECIFICACIONES:

• TT-S-00230C	 • TT-S-001543A	 • MIL-A-46106
• ASTM D-2240	 • ASTM D-412



Caulkings y Selladores | Interior • Exterior

Catálogo Técnico de Productos  |  151    

High-Temperature Silicone Sealant™ es un sellador de silicona 100% R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), para superficies de alta 
temperatura, de buen rendimiento, excelente adhesión y flexibilidad.

HIGH TEMPERATURE SILICONE SEALANT™

Silicona de alta temperatura

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

10.1 ozSS - 895 Rojo

USOS VENTAJAS

Ideal para las aplicaciones 
típicas de juntas 
automotrices. También se 
utiliza como un sellador y 
adhesivo para el montaje 
y reparación de hornos 
industriales, calderas, 
escapes, chimeneas, 
conductos de alta 
temperatura y elementos 
de calefacción en aparatos 
eléctricos. 

• Resistente a altas temperaturas

• No es flamable

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Excelente sellador de juntas 	
	 mecánicas

• Para aplicaciones de hasta 	
	 315 ºF (157 ºC)

• Fácil aplicación

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

PARA
USO EN:

• Metal	 • Piezas mecánicas
• Plástico	 • Motores

Sellador de 100% Silicona Alta Temperatura R.T.V.

a. Tipo de resina: 	 100% Silicona

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 100% por peso			 
	 100% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs
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Sellador 100% Acrílico + Silicona

SiliconSeal™ es un adhesivo y sellador acrílico modificado con silicón, de buen rendimiento, adherencia y flexibilidad. Puede retocarse 
con pintura de látex en una hora o de aceite en 24 horas. Tiene una tolerancia de movimiento entre las juntas de hasta un 50%.

SILICONSEAL™

Adhesivo y sellador acrílico para baños y cocinas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 79% por peso			 
	 69% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 781 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para adherirse 
fuertemente a cualquier 
superficie. Ideal para sellar 
alrededor de topes de 
cocina, bañeras, duchas 
y fregaderos. Igualmente 
excelente para masillar 
alrededor de ventanas 
y puertas; para pegar 
molduras decorativas, lozas 
de cerámica, entre otros.

• Se adhiere a cemento, madera, 	
	 metal y cerámica

• Se puede pintar

• Se puede utilizar como sellador 	
	 de juntas

• Resistente a hongo y rayos 	
	 ultravioletas

• 100% flexible

• Hasta 50% movimiento de 	
	 empalme

• No se amarillenta

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Madera	 • Cemento
• Metal	 • Cristal

PARA
SELLAR EN:

• Topes de cocina	 • Baños
• Duchas	 • Fregaderos
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Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona modificada. Formulada para sellar filtraciones y 
grietas. Es una masilla altamente flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. Se puede lijar y no se 
descascara o agrieta bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Sellador elastomérico de silicona modificada para grietas y filtraciones

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico           
                                   modificado con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 72 ± 2% por peso			
	 60 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 765 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
utilizar en paredes y techos, 
alrededor de penetraciones 
de tuberías, tapajuntas 
y losas quebrantadas. 
Excelente para reparación 
de juntas de expansión, 
juntas de cubiertas 
con muros, y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• De terminación lisa

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Madera	 • Cemento
• Metal	 • Cristal

PARA
SELLAR EN:

• Topes de cocina	 • Baños
• Duchas	 • Fregaderos

Sellador 100% Acrílico + Silicona
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Sellador 100% Acrílico + Silicona

SiliconFlex™ es un sellador acrílico modificado con silicón para sellar e impermeabilizar uniones permanentemente. Combina en un 
sólo componente las ventajas de adhesión permanente y resistencia a los rayos ultravioletas de los acrílicos, con la flexibilidad y gran 
durabilidad de la silicona.

SILICONFLEX™

Sellador acrílico siliconizado para puertas y ventanas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 59% por peso			 
	 57% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 766

CC - 767

CC - 768

CC - 769

CC - 770

CC - 771

CC - 798

CC - 799

Transparente

Blanco

Almendra

Negro

Bronce

Marrón

Gris

Blanco Hueso

USOS VENTAJAS

Diseñado para crear un 
sello a prueba de agua 
y otras inclemencias 
del tiempo, pegándose 
a cualquier superficie, 
incluyendo cerámica y 
cristal. 

• Para uso interior y exterior

• Se puede pintar

• Sin olor

• Resistente a hongo y humedad

• No se pela, ni descascara

• No se amarillenta
Profundidad

Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Ventanas	 • Metal
• Molduras	 • Cerámica

• Marcos de puertas	 • Ventanas
• Uniones de cemento	 • Cristal

PARA
SELLAR EN:
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Sellador 100% Acrílico + Silicona | Secado Rápido

JetDry-40™ es un sellador acrílico con silicón, elastomérico de secado ultra rápido y múltiples usos para interiores y exteriores. Forma un 
sello flexible y resistente al clima que resiste el agrietamiento, no se endurece, desmorona o decolora.

JETDRY-40™

Sellador elastomérico de secado rápido

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 81% por peso			 
	 69% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 758 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para adherirse 
a superficies pintadas o 
sin pintar, como concreto, 
madera, ladrillo, yeso, 
tabla-roca, y la mayoría 
de los materiales de 
construcción. Ideal para 
utilizar en ventanas, marcos 
de puertas, molduras y 
rodapiés.

• Seca rápido

• Se adhiere al cemento, madera 	
	 y metal

• Se puede utilizar como sellador 	
	 de juntas

• Resistente a hongos y rayos 	
	 ultravioletas

• Se puede pintar

• Excelente flexibilidad

• Se limpia con agua

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Concreto	 • Metal
• Ladrillo	 • Yeso

• Marcos de ventanas	 • Molduras
• Uniones de cemento	 • Rodapiés

PARA
SELLAR EN:
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100% Estireno Acrílico + Silicona

Acrylic-Plus™ es un sellador de acrílico modificado con silicón, de gran rendimiento, para sellar uniones en puertas y ventanas. Crea un 
sello hermético sumamente flexible y duradero para proteger contra la penetración de aire y humedad.

ACRYLIC-PLUS™

Sellador elastomérico para puertas y ventanas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico siliconizado

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 72 ± 2% por peso			
	 60 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 757 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para una gran 
cantidad de usos interiores 
y exteriores donde el 
movimiento de las juntas 
sea moderado.

• Se adhiere a cemento, madera 	
	 y tabla-yeso

• Se puede pintar

• Resistente a hongo y rayos 	
	 ultravioletas

• 100% flexible

• 100% elastomérico

• No se amarillenta

• Resistente a moho y humedad

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Concreto	 • Madera
• Tabla-yeso	 • Mampostería

PARA
SELLAR EN:

• Marcos de puertas	 • Conductos de aire	 • Juntas de esquina
• Tragaluces	 • Ventanas	 • Respiraderos
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100% Estireno Acrílico + Silicona

Acrylic Painter's Caulk™ es un sellador de resina acrílica, de buen rendimiento, para sellar uniones en puertas, ventanas y molduras a ser 
pintadas. Crea un sello hermético sumamente flexible y duradero para proteger contra la penetración de aire y humedad.

ACRYLIC PAINTER'S CAULK™

Sellador acrílico para puertas y ventanas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 71 ± 2% por peso			
	 56 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 753 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar grietas 
alrededor de puertas, 
marcos de ventanas y otras 
áreas donde haya juntas 
que tengan un movimiento 
mínimo.

• Buena adhesión a materiales de 	
	 construcción

• Se puede pintar

• Resistente al hongo

• Se limpia con agua

• Duradero

• Resistente a la humedad

• Para todo uso
Profundidad

Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Concreto	 • Empañetado o repello
• Tabla-yeso	 • Madera

PARA
SELLAR EN:

• Marcos de puertas	 • Ventanas
• Juntas	 • Molduras
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100% Estireno Acrílico + Silicona

Vinyl Painter's Caulk™ es un sellador de resina de vinilico acrílico, para sellar juntas y uniones alrededor de puertas y marcos de ventanas, 
rodapies y molduras.

VINYL PAINTER'S CAULK™

Sellador de vinilo para puertas y ventanas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Vinil acrílico

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 77 ± 2% por peso		
	 62 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

9.1 ozCC - 786 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar juntas 
y uniones.

• Se adhiere a cemento, madera 	
	 y tabla-yeso

• Se puede pintar

• Resistente al hongo

• Se limpia con agua

• Excelente flexibilidad

• Para uso interior y exterior

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Concreto	 • Ladrillo
• Tabla-yeso	 • Madera

PARA
SELLAR EN:

• Marcos de puertas	 • Ventanas
• Rodapies	 • Molduras

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales
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Sellador para Huecos y Uniones

Concrete Seal Plus™ es un sellador de resina de uretano y silicón, elastomérico, de buena adhesión. Ideal para sellar grietas en pisos, 
aceras, entre otros. Formulado para resistir aceite, combustibles, grasa y sal.

CONCRETE SEAL PLUS™

Sellador para pisos y juntas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Uretano y silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Por cartucho 

d. Sólidos: 	 78 ± 2% por peso		
	 66 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min 		
		  Curado final: 24 hrs

10.1 ozCC - 802 Gris

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar e 
impermeabilizar grietas, 
agujeros y juntas, en 
interiores y exteriores. 
También se puede utilizar 
como un material de 
relleno entre los diferentes 
tipos de hormigón.

• Alta adherencia al concreto o 	
	 cemento

• Se puede pintar

• Resistente a hongos y rayos 	
	 ultravioletas

• Para sellar juntas y uniones

• Para grietas en pisos de 	
	 concreto

• Sella e impermeabiliza

• Se limpia con agua

• Para uso interior y exterior

Profundidad
Pulgadas

An
ch

o

¼

½

¾

1

¼ ½

24.8 pies lineales

12.4 pies lineales

8.1 pies lineales

6.1 pies lineales

No se recomienda

6.1 pies lineales

4 pies lineales

3 pies lineales

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Concreto	 • Paneles de fibrocemento
• Molduras

• Marquesinas	 • Aceras
• Pisos de garajes	 • Bases sobre el nivel del terreno

PARA
SELLAR EN:
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Espuma de Poliuretano

Poly-Foam™ es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible y monocomponente, de curado por humedad. Posee 
excelente adherencia y capacidad de relleno, además de un alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación 
excelente y estable.

POLY-FOAM™

Poliuretano de 1 componente, adhesivo / sellador

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Polímero de poliuretano

b. COV: 	 < 2 g / L

c. Cubrimiento: 	 Depende del espacio a sellar 

d. Resistencia compresión: 	0.03 MPa	

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 7-10 min 		
		  Curado final: 24 hrs

24 ozPU - 031 Amarillo Claro

USOS VENTAJAS

Diseñado para la fijación 
y aislamiento de marcos 
de puertas y ventanas; 
relleno y sellado de huecos, 
juntas y cavidades; relleno 
de grietas en paredes; 
aislamiento de tomas 
eléctricas y tuberías de 
agua.

• Excelente adhesión y alta 	
	 capacidad de relleno

• Alto valor de aislamiento 	
	 térmico y acústico

• Garantiza una aplicación 	
	 excelente y estable

• Triple expansión para rellenar 	
	 huecos de hasta 1”

• Antimoho, impermeable y se 	
	 puede pintar

• Fácil de cortar y lijar después 	
	 de seco



Pegamentos y Aditivos para Cemento
Aditivos Profesionales •

Pegamentos | Altos en Sólidos • 
Pegamentos con Textura | Altos en Sólidos •

Pegamentos con Textura •
Pegamentos Re-humedecibles •

Pegamentos •
Autonivelantes •
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Aditivos Profesionales

CB-Crete™ es un aditivo de látex y goma sintética de primera calidad, no re-emulsionable y resistente al agua. Desarrollado 
con resinas que trabajan como fortificador de cemento y agente adhesivo para añadir al agua y lograr una mezcla de 
unión permanente e impermeable en mezclas de cemento para utilizar en techos, paredes y superficies.

CB-CRETE™

Aditivo de goma sintética para cemento | Polímero acrílico 50% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Polímero acrílico

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 250 p2 / gl (23 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

CÓDIGO

CB - 1052

COLOR

Transparente

USOS VENTAJAS

Para fortificar mezclas de 
cemento para reparaciones 
en general. Para parchear y 
re-cubrir areas de cemento 
existente, hacer mezclas 
de nivelación y micro-
recubrimientos de poco 
espesor. Para mejorar la 
adhesión de morteros 
en huecos, reparaciones 
estructurales y empañetes.

• Mejora el tiempo de curado del  
  	cemento

• Refuerza la mezcla y su adhesión

• No re-emulsionable

• Reduce la permeabilidad del 		
	 cemento

• Añade flexibilidad

• Aumenta la resistencia a tracción 	
	 y flexión

• Concentrado - se diluye con agua

MEZCLA: Mezclar mecánicamente evitando altas 
velocidades. No mezclar excesivamente.

Mezcla normal (3 : 1):
1 parte CB-Crete™

3 partes de agua

Cumple con especificaciones:
• ASTM C-1059 Tipo II	 • ASTM C-932
• ANSI A-118.4

Concrete Adhesive CB-9000™ es un  polímero 100 % acrílico, diseñado para ser usado como un agente adhesivo y aditivo 
para materiales y mezclas a base de cemento. Este producto mejora la adhesión y cohesión, al igual que las propiedades 
de resistencia a la tensión, compresión, flexibilidad y propiedades mecánicas de mezclas a base de cemento. El CB-
9000™ no se emulsiona nuevamente al ser expuesto al agua. Mejora la estabilidad en relación al frío y calor en productos 
a base de cemento Portland.

CONCRETE ADHESIVE CB-9000™

Aditivo para concreto profesional | 100% acrílico 47% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Polímero acrílico

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 250 p2 / gl (23 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 50 ± 2% por peso 		
	 49 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

CB - 9000

COLOR

Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para añadirse 
al agua que se va a utilizar 
para mezclar el cemento 
Portland y reparar 
hoyos, huecos, vacíos 
y áreas débiles de una 
superficie de hormigón. 
Para remendar concreto, 
reparaciones estructurales 
y topes de pisos de 
hormigón.

• Incrementa adhesión del cemento

• Mejora el tiempo de curado

• Refuerza el cemento

• Resistente al agua

• No es flamable

• Retiene flexibilidad

• Cumple con: ASTM C-1042, 		
	 ASTM C-932 y ASTM C-631

Propiedades aumentadas (1 : 1):
1 parte CB-Crete™

1 parte de agua

MEZCLA: Mezclar mecánicamente evitando altas 
velocidades. No mezclar excesivamente.

Mezcla normal (3 : 1):
1 parte CB-9000™

3 partes de agua

Propiedades máximas (1 : 1):
1 parte CB-9000™

1 parte de agua

Propiedades aumentadas (2 : 1):
1 parte CB-9000™

2 partes de agua
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Aditivos Profesionales

Concrete Adhesive CB-4000™ es un  polímero 100 % acrílico, diseñado para utilizarse como agente adhesivo y aditivo 
para materiales y mezclas a base de cemento. Este producto mejora la adhesión y cohesión, al igual que las propiedades 
de resistencia a la tensión, compresión, flexibilidad y propiedades mecánicas de mezclas a base de cemento. No se 
emulsiona nuevamente al ser expuesto al agua. Mejora la estabilidad en relación al frío y calor en productos a base de 
cemento Portland.

CONCRETE ADHESIVE CB-4000™

Aditivo para concreto profesional | 100% acrílico 25% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Polímero acrílico

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 250 p2 / gl (23 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 24 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

CB - 4000

COLOR

Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para añadirse 
al agua que se va a utilizar 
para mezclar el cemento 
Portland y reparar 
hoyos, huecos, vacíos 
y áreas débiles de una 
superficie de hormigón. 
Para remendar concreto, 
reparaciones estructurales 
y topes de pisos de 
hormigón.

• Aumenta la adhesión del cemento

• Mejora el tiempo de curación

• Refuerza el cemento

• Resistente al agua

• No es flamable

• Retiene flexibilidad

• Cumple con: ASTM C-1042, 		
	 ASTM C-932 y ASTM C-631

MEZCLA: Mezclar mecánicamente evitando altas 
velocidades. No mezclar excesivamente.

Mezcla normal (3 : 1):
1 parte CB-4000™

3 partes de agua

Propiedades máximas (1 : 1):
1 parte CB-4000™

1 parte de agua

Propiedades aumentadas (2 : 1):
1 parte CB-4000™

2 partes de agua
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Pegamentos | Altos en Sólidos

CB-1000™ es un  polímero líquido modificado con resinas y de una composición de partículas específicamente diseñadas 
para adherir mezclas frescas de concreto, estucado o yeso en parchos, empañetados y aplicaciones de resanados. Es 
fácil de aplicar y pega fuertemente a concreto, madera, bloques, metal, ladrillo, asfalto y empañetados. Nunca se re-
humedece cuando se expone al agua o bajo condiciones de extrema humedad.

BONDING AGENT CB-1000™

Adhesivo para concreto no-humedecible, alto en sólidos | 55% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión copolímero

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 250 p2 / gl (23 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 55 ± 2% por peso 		
	 52 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

CB - 1000

COLOR

Blanco y seca 
transparente

USOS VENTAJAS

Para uso interior y exterior 
especialmente donde 
sea necesaria una mayor 
resistencia a la hidrólisis. 
Ideal para aplicaciones 
difíciles en áreas expuestas 
a agua y humedad, donde 
pegamentos comunes 
podrían fracasar. Para 
usarse como aditivo de 
mezclas para mejorar la 
flexibilidad y adhesión, 
así como para facilitar su 
manejo.

• 55% contenido de sólidos

• Seca transparente

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con: ASTM C-1059 		
	 y ASTM C-932

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

CB-8000™ es un  pegamento de concreto, texturizado para mejor agarre en superficies lisas, re-humedecible y fortaleza 
que mejora mezclas de cemento para interior y exterior. Esta emulsión de homopolímeros se utiliza para pegar concreto 
en paredes y en plafones nuevos y viejos. Se puede aplicar sobre superficies secas o húmedas. Además, permite 
empañetar o repellar hasta tres días después.

TEXTURED BONDING AGENT CB-8000™

Adhesivo con textura para concreto, alto en sólidos | 47% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 320 p2 / gl (29 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso 		
	 43 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

CB - 8000

COLOR

Amarillo

USOS VENTAJAS

Para uso comercial y de 
construcción únicamente, 
para proveer una adhesión 
permanente entre la 
mezcla de cemento 
de empañe y sustratos 
diversos en buenas 
condiciones.

• Color amarillo

• Para paredes y plafones

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Cumple con: ASTM C-631 		
	 y ASTM C-932

• Alto en sólidos, 47%

• No se afecta por la alcalinidad del 	
	 cemento

• Resistente a la humedad

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino

Pegamentos con Textura | Altos en Sólidos
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Pegamentos con Textura

CB-902™ es un pegamento de concreto, texturizado para mejor agarre en superficies lisas y re-humedecible que mejora 
mezclas de cemento para interior y exterior. Esta emulsión de polímeros es utilizada para pegar concreto en paredes y 
en plafones nuevos y viejos.  Se puede aplicar sobre superficies secas y húmedas. Además, permite empañetar o repellar 
hasta tres días después.

TEXTURED BONDING AGENT CB-902™

Adhesivo con textura para concreto | 33% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 320 p2 / gl (29 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 33 ± 2% por peso 		
	 29 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

CÓDIGO

CB - 902

COLOR

Amarillo

USOS VENTAJAS

Para uso residencial y de 
construcción únicamente 
para proveer una adhesión 
permanente entre la 
mezcla de cemento de 
empañete y sustratos 
diversos en buenas 
condiciones.

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con: ASTM C-631 		
	 y ASTM C-932

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino
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Pegamentos Re-Humedecibles

CB-950™ / CB-951™ son pegamentos de concreto, re-humedecibles, de gran agarre y fortaleza 
que mejoran mezclas de cemento para interior o exterior. Esta emulsión de homopolímeros se 
utiliza para pegar concreto grueso en plafones nuevos y viejos. También se pueden usar como 
aditivos para mezclar con el cemento. Ambos aumentan la fortaleza de cemento con cemento, 
cemento con madera, yeso, estucado, piso y yeso con yeso.

BONDING AGENT CB-950™ / CB-951™

Adhesivos re-humedecibles para concreto | 45% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 320 p2 / gl (29 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 45 ± 2% por peso 		
	 39 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

CÓDIGO

CB - 950

CB - 951

COLOR

Azul

Blanco

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente. 
Proveen una adhesión 
permanente entre la 
mezcla de cemento de 
empañete y diversos 
sustratos en buenas 
condiciones.

• Para empañetes gruesos y en 		
	 plafones

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con ASTM C-631 		
	 y ASTM C-932

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino

CB-900™ / CB-901™ son pegamentos de concreto, re-humedecibles, de gran agarre y fortaleza 
que mejoran mezclas de cemento para interior y exterior. Esta emulsión de homopolímeros 
se utiliza para pegar concreto en paredes y en plafones nuevos y viejos. Ambos aumentan la 
fortaleza de cemento con cemento, cemento con madera, yeso, estucado, piso y yeso con yeso.

BONDING AGENT CB-900™ / CB-901™

Adhesivos re-humedecibles para concreto | 31% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 225 p2 / gl (20 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 31 ± 2% por peso 		
	 27 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

CÓDIGO

CB - 900

CB - 901

COLOR

Blanco

Azul

USOS VENTAJAS

Para uso comercial y de 
construcción únicamente. 
Proveen una adhesión 
permanente entre la 
mezcla de cemento de 
empañete y diversos 
sustratos en buenas 
condiciones.

• Para paredes y plafones

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con ASTM C-631 		
	 y ASTM C-932

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

• No se afecta por la alcalinidad del 	
	 cemento

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino
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Pegamentos Re-Humedecibles

CB-606™ es un pegamento y fortificador de concreto, alto en sólidos, de gran agarre y fortaleza, que mejora mezclas de 
cemento para interior y exterior. Esta emulsión de homopolímeros se utiliza para pegar concreto nuevo y viejo. Se puede 
usar como aditivo para mezclar con el cemento, ya que aumenta la fortaleza de cemento con cemento, cemento con 
madera, yeso, estucado, piso y yeso con yeso.

BONDING AGENT CB-606™

Adhesivo para concreto | 27% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 250 p2 / gl (23 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 26 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CÓDIGO

CB - 606

COLOR

Rosado

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción, únicamente 
para proveer una adhesión 
permanente entre la 
mezcla de cemento de 
empañete y diversos 
sustratos en buenas 
condiciones.

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con: ASTM C-631 		
	 y ASTM C-932

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

• No se afecta por la alcalinidad del 	
	 cemento

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino

CB-510™ / CB-610™ son pegamentos de concreto, altos en sólidos, re-humedecibles, de gran 
agarre y fortaleza que mejoran mezclas de cemento en interior y exterior. Esta emulsión de 
homopolímeros se utiliza para pegar concreto en paredes y en plafones nuevos y viejos. Ambos 
aumentan la fortaleza de cemento con cemento, cemento con madera, yeso, estucado, piso y 
yeso con yeso.

BONDING AGENT CB-510™ / CB-610™

Adhesivos re-humedecibles para concreto | 27% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de homopolímero

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 225 p2 / gl (20 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 27 ± 2% por peso 		
	 23 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 20-30 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

CÓDIGO

CB - 510

CB - 610

COLOR

Blanco

Azul

USOS VENTAJAS

Para uso residencial y de 
construcción. Proveen una 
adhesión permanente 
entre la mezcla de cemento 
de empañete y diversos 
sustratos en buenas 
condiciones.

• Para paredes y plafones

• Excelente fuerza de adhesión

• Secado rápido

• Unión permanente

• Cumple con ASTM C-631

• Para aplicar o mezclar con el 		
	 cemento

• No se afecta por la alcalinidad del 	
	 cemento

ADHERENCIA: Se adhiere a superficies lisas y porosas: • Madera	 • Empañetado nuevo o existente	 • Plafones y paneles interiores de techo
• Concreto	 • Paneles prefabricados de pared	 • Concreto alcalino

Pegamentos
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Ultra Level™ es un sustrato de mortero modificado con polímero. Este autonivelante a base de cemento sólo necesita 
agua para formar un mortero líquido que busca su propio nivel, produciendo así una superficie lisa, dura y plana, libre de 
grietas e imperfecciones. No requiere rejilla para el acabado, lo que reduce el tiempo y mano de obra. Este producto está 
diseñado para uso en la nivelación de techos y pisos, y nivelará superficies de hasta 1 1/2" de espesor.

ULTRA LEVEL™

Relleno de cemento autonivelante de mortero modificado

DATA TÉCNICATAMAÑO

a. Tipo de producto: 	 Concreto modificado

b. Tiempo de flujo: 	 15-25 min @ 70 ºF

c. Tiempo en trabajar: 	20 min @ 70 ºF

d. Fijado inicial: 	 90 min @ 70 ºF

e. Fijado final: 	 3½ hrs @ 70 ºF

f. Fuerza flexible: 	 28 días 850 psi

g. Fuerza de tensión: 	 28 días 420 psi

h. Fuerza de enlace: 	 28 días 400 psi

i. Fuerza de compresión: 	 7 días 2580 psi		
		  28 días 4400 psi

5 Gl

CÓDIGO

UL - 221

COLOR

Gris

USOS VENTAJAS

Diseñado para aplicaciones 
industriales, comerciales y 
residenciales en superficies 
de hormigón nuevas o 
previamente pintadas, tejas 
cementadas y otras. Todos 
los sustratos deben estar en 
condiciones sanas y sólidos.

• Modificado con polímeros

• No hay necesidad de llana, 		
	 para aplicación

• Elimina los errores o malfunciones 	
	 en los enlaces

• Alta resistencia y durabilidad

• Para reparaciones de 0" a 1.5"

• Derrama espesores de 1/8" a 1 1/2" 	
	 de grosor

• Utilizado sobre una amplia 		
	 variedad de sustratos

• Para uso interior y exterior

• Cumple especificaciones: 		
	 ASTM C-109 			 
	 ASTM C-191 			 
	 ASTM C-348

Autonivelantes

Grosor
Cu

br
im

ie
nt

o ⅛"

¼"

½"

¾"

1"

Área (p2)

40

20

10

10

10

Bolsas 40 lbs.

1

1

1

2

2

Peso (p2)

1.2 lbs

2.4 lbs

4.8 lbs

9.6 lbs

10.6 lbs
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Pegamentos de Consumo

Super Glue es un pegamento transparente de cianoacrilato, de mediana a baja viscosidad y secado ultra rápido. Ideal 
para pegar una gran variedad de superficies iguales y disímiles, tales como plásticos, goma, cuero, metales, madera, 
porcelana, entre otros. Excelente para encuadernar libros. Se recomienda para pequeñas rajaduras y superficies bien 
lisas; seca en cuestión de segundos.

SUPER GLUE
Pegamento instantáneo todo-uso

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Sencillo 
0.7 oz

Doble    
0.14 oz

TP - 876

TP - 877

Transparente

USOS VENTAJAS

Se puede utilizar en joyería, 
cuero, telas, cristal, alfarería, 
entre otros.

• Pega de una gota

• Seca transparente

• Alto desempeño instantáneo

• Adhesión permanente

a. Tipo de resina: 	 Cianoacrilato 

b. Sólidos: 	 44 ± 2% por peso 		
	 36 ± 2% por volumen 

c. Tiempo de secado: 	 Instantáneo
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SuperNail™ es un adhesivo acrílico, extra fuerte. Ideal para pegar molduras, rodapiés y todo tipo de paneles decorativos. 
Ideal para remodelaciones sobre superficies viejas en interior y exterior.

SUPER NAIL™

Adhesivo de construcción multiusos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico 

b. COV: 	 < 50 g / L 

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 75 ± 2% por peso 		
	 65 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 24 hrs

5.5 oz

10.1 oz

Qt

1 Gl

TP - 870

CC - 790

SN - 790

Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para adherirse 
a cualquier superficie 
limpia, sólida y nivelada. 
Este producto se aplica con 
llana.

• Alta adherencia a materiales de 	
	 construcción

• Resistente al agua y hongos

• 100% flexible

• No se agrieta, ni se amarillenta

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Madera o madera prensada	 • Empañetado o repello	 • Tabla-yeso o paneles prefabricados
• Concreto	 • Foam o poliestireno	 • Paneles o losetas de corcho

Pegamentos de Construcción

Vinyl Flooring Adhesive es un fuerte pegamento multiusos, de estireno butadieno. Resistente al agua para la instalación 
de distintos materiales en pisos interiores.

VINYL FLOORING ADHESIVE
Pegamento multiusos para pisos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

2 Gl

5 Gl

KA - 542 Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para la instalación 
de pisos en interiores, 
tales como palmetas 
vinílicas, linóleos, alfombras, 
alfombras con dorso de 
esponja, cubrepisos.

• Buena adherencia a materiales 	
	 de construcción

• Resistente al agua

• Se limpia con agua

• Color blanco

• Para todo uso

a. Tipo de resina: 	 Estireno butadieno

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 65 ± 2% por peso 		
	 47 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 24 hrs
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Cove Base Adhesive es un fuerte adhesivo acrílico, flexible y duradero. Seca rápido, aún dando tiempo suficiente para 
colocar y posicionar con facilidad. No mancha y se limpia fácilmente con agua. No es flamable, tóxico, ni despide vapores 
nocivos.

COVE BASE ADHESIVE
Pegamento para rodapiés plásticos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

KA - 549 Blanco

USOS VENTAJAS

Excelente para la 
instalación de rodapiés de 
goma y/o vinilo; y paneles 
o losetas de corcho. Se 
puede usar sobre paredes 
pintadas, paredes de 
tablaroca, yeso, madera, 
concreto y ladrillo. No utilice 
sobre cubiertas de vinilo 
para paredes.

• Buena adherencia a materiales 	
	 de construcción

• Resistente al agua

• Para todo uso

a. Tipo de resina: 	 Látex acrílico

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 240 p2 / gl (22 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 63 ± 2% por peso 		
	 54 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 24 hrs

Pegamentos de Construcción

Supreme Flooring Adhesive es un fuerte pegamento de estireno acrílico. Resistente al agua para la instalación de 
distintos materiales en pisos interiores.

SUPREME FLOORING ADHESIVE
Pegamento extra fuerte para pisos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

2 Gl

5 Gl

KA - 548 Blanco

USOS VENTAJAS

Ideal para la instalación 
de pisos en interiores, 
tales como palmetas 
vinílicas, linóleos, alfombras, 
alfombras con dorso 
de esponja, cubrepisos. 
Durante el proceso de 
instalación, permite ajustes 
en los materiales de piso 
antes de curar para una 
adhesión permanente.

• Buena adherencia a materiales 	
	 de construcción

• Resistente al agua

• Se limpia con agua

• Color blanco

• Para todo uso

a. Tipo de resina: 	 Estireno butadieno

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 71 ± 2% por peso 		
	 60 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 24 hrs
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Pegamentos de Construcción

Tile Grout & Adhesive es un compuesto acrílico de fuerte adhesión para pegar, rellenar, reparar y sellar losas, juntas de lozas y azulejos 
en paredes y pisos. Disponible en siete colores.

TILE GROUT & ADHESIVE
Pegamento y lechada para losas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 17 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 82 ± 2% por peso		
	 71 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30-60 min  		
		  Curado final: 24 hrs

5.5 ozTP - 875

TP - 880

TP - 881

TP - 882

TP - 883

TP - 884

TP - 885

Blanco

Champán

Gris

Almendra

Marrón

Bronce

Negro

USOS VENTAJAS

Ideal para sellar uniones 
en losas de pisos y paredes 
en baños y cocinas. 
Para reparar lechadas 
en cerámicas, azulejos, 
mosaico, entre otros.

• No se agrieta, encoge o 	
	 decolora

• Para pegar losas sueltas, sellar 	
	 juntas en losetas y uniones en 	
	 equipos de baño

• Resistente a hongos, agua y 	
	 humedad

• Adhesión permanente

• Limpia fácil con agua

Ceramic Tile Mastic es un adhesivo de látex y de gran agarre, para uso interior. Formulado especialmente para facilitar 
instalaciones en pisos y paredes, diversos tipos de lozas y cerámicas, sosteniéndolas sin que se muevan durante el 
tiempo de secado. Se limpia con agua, no es flamable, tóxico, ni despide vapores nocivos.

CERAMIC TILE MASTIC
Pegamento para losetas de cerámica, listo para usar

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

Qt

1 Gl

2 Gl

5 Gl

SM - 502 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para la 
instalación de losetas y 
azulejos de cerámica. Para 
ser utilizado en paredes 
y pisos en superficies de 
concreto, plywood, tabla 
yeso y roca. Durante el 
proceso de instalación 
permitirá ajustes en los 
materiales de piso antes de 
curar para una adhesión 
permanente. 

• Buena adherencia a materiales 	
	 de construcción

• Resistente al agua

• Para todo uso

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico

b. COV: 	 < 150 g / L

c. Cubrimiento: 	 75 p2 / gl (7 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 79 ± 2% por peso 		
	 63 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 24 hrs
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Pegamentos de Construcción

Siliconizer™ Crack Filler es una masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona modificada, para interior y exterior. Formulada 
para sellar filtraciones y grietas. Es una masilla altamente flexible que se adhiere a cualquier superficie y rellena todo tamaño de grietas. 
Se puede lijar y no se pela o agrieta bajo condiciones adversas del clima.

SILICONIZER™ CRACK FILLER
Masilla elastomérica de silicona modificada

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Estireno acrílico modificado 	
	 con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 17 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 72 ± 2% por peso			
	 60 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min  		
		  Para pintar (base de agua): 	
		  2-4 hrs			 
		  Para pintar (base de aceite): 	
		  20-24 hrs

5.5 ozTP - 871 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para sellar 
todo tipo de grietas en 
superficies lisas. Para 
utilizar en paredes y 
techos, alrededor de 
penetraciones de tuberías, 
tapajuntas y losas 
quebrantadas. Excelente 
para reparación de juntas 
de expansión, juntas de 
cubiertas con muros y sellar 
penetraciones de plomería 
o de conductos eléctricos. 
Para usar en concreto, 
fibrocemento, tabla yeso, 
madera y metal.

• Para aplicación con espátula

• De terminación lisa

• Para sellar grietas y filtraciones

• 100% elastomérica

• Para utilizar con o sin malla de 	
	 refuerzo

• Resistente a rayos ultravioletas

• No se amarillenta

• Se puede cubrir con pinturas 	
	 de látex o aceite

• Resistente a hongos y humedad

SiliconFlex™ es un sellador acrílico modificado con silicón para sellar e impermeabilizar uniones permanentemente. Combina en un 
sólo componente las ventajas del acrílico en adhesión permanente y resistencia a los rayos ultravioletas, con la flexibilidad y gran 
durabilidad de la silicona.

SILICONFLEX™

Sellador acrílico siliconizado para puertas y ventanas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada con silicón

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 17 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 59 ± 2% por peso		
	 57 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min  		
		  Curado final: 24 hrs

5.5 ozTP - 872

TP - 868

Transparente

Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para crear un 
sello a prueba de agua 
y otras inclemencias 
del tiempo. Se adhiere 
a cualquier superficie, 
incluyendo cerámica y 
cristal.

• Para uso interior y exterior

• Se puede pintar

• Sin olor

• Resistente al hongo y humedad

• No se pela, ni descascara

• No se amarillenta

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Ventanas	 • Metal
• Molduras	 • Cerámica

PARA
SELLAR EN:

• Marcos de puertas	 • Ventanas
• Uniones de cemento	 • Cristal
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Spackling Compound™ es una masilla de resina acrílica, 100% lijable para reparar huecos y pequeñas grietas en superficies interiores y 
exteriores. Seca rápido, dejando un acabado impermeable y fácil de limpiar con agua.

SPACKLING COMPOUND™

Masilla acrílica multiusos para interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 Teórico: 			 
	 Hasta 930 p2 / gl (86 m2 / gl) @ 1 mil 	
	 Recomendado: 			
	 Depende del uso 

d. Sólidos: 	 75 ± 2% por peso 		
	 56 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Para lijar: 2-4 hrs 		
		  Para pintar: 20-24 hrs

5.5 ozTP - 869 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñada para rellenar 
huecos de clavo, grietas 
y depresiones en tabla 
roca, yeso, madera, ladrillo, 
concreto y otras superficies 
interiores y exteriores.

• Para rellenar grietas y huecos

• Secado rápido

• Para aplicación con espátula 	
	 o llana

• No se encoge, ni se agrieta

• Compatible con pinturas a base 	
	 de agua

• Fácil de aplicar y lijar

• Resistente a hongos y cambios 	
	 climáticos

• Secado fuerte y resistente

Pegamentos de Construcción

SiliconSeal™ es un adhesivo y sellador acrílico modificado con silicón, de buen rendimiento, adherencia y flexibilidad. Se puede cubrir 
con pintura de látex en una hora o de aceite en 24 horas. Tiene una tolerancia de movimiento entre las juntas de hasta un 50%.

SILICONSEAL™

Adhesivo y sellador acrílico para baños y cocinas

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acrílica modificada con silicón

b. COV: 	 < 100 g / L

c. Cubrimiento: 	 17 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 82 ± 2% por peso		
	 71 ± 2% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min  		
		  Curado final: 24 hrs

5.5 ozTP - 874 Blanco

USOS VENTAJAS

Diseñado para adherirse 
fuertemente a cualquier 
superficie. Ideal para sellar 
alrededor de topes de 
cocina, bañeras, duchas 
y fregaderos. Igualmente 
excelente para masillar 
alrededor de ventanas 
y puertas; para pegar 
molduras decorativas, lozas 
de cerámica, entre otros.

• Se adhiere el cemento, madera, 	
	 metal y cerámica

• Se puede pintar

• Se puede utilizar como sellador 	
	 de grietas

• Resistente a hongo y rayos 	
	 ultravioletas

• 100% flexible

• Hasta 50% movimiento de 	
	 empalme

• No se amarillenta

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Madera	 • Cemento
• Metal	 • Cristal

PARA
SELLAR EN:

• Topes de cocina	 • Baños
• Fregaderos	 • Duchas
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Pegamentos de Construcción

Silicone Sealant R.T.V. es un sellador de silicona acética, 100% R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), de buen rendimiento, excelente 
adhesión y flexibilidad para temperatura ambiente.

SILICON SEALANT R.T.V.
100% silicona de grado automotriz, marino e industrial

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% silicona acética

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 8.25 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 100% por peso			 
	 100% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 10-20 min  		
		  Curado final: 24 hrs

2.5 ozTP - 892

TP - 894

Transparente

Negro

USOS VENTAJAS

Grado marino y 
construcción es ideal 
para juntas o empalmes 
sin movimiento, para 
sellar herméticamente y 
proteger una gran variedad 
de superficies de las 
inclemencias del tiempo.

• Alta adherencia a superficies 	
	 lisas

• Para utilizar en ambientes 	
	 marinos

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Excelente sellador de juntas y 	
	 grietas

• Resistente a hongos y humedad

• 550% de elongación

• No se agrieta, encoge o 	
	 despega

• De larga duración

SE ADHIERE A SUPERFICIES
PINTADAS O SIN PINTAR:

• Cristal	 • Cerámica
• Metal	 • Plástico

CUMPLE CON
ESPECIFICACIONES:

• TT-S-00230C	 • TT-S-001543A	 • MIL-A-46106
• ASTM D-2240	 • ASTM D-412

High-Temperature Silicone Sealant Es un sellador de silicona 100% R.T.V. (Room Temperature Vulcanization), para superficies de alta 
temperatura, de buen rendimiento, excelente adhesión y flexibilidad.

HIGH-TEMPERATURE SILICONE SEALANT
Silicona de alta temperatura

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 100% silicona

b. COV: 	 0 g / L

c. Cubrimiento: 	 8.25 pies lineales con una junta 	
	 de ¼" de grosor 

d. Sólidos: 	 100% por peso			 
	 100% por volumen

e. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 12-15 min  		
		  Curado final: 24 hrs

2.5 ozTP - 895 Rojo

USOS VENTAJAS

Ideal para las aplicaciones 
típicas de juntas 
automotrices. También se 
utiliza como un sellador y 
adhesivo para el montaje 
y reparación de hornos 
industriales, calderas, 
escapes, chimeneas, 
conductos de alta 
temperatura, y elementos 
de calefacción en aparatos 
eléctricos.

• Resistente a altas temperaturas

• No es flamable

• De vulcanización a temperatura 	
	 ambiente

• Excelente sellador de juntas 	
	 mecánicas

• Para aplicaciones de hasta 	
	 315 ºF (157 ºC)

• Fácil aplicación

PARA
USO EN:

• Motores	 • Piezas mecánicas
• Metal	 • Plástico
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Grip Bond 6™ es un pegamento P.V.A. de resina de emulsión de acetato vinílico, listo para usar. Diseñado para adherir materiales lisos a 
superficies porosas. Resistente al agua y de alta viscosidad.

GRIP BOND 6™

Pega para melamina

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Emulsión de acetato vinílico

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 57 ± 2% por peso			
	 54 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min

2 oz

4 oz

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

WA - 520 Transparente

USOS VENTAJAS

Excelente pegamento 
para adherir materiales 
no porosos a superficies 
porosas en distintos tipos 
de materiales como 
melamina, laminados y 
plásticos.

• Rápida adhesión inicial y mayor 	
	 tiempo de manipulación

• De alta viscosidad, por lo que 	
	 no gotea

• Pega muy bien en superficies 	
	 lisas

• Excelente resistencia al agua

• Bajo COV (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles)

• No es tóxico , ni flamable

• Para utilizar en superficies 	
	 lisas y porosas

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Melamina	 • Vinilo	 • Losa	 • Acrílico	 • Laminados en alta presión
• Chapa	 • Metal	 • Piedra	 • Madera	 • PVC (cloro polivinílico)

Pegamentos para Madera y Papel

Grip Bond 4™ es un pegamento de resina de acetato vinílico pre-catalizado. Formulado para ser un pegamento de uso interior y 
exterior, 100% resistente al agua, con alto poder de adherencia y listo para usar. Provee un agarre inicial súper fuerte y una excelente 
estabilidad al lijarse.

GRIP BOND 4™

Pega pre-catalizada para maderas, uso interior y exterior

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acetato vinílico

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 52 ± 2% por peso			
	 49 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min

4 oz

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

WA - 844 Marrón Claro

USOS VENTAJAS

Excelente pegamento para 
reparaciones y proyectos 
de madera, incluyendo 
muebles, puertas exteriores, 
marcos de construcción y 
laminados.

• Lavable con agua

• Bajo COV (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles)

• Contiene fungicidas

• Pre-catalizado para un curado 	
	 más rápido

• Se agarra y asienta rápidamente

• Se puede lijar y pintar

• Alto contenido de sólidos

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera natural	 • Muebles en madera
• Madera compuesta	 • Paneles de mediana densidad
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Grip Bond 3™ es una pega amarilla, de resina de acetato polivinílico, con resinas alifáticas, cuya adhesión es más fuerte que la madera 
misma. Penetra y une la madera en trabajos de carpintería en interior y exterior. De secado rápido por lo que reduce el tiempo de 
prensado.

GRIP BOND 3™

Pega amarilla para carpintería

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acetato polivinílico y alifático

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 47 ± 2% por peso		
	 43 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 30 min

4 oz

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

WA - 505 Amarillo

USOS VENTAJAS

Para carpintería, lijable y 
se puede pintar. Excelente 
para pegar laminados a 
cualquier superficie de 
madera. Además, es una 
excelente pega multi-usos.

• Lavable con agua

• No tóxico y bajo COV 		
	 (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Fácil de aplicar

• No se engoma al ser lijado

• Se adhiere fuertemente

• Resistente a la humedad

• Multiusos

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Gabinetes	 • Plástico	 • Corcho	 • Puertas de madera
• Mobiliarios	 • Cuero	 • Tela

Pegamentos para Madera y Papel

Grip Bond 2™ es una pega blanca, P.V.A. multiusos y de secado rápido. Excelente para manualidades, uso escolar y superficies lisas y 
porosas. Es segura para niños; certificada y aprobada por el Art & Creative Material Institute.

GRIP BOND 2™

Pega blanca P.V.A., multiusos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acetato polivinílico

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 41 ± 2% por peso			
	 37 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min

4 oz

8 oz

Pt

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

WA - 502 Transparente

USOS VENTAJAS

Excelente pega multiuso 
para manualidades, uso 
escolar, y superficies lisas y 
porosas.

• Lavable con agua

• No tóxico y bajo COV 		
	 (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Fácil de aplicar

• Secado rápido

• No se engoma al ser lijado

• Se adhiere fuertemente

• Seca transparente

• Multiusos

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Cerámica	 • Telas de fibras naturales
• Plástico	 • Cuero
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Grip Bond 1™ es una pega blanca, P.V.A. para madera, de fuerte agarre y secado rápido. Formulada especialmente para usos de 
carpintería. Penetra profundamente para una adhesión extra fuerte y seca transparente. Se adhiere a la mayoría de superficies, 
similares o diferentes.

GRIP BOND 1™

Pega blanca P.V.A., multiusos para carpintería

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Acetato polivinílico

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 44 ± 2% por peso		
	 40 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Al tacto: 15-30 min 		
		  Curado final: 24 hrs o más *	
		

* Depende de los niveles de humedad

Pt

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

WA - 602 Transparente

USOS VENTAJAS

Excelente pega multiuso 
para superficies de madera  
tales como puertas, 
mobiliario de madera 
y gabinetes. Mejora la 
adhesión en paneles 
de madera de mediana 
densidad para uso interior.

• Lavable con agua

• No tóxico y bajo COV 		
	 (Compuestos Orgánicos 	
	 Volátiles)

• Fácil de aplicar

• Secado rápido

• No se engoma al ser lijado

• Se adhiere fuertemente

• Seca transparente

• Multiusos

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera natural	 • Muebles en madera
• Madera compuesta	 • Paneles de mediana densidad

Pegamentos para Madera y Papel

Rhino Glue™ es un pegamento de poliuretano de uso versátil y fuerza profesional. Formulado específicamente para aplicaciones en 
interior y exterior. Está listo para usar y ofrece una estabilidad excelente. No se descascara con el tiempo y no expande ni contrae en la 
junta pegada.

RHINO GLUE™

Pegamento líquido de poliuretano

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Poliuretano

b. COV: 	 0 g / L 

c. Sólidos: 	 100 ± 2% por peso		
	 100 ± 2% por volumen

d. Tiempo de secado: 	 Tiempo de trabajo: 30 min 	
			  Curado de prensado: 1-4 hrs

4 oz

8 oz

WA - 862 Marrón 
Transparente

USOS VENTAJAS

Tiene un desempeño 
superior en adhesión 
de madera con madera 
y es ideal para metales, 
cerámicas, la mayoría de 
los plásticos, HPL, piedra, 
materiales lisos y porosos.  
Excelente para pegar 
laminados a cualquier 
superficie de madera. 
Además, es una excelente 
pega multiusos.

• Secado rápido

• Excelente adhesión en 	
	 superficies lisas

• Resistente al agua y humedad

• Lijable para mejor terminación

• No es tóxico

• Para usar en superficies lisas 	
	 y porosas

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Gabinetes	 • Plástico	 • Corcho	 • Puertas de madera
• Mobiliarios	 • Cuero	 • Tela
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Aplicación con Brocha •
Aplicación con Pistola •
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Base de Agua | Altos en Sólidos

CA-1500™ es un pegamento alto en sólidos, de secado lento y color natural con alta resistencia. Formulado con resina 
acrílica de cloropreno, a base de agua, para laminados decorativos. Excelente pegajosidad, fuerte adhesión inicial y 
buena resistencia al calor. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONTACT CEMENT CA-1500™

Cemento de contacto a base de agua, aplicación con brocha o pistola | 55% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Cloropreno acrílico

b. COV: 	 < 50 g / L

c. Cubrimiento: 	 700 p2 / gl (65 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 53 ± 2% por peso 		
	 50 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 15-30 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CA - 1500 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente. 
Forma instantáneamente 
una fuerte unión entre 
materiales similares y 
disímiles, como la madera, 
el cuero, espuma, caucho 
sintético, laminados 
decorativos, encimeras y 
madera contrachapada. 
Ideal para laminados planos 
y para la laminación de 
topes  de DHPL (laminados 
de plástico) a superficies de 
madera.

• No es flamable

• Fuerte adhesión a la superficie

• Secado lento

• Bajo COV (Compuestos 	
	 Orgánicos Volátiles)

• Alto en sólidos

• Provee un cubrimiento 	
	 uniforme

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Espuma	 • Laminados decorativos
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CA-302™ es un pegamento de color natural y secado rápido, alto en sólidos y extra fuerte. Formulado con goma de 
cloropreno, a base de solvente para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con pistola, en un disolvente volátil 
que resiste el agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-302™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con brocha | 22% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 600 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 21 ± 2% por peso 		
	 14 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 10-15 min

5 Gl

55 Gl

CA - 302 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Para aplicar con brocha

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 55 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos

Aplicación con Brocha

CA-900™ es un pegamento de color natural y secado lento; alto en sólidos y extra fuerte. Formulado con goma de 
cloropreno, a base de solvente, para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con brocha, en un disolvente volátil 
que resiste el agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos. Cumple normas CPSC especificaciones 16 
CFR Part 1302.

CONTACT CEMENT CA-900™

Cemento de contacto, alto en sólidos, aplicación con brocha | 24% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 24 ± 2% por peso 		
	 18 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 20-30 min

Qt

1 Gl

55 Gl

CA - 900 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y 
comercial únicamente; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Para aplicar con brocha

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 55 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos
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Aplicación con Brocha

CA-372™ es un pegamento de color natural y secado lento; de uso tipo “hágalo usted mismo”. Formulado con goma de 
cloropreno, a base de solvente para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con brocha en un disolvente volátil 
que resiste el agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos. Cumple normas CPSC especificaciones 16 
CFR Part 1302.

CONTACT CEMENT CA-372™

Cemento de contacto, aplicación con brocha | 17% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 750 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 16 ± 2% por peso 		
	 12 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 20-30 min

4 oz

Pt

Qt

1 Gl

CA - 372 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso residencial; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Para aplicar con brocha

• Secado lento

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 55 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos

CA-993™ es un pegamento de color rojo y secado rápido para aplicar con brocha. Formulado con goma de cloropreno, 
a base de solvente para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con brocha en un solvente volátil que resiste al 
agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos. Cumple normas CPSC especificaciones 16 CFR Part 1302.

CONTACT CEMENT CA-993™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con brocha | 19% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 750 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 18 ± 2% por peso 		
	 14 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 10-15 min

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CA - 993 Rojo

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y 
residencial; para unir 
laminados decorativos, 
topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Para aplicar con brocha

• Secado rápido

• Fuerte adhesión

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos
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Aplicación con Brocha

CA-379™ es un pegamento de color rojo y secado lento; de uso tipo “hágalo usted mismo”. Formulado con goma de 
cloropreno, a base de solvente para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con brocha, en un disolvente volátil 
que resiste el agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos. Cumple normas CPSC especificaciones 16 
CFR Part 1302.

CONTACT CEMENT CA-379™

Cemento de contacto, aplicación con brocha | 17% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 750 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 16 ± 2% por peso 		
	 12 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 20-30 min

Qt

1 Gl

CA - 379 Rojo

USOS VENTAJAS

Para uso residencial; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Para aplicar con brocha

• Secado lento

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos 

• Permite hasta 55 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos

CA-300™ es un pegamento de secado rápido, para uso grado consumidor, de aplicación con brocha. Formulado con 
goma de cloropreno, a base de solvente para laminados decorativos. Es caucho para aplicar con brocha en un disolvente 
volátil que resiste agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-300™

Cemento de contacto, grado consumidor, aplicación con brocha | 16% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 700 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 19 ± 2% por peso 		
	 13 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 10-15 min

1 Gl

5 Gl

55 Gl

CA - 300 Natural

USOS VENTAJAS

Ideal para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica, y 
muchos otros materiales 
similares y diferentes.

• Secado rápido

• Para aplicar con brocha

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua y aceite 

• Resistente a la mayoría de 	
	 productos químicos

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos
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Aplicación con Pistola

CA-152™ es un pegamento de grado industrial, color natural. Formulado con goma de cloropreno a base de solvente para 
laminados decorativos. Es caucho en grado pistola, en un disolvente volátil que resiste al agua, calor, aceite, grasa y la 
mayoría de productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-152™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con pistola  | 18% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 650 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 18 ± 2% por peso 		
	 12 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 10-15 min

5 Gl

55 Gl

CA - 152 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente. 
Especialmente formulado 
para uso en máquinas 
con múltiples pistolas 
pulverizadoras, para unir 
laminados decorativos, 
topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos

CA-153™ es un pegamento de grado industrial, color rojo. Formulado con goma de cloropreno a base de solvente para 
laminados decorativos. Es caucho en grado pistola, en un disolvente volátil que resiste al agua, calor, aceite, grasa y la 
mayoría de productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-153™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con pistola | 18% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 650 g / L

c. Cubrimiento: 	 200 p2 / gl (18 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 18 ± 2% por peso 		
	 12 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 10-15 min

5 Gl

55 Gl

CA - 153 Rojo

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente. 
Especialmente formulado 
para uso en máquinas 
con múltiples pistolas 
pulverizadoras, para unir 
laminados decorativos, 
topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares o diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos
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Aplicación con Pistola

CA-150™ es un pegamento de grado industrial, y color natural. Formulado con goma de cloropreno a base de solvente 
para laminados decorativos. Es de sustancia tipo caucho para aplicación con pistola en un disolvente volátil que resiste 
al agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de los productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-150™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con pistola | 17% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 650 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 16 ± 2% por peso 		
	 11 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 30-55 min

5 Gl

55 Gl

CA - 150 Natural

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares y diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos

CA-151™ es un pegamento de grado industrial, y color rojo. Formulado con goma de cloropreno a base de solvente para 
laminados decorativos. Es de sustancia tipo caucho para aplicación con pistola en un disolvente volátil que resiste al 
agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de los productos químicos.

CONTACT CEMENT CA-151™

Cemento de contacto, grado industrial, aplicación con pistola | 17% Sólidos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Goma de cloropreno

b. COV: 	 < 650 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 16 ± 2% por peso 		
	 11 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de curado: 	 Al tacto: 30-55 min

5 Gl

55 Gl

CA - 151 Rojo

USOS VENTAJAS

Para uso industrial y de 
construcción únicamente; 
para unir laminados 
decorativos, topes, madera, 
contrachapado, formica y 
muchos otros materiales 
similares y diferentes.

• Auto-curado y secado al aire 	
	 libre

• Secado rápido

• Unión permanente

• Resistente al calor, agua, aceite 	
	 y la mayoría de productos 	
	 químicos

• Permite hasta 30 minutos para 	
	 trabajarlo

SE ADHIERE A SUPERFICIES
LISAS Y POROSAS:

• Madera	 • Topes	 • Contrachapado
• Cuero	 • Goma sintética	 • Laminados decorativos
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Pegamentos para PVC y CPVC

Wet-Dry™ PVC Cement es un pegamento azul formulado para un empalme más fuerte entre plástico PVC y tuberías 
rígidas o flexibles donde condiciones húmedas puedan existir. Para tuberías y piezas de PVC SCH 40 y 80 para sistemas 
de agua potable y sistemas de agua presurizada en cisternas, piscinas y jacuzzi.

WET-DRY™ PVC CEMENT
Pegamento para tuberías de PVC

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Cloruro de polivinilo

b. COV: 	 < 800 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 19 ± 2% por peso 		
		  13 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de abierto: 	 30 segundos 		
	 Tiempo de curado: 	 24 hrs

4 oz

8 oz

Pt

Qt

SM - 248 Azul

USOS VENTAJAS

Formulado para tuberías 
rígidas y flexibles. Reforzado 
para resistir todo tipo de 
presión. Aprobado para 
el uso en agua potable y 
sistemas DWW, SCH 40 
Tipo I y II hasta 8” y SCH 80 
Tipo I y II hasta 8”.

• Secado rápido

• Aprobado para uso en agua 	
	 potable

• Unión permanente y fuerte

• Resistente a temperaturas 	
	 sobre 180 ºF (82 ºC)

• Para tuberías rígidas y flexibles

• Reforzado para resistencia 	
	 a presión

Super™ PVC Cement es un pegamento a base de resina, formulado para más fuerza en las uniones y secado más rápido 
para tuberías y piezas de PVC SCH 40 y 80. Ideal para sistemas de agua potable y presurizados.

SUPER™ PVC CEMENT
Pegamento para tuberías de PVC

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Cloruro de polivinilo

b. COV: 	 < 800 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 11 ± 2% por peso 			
		  7 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de abierto: 	 30 segundos 		
	 Tiempo de curado: 	 24 hrs

4 oz

8 oz

Pt

Qt

SM - 244 Transparente

USOS VENTAJAS

Formulado para tuberías 
rígidas y flexibles. Reforzado 
para resistir todo tipo de 
presión. Para tuberías de 
PVC SCH 40, tipo I y II, 
tuberías de drenaje hasta 
4” & PVC SCH 80, tipo I y II 
hasta diámetros de 1 ½”.

• Secado rápido

• Resistente al agua

• Cumple ASTM D-2564 y D-3138

• Unión permanente y fuerte

• Resistente a temperaturas 	
	 sobre 180 ºF (82 ºC)

• Flexible

• Reforzado para resistencia a 	
	 presión
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Pegamentos para PVC y CPVC

Super™ CPVC Cement es un pegamento a base de solventes, color rojo y de alta fortaleza, para tuberías y piezas de CPVC 
SCH 40 y 80, tipo I & II, hasta 6”. Ideal para sistemas de agua potable presurizados.

SUPER™ CPVC CEMENT
Pegamento rojo para tuberías de CPVC y PVC

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Cloruro de polivinilo

b. COV: 	 < 800 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 19 ± 2% por peso 		
		  13 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de abierto: 	 30 segundos 		
	 Tiempo de curado: 	 24 hrs

4 oz

8 oz

Pt

Qt

SM - 246 Rojo

USOS VENTAJAS

Formulado para tuberías 
rígidas y flexibles. Reforzado 
para resistir todo tipo de 
presión. Seca en 15 minutos 
para un buen manejo.

• Auto-curado

• Resistente al agua

• Uso rápido

• Unión permanente y fuerte

• Resistente a temperaturas 	
	 sobre 180 ºF (82 ºC)

• Flexible

• Secado rápido

Jet-Dry™ es un pegamento violeta de adhesión instantánea para tuberías, CPVC, PVC Y ABS, a base de solventes. Ideal 
para sistemas de agua potable presurizados, resistente a todo tipo de presión y a temperaturas sobre 180 ºF (82 ºC).

JET-DRY™

Pegamento CPVC, PVC & ABS, de secado ultra rápido

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo de resina: 	 Cloruro de polivinilo

b. COV: 	 < 800 g / L

c. Cubrimiento: 	 170 p2 / gl (15 m2 / gl) 

d. Sólidos: 	 25 ± 2% por peso 		
		  15 ± 2% por volumen 

e. Tiempo de abierto: 	 2 hrs 			 
	 Tiempo de curado: 	 Al tacto: 30 segundos		
			   Curado final: 24 hrs

4 oz

8 oz

Pt

Qt

SM - 258 Violeta

USOS VENTAJAS

Formulado para tuberías 
rígidas y flexibles. 
Reforzado, para resistir todo 
tipo de presión. Seca en 
15 minutos para un buen 
manejo. Aprobado para 
el uso en agua potable y 
sistemas DWW, SCH 40 
Tipo I y II hasta 8" y SCH 80 
Tipo I y II hasta 8".

• Secado ultra rápido y uniforme

• Resistente al agua

• Aprobado para uso en agua 	
	 potable

• Unión permanente y fuerte

• Resistente temperaturas sobre 	
	 180 ºF (82 ºC)

• Para tubería rígida y flexible

• Reforzado para resistencia a 	
	 todo tipo de presión

• Para pegar uniones en tuberías 	
	 de CPVC, PVC o ABS.

• Se puede utilizar en 		
	 cronograma de tubería 40 y 80
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Limpiadores para PVC y CPVC

Super™ Cleaner es un poderoso limpiador, 100% transparente, para la limpieza de tubería PVC, CPVC y ABS.

SUPER™ CLEANER
Solvente de limpieza para tuberías de PVC, CPVC y ABS

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Tipo: 	 Solvente

b. COV: 	 < 804 g / L 

c. Tiempo de secado: 	 30 seg

4 oz

8 oz

SM - 245 Transparente

USOS VENTAJAS

Remueve tierra, grasa, y 
todo tipo de sucio. Ideal 
para uso en tubos de todos 
grosores y diámetros.

• Fácil de aplicar

• Alto desempeño para todo uso

• Limpiador transparente 	
	 de rápida evaporación



Removedores de Pintura, 
Solventes y Químicos
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Limpiadores

Dry-Coat™ Penetrating Surface Cleaner es un limpiador neutro, no ácido y no corrosivo que remueve el sucio, moho 
y hongos. Es lo suficientemente poderoso como para limpiar superficies nuevas y curtidas, pero lo suficientemente 
delicado como para no dañar las superficies previamente tratadas y resaltar los colores existentes o el blanco reflectivo 
del sellador.

DRY-COAT™ PENETRATING SURFACE CLEANER
Limpiador penetrante de superficies, paredes y techos

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 0.05 lb (± 0.02 kg)

b. COV: 	 0 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 0 ºF Setaflash		

1 GlDC - 2789 Transparente

USOS VENTAJAS

Para remover sucio y 
materiales que se adhieren 
a la superficie. Para utilizar 
en paredes y techos de 
madera, metal, concreto y 
otras superficies.

• Remueve algas, hongos y moho

• De rápida acción

• No es ácido, ni corrosivo

• Extiende la vida útil de pinturas 	
	 y selladores
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Eco Gel Strip™ es un removedor de pinturas eco-amigable de aplicación en gel. Elimina hasta 6 capas de pintura seca de 
látex en menos de una hora. No contiene cloruro de metileno, ni NMP (metilpiridina) y es seguro para uso en interiores 
o exteriores. Especialmente diseñado para usar con brocha para remover pinturas y bases en superficies horizontales y 
verticales.

ECO GEL STRIP™ PAINT REMOVER
Removedor semi-pastoso de pinturas eco-amigable

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 10.03 ± 0.05 lbs (3.04 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 1,100 g / L

c. Viscocidad: 	 Gel 

e. Punto de ignición: 	 100 ºF Setaflash		

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

PR - 114 Transparente

USOS VENTAJAS

Elimina múltiples capas 
de látex seco y pintura a 
base de aceite, barniz, laca, 
poliuretano y esmaltes en 
superficies de madera, 
metal y concreto.

• Consistencia semi-pastosa

• Eco-amigable con el ambiente

• No es corrosivo

• No mancha

• Fácil de limpiar con agua

Removedores de Pintura

Gel Strip™ es una poderosa fórmula de fuertes solventes clorinados y de baja evaporación, con una profunda acción 
removedora y agentes humectantes en una fórmula semi-pastosa, para crear un removedor de rápida acción. 
Especialmente diseñado para usar con brocha para remover pinturas y bases en superficies horizontales y verticales.

GEL STRIP™ PAINT REMOVER
Removedor semi-pastoso de pinturas y acabados

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 10.03 ± 0.05 lbs (3.04 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 1,100 g / L

c. Viscocidad: 	 Gel 

e. Punto de ignición: 	 100 ºF Setaflash		

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

PR - 111 Transparente

USOS VENTAJAS

Remueve poliuretano, 
esmaltes, lacas, selladores y 
mucho más. Para utilizar en 
madera, metal, concreto y 
otras superficies.

• Consistencia semi-pastosa

• De rápida acción

• No es corrosivo

• No mancha

• Fácil de limpiar con agua
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Removedores de Pintura

Fast Remover™ es una potente mezcla de solventes clorurados y de poca evaporación junto con agentes profundamente 
penetrantes, que trabaja como removedor de pintura de acción rápida en forma líquida para inmersión.

FAST REMOVER™

Removedor líquido de pinturas y acabados

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 8.68 ± 0.05 lbs (3.94 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 1,100 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 11 ºF TCC		

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

PR - 110 Transparente

USOS VENTAJAS

Ideal para remover rápida y 
eficazmente poliuretanos, 
esmaltes, lacas, bases y 
capas transparentes sobre 
madera, metal, concreto 
y otras superficies. No se 
recomienda para plásticos.

• Consistencia líquida

• De rápida acción

• No cáustico

• No mancha

• Fácil de limpiar

Safe Strip™ es un poderoso removedor de pintura, semi-pastoso, y seguro de usar. Ideal para remover pintura en 
superficies horizontales y verticales por su secado extremadamente rápido. Ideal para superficies interiores por su 
fórmula libre de olores.

SAFE STRIP™

Removedor semi-pastoso de pinturas y acabados

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 8.69 ± 0.05 lbs (3.94 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 1,100 g / L

c. Viscocidad: 	 Semi-pastoso 

e. Punto de ignición: 	 200-210 ºF Setaflash		

Qt

1 Gl

PR - 113 Transparente

USOS VENTAJAS

Remueve poliuretanos, 
esmaltes, lacas, bases, y 
capas transparentes sobre 
madera, metal, concreto 
y otras superficies. No se 
recomienda para plásticos.

• Para uso interior y exterior

• Fórmula semi-pastosa

• A base de agua

• No cáustico

• Fácil de limpiar con agua

• De rápida acción

• No mancha
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Lacquer Thinner es un diluyente de excelente calidad. Para usarse con nitrocelulosa, acrílicos y lacas de vinilo. Usado para 
limpiar equipos para rociar y herramientas. Recomendado para la limpieza del cemento de contacto.

LACQUER THINNER
Diluyente de lacas de evaporación rápida

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.08 ± 0.05 lbs (3.21 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 900 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 20 ºF TCC		

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

LT - 102 Transparente

USOS VENTAJAS

Ideal para reducir lacas de 
nitrocelulosa y selladores 
con base de laca. Excelente 
para limpiar brochas de 
cerdas naturales y pistolas 
a presión luego de haberlas 
utilizado para aplicar lacas o 
pinturas de aceite. También 
se recomienda para limpiar 
cementos de contacto. No 
se debe diluir.

• 100% puro

• Excelente calidad

• Transparente

• No mancha

Solventes

Lacquer Thinner es un diluyente de alta calidad, de bajo olor, transparente, que no mancha y se evapora completamente. 

LACQUER THINNER
Diluyente de lacas de evaporación rápida

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.08 ± 0.05 lbs (3.21 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 < 900 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 20 ºF TCC		

1 Gl

5 Gl

55 Gl

Bin

LT - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Ideal para reducir lacas de 
nitrocelulosa y selladores 
con base de laca. Excelente 
para limpiar brochas de 
cerdas naturales y pistolas 
a presión luego de haberlas 
utilizado para aplicar lacas o 
pinturas de aceite. También 
se recomienda para limpiar 
cementos de contacto.

• Alta calidad

• Transparente

• No mancha
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Acetona es un solvente soluble en agua, traslúcido, sin color, de evaporación rápida para lacas, lubricantes y muchas 
gomas y resinas; incluyendo resinas de poliéster y nitrocelulosa.

ACETONA
Solvente de limpieza ultra potente con secado rápido

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 6.59 ± 0.05 lbs (2.99 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 0 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 -4 ºF TCC		

1 Gl

5 Gl

55 Gl

AC - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Ideal para reducir lacas de 
nitrocelulosa y selladores 
a base de lacas. Excelente 
para limpiar brochas de 
cerdas naturales, equipo 
de aerosol y herramientas. 
Además, es recomendado 
para limpiar cemento de 
contacto.

• 100% puro

• Alta calidad

• Transparente

• No mancha

Solventes

Mineral Spirits es un solvente de buena calidad, que no mancha, bajo en olor y totalmente transparente. 

MINERAL SPIRITS
Solvente de limpieza y diluyente de pinturas de aceite

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.08 ± 0.05 lbs (3.21 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 771 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 104 ºF TCC		

Qt

1 Gl

5 Gl

55 Gl

MS - 107 Transparente

USOS VENTAJAS

Excelente para limpiar 
equipo y brochas 
inmediatamente después 
de usarse. Remueve pintura 
derramada y disuelve 
manchas de grasa en 
superficies de madera, 
pisos y brochas, mientras 
estén húmedos. Agente 
limpiador para diversos 
usos.

• 100% puro

• Transparente

• No mancha

• Se evapora completamente
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I.P.A. Alcohol Isopropílico es un solvente transparente, 100% puro, soluble en agua, de rápida evaporación.

I.P.A. ALCOHOL ISOPROPÍLICO
Solvente de evaporación para sistemas de nitrocelulosa

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 6.59 ± 0.05 lbs (2.99 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 785 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 53 ºF TCC		

1 Gl

5 Gl

55 Gl

IP - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Se utiliza para limpieza 
o como diluyente en 
lacas, lubricantes y 
diferentes gomas y resinas, 
incluyendo aquellas de 
poliéster y nitrocelulosa. Es 
usado extensamente en la 
industria de botes. Además 
de ser soluble en agua, 
también lo es en alcohol y 
en algunos aceites volátiles.

• 100% puro

• No mancha

• Excelente para limpiar 	
	 herramientas

• Para diluir diversas resinas

• Para usar en talleres y proyectos

Solventes

Tolueno es un retardante de alta calidad y evaporación lenta, para usarse con lacas y esmaltes a base de aceite para 
promover el flujo de éstas y una mejor aplicación del producto.

TOLUENO
Solvente para lacas y esmalte a base de aceite

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.52 ± 0.05 lbs (3.41 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 869 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 154 ºF TCC		

5 GlTO - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Se utiliza como un 
componente de 
disolventes en la industria 
de pinturas y lacas, y 
como un componente 
de aumento de octano 
de la gasolina. Se utiliza 
también como materia 
prima para una serie de 
químicos orgánicos, como 
benceno y xileno. Además 
como materia prima en la 
producción de un polímero 
utilizado para fabricar 
botellas de nylon, plástico y 
poliuretanos.

• Evaporación lenta

• Alta calidad

• Evita la humedad

• Mejora el brillo
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Xylene, también conocido como Xilol, es un solvente aromático, transparente y de mediana evaporación que se puede 
utilizar en la dilución de barnices, cementos de goma, y muchos esmaltes sintéticos.

XYLENE
Solvente de hidrocarbono de evaporación mediana

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.52 ± 0.05 lbs (3.41 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 866 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 154 ºF TCC		

5 GlXY - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Diseñado para utilizarse 
como limpiador y diluyente 
para barnices, cementos de 
goma, y muchos esmaltes 
sintéticos.

• 100% puro

• Alta calidad

• Evaporación mediana

• Cumple con especificación 	
	 federal TT-X-916B

Solventes

Wash Thinner es un solvente de buena calidad, para usar con nitrocelulosa, acrílicos y lacas de vinil. Usado para limpiar 
equipos para rociar y herramientas. Recomendado para la limpieza del cemento de contacto.

WASH THINNER
Diluyente de lacas de evaporación rápida

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 7.08 ± 0.05 lbs (3.21 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 865 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 20 ºF TCC		

5 GlWT - 102 Transparente

USOS VENTAJAS

Se utiliza para reducir lacas 
de nitrocelulosa y selladores 
con base de laca. Excelente 
para limpiar brochas de 
cerdas naturales y equipos 
de pistolas a presión luego 
de haberlas utilizado para 
aplicar lacas o pinturas a 
base de aceite. Además se 
recomienda para limpiar 
cementos de contacto. 
No se recomienda diluir el 
producto.

• 100% puro

• Alta calidad

• Transparente

• No mancha
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M.E.K. es un solvente transparente de evaporación rápida y bajo punto de ebullición parcialmente miscible con agua. 

M.E.K. METHYL ETHYL KETONE
Solvente para compuestos de nitrocelulosa y epoxis

DATA TÉCNICATAMAÑOCÓDIGO COLOR

a. Peso / Galón: 	 6.59 ± 0.05 lbs (2.99 ± 0.02 kg)

b. COV: 	 804 g / L

c. Viscocidad: 	 Líquido 

e. Punto de ignición: 	 19 ºF Setaflash		

1 Gl

5 Gl

55 Gl

ME - 100 Transparente

USOS VENTAJAS

Se utiliza primordialmente 
para diluir lacas de 
nitrocelulosa, celulosa 
etílica y copolímeros 
acrílicos y vinílicos; y epoxis.

• No mancha y se evapora 	
	 rápidamente

• Excelente para limpiar 	
	 herramientas

• Para diluir diversas resinas

• Para usar en talleres y 	
	 fabricación

Solventes
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